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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 
Ja, niżej podpisany, mgr inż. Anna Surowiec oświadczam, że niniejszy projekt 

budowlano-wykonawczy pn.:  

„PROJEKT POŁĄCZENIA DROGOWEGO UL. 

MŁODZIEŻOWEJ Z PARKINGIEM PRZY ALEI BIELSKIEJ 

W TYCHACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” 

 

W branży : sanitarnej – kanalizacja deszczowa – odwodnienie  

został opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji 

o warunkach zabudowy, wymaganiami ustawy – Prawo budowlane, przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Pszczyna, maj 2015r. 

 

 

 

 

mgr inż. Anna Surowiec 

  upr. nr 73 / 96   
w specjalności : sieci i instalacje saniatrne 
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11..  PPOODDSSTTAAWWOOWWAA  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

11..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: 

„Projekt połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy Alei Bielskiej w 

Tychach wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu”. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• budowę jezdni, 

• budowę chodników, 

• przebudowę parkingów, 

• przebudowę odwodnienia, 

• zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją 

następujących sieci uzbrojenia: 

- oświetlenie uliczne, 

- sieci energetyczne, 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieci wodociągowe. 

11..22..  PPOODDSSTTAAWWYY  FFOORRMMAALLNNOO    --  PPRRAAWWNNEE  BBUUDDOOWWYY  

1. Umowa zawarta z Inwestorem. 

2. Kopia mapy zasadniczej. 

3. Wypisy z rejestru gruntów. 

4. Warunki techniczne. 

5. Wizje lokalne w terenie. 

6. Ustalenia z Inwestorem. 

7. Akty prawne, wytyczne i normy. 

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi, zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. W dalszej części opis techniczny 

odwołuje się do następujących dokumentów: 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

− Normy PN-S-02204:1997 „Odwodnienie dróg”, 

− Rozporządzenie  M.S.W.  i  A.  z dnia  24.09.1998  r.  w  sprawie  ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

 

Inwestorem budowy jest: 

TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSKARD"  

ul. Henryka Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy 

 

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest: 

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT 

ul. Szewczyka 43b, 43-215 Studzienice 

 

11..33..      ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Dokumentacja obejmuje opracowanie projektowe następujących obiektów : 

• kanał deszczowy KD-1   średnica Φ 200 mm; długość L = 20,56m 

• przykanaliki od proj. wpustów ulicznych średnica Φ 200 mm, długość łączna L= 15,93m 

• studzienki z tworzywa sztucznego, średnica Φ 0425 m - 2 szt. 

• uliczne wpusty deszczowe –     3 szt. 

Usytuowanie w/w rurociągów i obiektów przedstawiono na rys. nr BWS.2.  

 

22..  PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNYY  UUKKŁŁAADD  OODDWWOODDNNIIEENNIIAA  

Wraz z budową nowego odcinka ulicy zaprojektowano przebudowę i rozbudowę układu 

odwodnienia. 

W celu sprawnego odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni zastosowano pochylenie 

poprzeczne o wielkości 2.0% i odpowiednie pochylenia podłużne niwelety.  

Dla odwodnienia odcinka proj. ulicy od km 0+070 do km 0+123 przewiduje się układ 2 

studzienek ściekowych z wpustami deszczowymi podłączonych do projektowanej 

kanalizacji deszczowej włączonej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Urząd Miasta Tychy -  Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, do 

istniejącego kolektora deszczowego Ø600mm  usytuowanego na działce nr 500/58. 
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Odcinek proj .drogi od km 0+000 do km 0+070 odwadniany będzie za pomocą układu 

istniejących wpustów deszczowych włączonych do kolektora Ø800mm. Wpust oznaczony 

w3 przewidywany jest do przebudowy ze względu nazmianę miejsc parkingowych. 

Nowy kanał deszczowy zaprojektowano równolegle do proj. ulicy, w terenie zielonym, od 

istniejącej studzienki k2 na kolektorze Ø600mm do proj. studzienki D2 usytuowanej w proj. 

chodniku, w km 0+101,10. 

Ze względów ekologicznych, dla ograniczenia zrzutu zanieczyszczeń w postaci zawiesiny 

w odpływających wodach opadowych, przewiduje się wykonanie studzienek wpustów 

ulicznych z osadnikami oraz studzienek kontrolnych również wyposażonych w osadniki. 

 

33..  RROOZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  BBUUDDOOWWLLAANNEE  

33..11..    ZZAAŁŁOOŻŻEENNIIAA  DDOO  OOBBLLIICCZZEEŃŃ,,  WWYYNNIIKKII  OOBBLLIICCZZEEŃŃ,,  PPAARRAAMMEETTRRYY  OOBBIIEEKKTTÓÓWW  

3.1.1. Założenia do obliczeń 

Do obliczenia ilości wód deszczowych przyjęto deszcz miarodajny o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p = 100% tj. 1 x rok i  czasie trwania t = 15 min  – jak dla drogi lokalnej zgodnie z 

normą PN-S- 02204.  

Obliczenia hydrauliczne proj. kanalizacji przeprowadzono w oparciu o metodę stałych 

natężeń – wg w/w normy. 

Roczna suma opadów dla Miasta Tychy wynosi przeciętnie 800 mm rocznie.  

Obliczeniowe, jednostkowe natężenie deszczu obliczone wg wzoru: 

qj = 15,347 *A / t 0,667 

gdzie: qj – jednostkowe natężenie deszczu miarodajnego [ l/s*ha ], 

A – stała zależna od rocznej sumy opadów i przyjętego prawdopodobieństwa wystąpienia 

deszczu, 

t – czas deszczu miarodajnego [ s ] 

wynosi : 

qj = 77,2  l / s * ha. 

Współczynniki spływu powierzchniowego przyjęte na podstawie opracowania "Zasady 

planowania i projektowania systemów kanalizacyjnych dużych aglomeracjach miejskich” ( 

P. Błaszczyk, Warszawa 1983 ) oraz na podstawie w/w normy wynoszą : 

• dla ulic miejskich o nawierzchni asfaltowej ψ = 0,9 

• dla chodników i zjazdów z kostki brukowej ψ = 0,7 
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• dla terenów zielonych ψ = 0,05 

Ilości wód deszczowych obliczono wg wzoru: 

Qdmax = qjdmax  x F x ϕ x ψ 

gdzie F = powierzchnia zlewni, ϕ = współczynnik opóźnienia redukujący miarodajne 

natężenie deszczu. 

Średnice i spadki projektowanych kanałów określono na podstawie obliczeń zlewni 

cząstkowych i spływów deszczu maksymalnego z tych zleni. 

 

3.1.2. Wyniki obliczeń, parametry urządzeń 

Zlewnię projektowanego kanału KD1 stanowi odcinek projektowanej drogi od km 0+070 do 

m 0+123 wraz z chodnikami i zieleńcami oraz ciążący do nowych wpustów odcinek 

istniejącej drogi od końca opracowania do skrzyżowania ul. Młodzieżowej z ul. Moniuszki. 

 

Powierzchnie zlewni cząstkowych kanału KD-1 wynoszą :  

FDR =713,10 m2 =  0,071 ha; 

F CH = 300,66 m2 = 0,030 ha, 

F Z = 225,63 m2 = 0,0226 ha 

Qdmax ( KD1 )= 6,66 l/s. 

Z uwagi na możliwości podłączenia wpustów ulicznych i bezkolizyjne skrzyżowanie z 

istniejącym uzbrojeniem oraz rzędną włączenia do istniejącej kanalizacji, zaprojektowano 

kanał o następujących parametrach: 

średnica Φ200mm, spadek i= 0,4% , Q OBL= 6,6 l/s; Q 0 = 21,27 l/s. 

Przykanaliki od wpustów deszczowych do studzienki D2przewiduje się : 

średnica Φ200mm, spadek i= 0,4% , Q OBL= 3,3 l/s; Q 0 = 21,27 l/s. 

 

33..22..    KKAANNAAŁŁYY  GGRRAAWWIITTAACCYYJJNNEE  

Kanały deszczowe i przykanaliki zaprojektowano z rur z rur PVC kanalizacyjnych szereg 

ciężki ( kl. S ), ze ścianką litą, o średnicy Φ Ø 200 x 5,9 mm lub z rur PP dwuściennych o 

sztywności obwodowej SN8  o średnicy DN200 ( 225 x 12,5) mm, posiadających odpowiednie 

aprobaty techniczne.  

Spadki podłużne przewodów należy wykonać ściśle wg profili podłużnych. 

Kanały układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, o szerokości 1,0 m, 

zabezpieczonych zabezpieczonych wypraskami stalowymi. 
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W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego zaleca się 

prowadzenie robót sposobem ręcznym, pod nadzorem Użytkowników poszczególnych sieci. 

Rury układać na warstwie podsypki piaskowej grubości 15 cm, zagęszczonej do Is=98%i 

wyprofilowanej tak, aby zapewnić kąt podparcia rury ok. 90º. Kanały zasypać wstępnie 

piaskiem średnim lub drobnym zagęszczonym do Is = 100%, do wysokości 30 cm nad rurę 

technologiczną. 

Powyżej wykop zasypać ;  

- w drogach i chodnikach –gruntem jak dla podłoża pod roboty drogowe z zagęszczaniem 

mechanicznym do wartości 1,00 wg Proctora lub wskaźnik odkształcenia nie powinien być 

większy niż 2,2 ( pospółką lub piaskiem ) – do wysokości warstwy konstrukcyjnej 

nawierzchni. 

- w  terenach zielonych – gruntem rodzimym z zagęszczaniem mechanicznym do wartości 

98% wg Proctora lub wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż 2,3; do 

wysokości -10 cm poniżej niwelety terenu. Na zasypce ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm i 

posiać trawę. 

Rury łączyć kielichowo z zastosowaniem uszczelek gumowych dostarczanych przez 

producenta rur Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie połączeń. 

Uszczelki gumowe muszą być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Rury należy 

układać w ten sposób, aby kielich znajdował się od strony napływu ścieków. 

Rury wprowadzane będą do studzienek poprzez przejścia szczelne zamontowane fabrycznie 

w prefabrykatach części wlotowych studzienek, które zapewniają szczelność i elastyczność 

połączeń.  

 

33..33..    PPRRÓÓBBYY  SSZZCCZZEELLNNOOŚŚCCII  KKAANNAAŁŁÓÓWW  

Próby szczelności odcinków kanałów przewidzianych do odbiorów częściowych należy 

wykonać zgodnie z normą PN-EN 160 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

 

33..44..    SSTTUUDDZZIIEENNKKII  KKOONNTTRROOLLNNEE    ZZ  TTWWOORRZZYYWW  SSZZTTUUCCZZNNYYCCHH    

Na projektowanym kanale, ze względu na niewielki przepływy, płytkie posadowienie i 

łatwy montaż oraz eksploatację zaprojektowano studzienki inspekcyjne z tworzywa 

sztucznego o średnicy Φ 425mm, zgodne z PN – B 10729 : 99. Z uwagi na zwiększenie 

stopnia zatrzymania zawiesiny spływającej z dróg zaprojektowano studzienki z 

przegłębionym dnem tworzącym osadnik.  



 
 

Projekt budowlano-wykonawczy 

 

9 

 

Są to studzienki kanalizacyjne niewłazowe, o średnicy wewnętrznej 42 cm. Studzienki 

składają się z rury trzonowej z PE lub PP zamkniętej od dołu pokrywą z PP,  betonowego 

stożka odciążającego i włazu żeliwnego kl. B125  o średnicy dostosowanej do średnicy 

studni.  

Rury wprowadzane będą do studzienek za pomocą wkładek „n situ” umożliwiających 

włączenie rur na dowolnej wysokości.  

 

33..55..    UULLIICCZZNNEE  WWPPUUSSTTYY  DDEESSZZCCZZOOWWEE  

Uliczne wpusty deszczowe, zaprojektowano w formie typowych, prefabrykowanych 

studzienek betonowych o średnicy 0,5 m, z wylotem przykanalika o średnicy Φ 200 mm i 

częścią osadową o głębokości 53 cm. Z uwagi na możliwości podłączenia przykanalików do 

projektowanego kanału zaprojektowano studzienki wpustowe o głębokości całkowitej 130 - 

170 cm. 

Zwieńczenia studzienek stanowić będą żeliwne wpusty uliczne - jezdniowe, kołnierzowe, o 

klasie wytrzymałości D-400, z uchylną kratą na zawiasach, o wymiarach w rzucie 42 cm x 62 

cm; osadzone na typowych, prefabrykowanych pierścieniach odciążających studzienek 

wpustowych. 

 

44..  OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

Odbiornikiem zaprojektowanego odwodnienia nowego układu drogowego będzie istniejąca 

miejska kanalizacja deszczowa. 

Wody opadowe odprowadzane z projektowanego odcinka drogi dojazdowej, lokalnej nie 

wymagają oczyszczania wymaganego zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

 dn. 18.11.2014 r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego ( Dz.U. 2014 poz.1800 ). 

Ilość osadów spływająca z wodami deszczowymi z nawierzchni drogi do kanalizacji będzie 

w znacznym stopniu ograniczona przez zatrzymanie w osadnikach studzienek ulicznych 

wpustów deszczowych oraz w osadnikach studzienek kontrolnych. 

 

55..  RREEKKUULLTTYYWWAACCJJAA  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII  TTEERREENNUU  

Po wykonaniu rurociągów wykopy należy zasypać i zagęścić. 

Zagospodarowanie terenu wykonać wg części drogowej opracowania. 
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66..  NNOORRMMYY  II  PPRRZZEEPPIISSYY  BBUUDDOOWWLLAANNEE  

Roboty budowlano - montażowe  prowadzić zgodnie z : 

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. 

Nr 47 poz. 401)  

� Rozporządzeniem MGPiB z dn. 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych; 

� „Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 

wodno - ściekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r. 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny prac podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118  poz. 1263); 

Wykonanie inwestycji powinno być zgodne z następującymi normami 

� PN – 99 / B – 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

� PN-EN 160  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

� PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych " 

oprac. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej -  Warszawa 1994 r 

� Wytyczne montażu przewodów z rur PVC oprac. przez Instytut Przemysłu Tworzyw 

Sztucznych i Farb w Gliwicach   w 1990 r. 

77..  UUWWAAGGII  KKOOŃŃCCOOWWEE  

- przed przystąpieniem do robót, w miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym, WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE celem dokładnego 

zlokalizowania sytuacyjnego i wysokościowego istn. przewodów. W przypadku 

stwierdzenia istotnych rozbieżności w stosunku do danych przyjętych w projekcie sposób 

rozwiązania kolizji skonsultować z projektantem. 

- podczas wykonywania robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne 

nowej nawierzchni chodników i jezdni należy wykonać na istniejących skrzynkach 
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zasuwowych i studzienkach kanalizacyjnych regulację posadowienia pokryw z dodaniem 

pokryw i pierścieni odciążających w przypadku ich braku. 

- roboty budowlano - montażowe w miejscach zbliżenia lub przekroczenia istniejącego 

uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem Użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z 

wcześniejszymi uzgodnieniami. 

- wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiałów, technologii, zmian trasy 

czy korekt posadowienia kanał należy uzgadniać z projektantem. 

- w trakcie realizacji należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych. 

  

mgr inż. Anna Surowiec 

 

88..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  ::  

1. Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do OIIB; 

2. Warunki techniczne  wykonania odwodnienia wydane przez Urząd Miasta Tychy – 

Wydział  Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  - pismo nr 

IKO.7012.1.46.2015.AG z dn. 16.03.2015r 

 

 

 

 



 
 

Projekt budowlano-wykonawczy 

 

12 

 

 

 



 
 

Projekt budowlano-wykonawczy 

 

13 

 

 

 



 
 

Projekt budowlano-wykonawczy 

 

14 

 

 

 


