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1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac w ramach usługi bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach 
na terenie miasta Tychy. 
 
 
1.1. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji usług opisanych w niniejszej ST. 
 
 
1.2. Zakres usług objętych ST 

 
1.2.1. Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych w zakresie:  
- przeprowadzania codziennego, w tym również w soboty, niedziele i święta objazdu i kontroli 
sygnalizacji w godzinach od 5:00 do 8:00. Po zakończeniu codziennego objazdu kontrolnego 
sygnalizacji świetlnych i związanych z nim czynnościami należy przesłać na adres e-mailowy tego 
samego dnia do godz. 10:00 (we wszystkie dni kalendarzowe) wypełnione i podpisane karty z 
dziennika eksploatacji sygnalizacji świetlnych,  
- sprawdzania poprawności działania sygnalizacji, świecenia źródeł światła,  
- sprawdzania skuteczności działania przycisków, pętli, detektorów oraz urządzeń realizujących 
program sygnalizacji,  
- sprawdzania i pomiaru przekaźników sygnalizacyjnych, obwodów sygnalizacyjnych,  
- sprawdzania i pomiaru pętli detekcyjnych,  
- sprawdzania układu zgłoszenia pieszego, kontrola napięć, wykrywanie korozji, zatrzymanie cyklu,  
- regulacji długości poszczególnych faz,  
- utrzymania sygnalizatorów dźwiękowych,  
- konserwacji sygnalizatorów (mycie soczewek oraz utrzymanie oznakowania soczewek 
sygnalizatorów, odblasków, ekranów kontrastowych, słupów, wysięgników, szafek, kamer 
wideodetekcji) jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dotyczy również komór pulsacyjnych będących 
elementami sygnalizacji ostrzegawczych,  
- bieżącego czyszczenia masztów, wysięgników i szaf sterowników z naklejanych ogłoszeń,  
- bieżącego sprawdzania stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych, 
a w przypadku złego stanu malowanie ich,  
- bieżącej kontroli, zakupu i wymiany żarówek, żarników i wkładów LED,  
- wymiany uszkodzonej wkładki w zamkach (zaślepki),  
- wymiany zniszczonej osłonki na przyciski,  
- wymiany uszczelek drzwiczek oraz uszczelek soczewek (wraz z materiałami). Wymienione materiały 
muszą być materiałami tego samego typu co materiały zastosowane na danej sygnalizacji,  
- bieżącej kontroli i zakupu oraz wymiany drobnych elementów takich jak: bezpieczniki, uszkodzone 
soczewki, daszki, uszczelki drzwiczek i soczewek itp.,  
- kontroli zespołu zasilania elektrycznego Systemu Zasilania Rezerwowego,  
- drobnych napraw sygnalizacji i aparatu sterowniczego (czynności obsługowe nie wymagające 
wymiany istotnych części sterownika czyli np. wymianę bezpieczników kart, poprawę styków w listwie 
rozdzielającej itp.), 
- kontroli i przeglądu głowic kablowych (sprawdzanie podłączeń kablowych, dokręcanie nakrętek na 
połączeniach, sprawdzanie szczelności głowic),  
- zmiany czasów przełączeń programów, aktualizowanych wg wskazań Zamawiającego (przede 
wszystkim w związku ze zmianą czasu na letni i zimowy),  
- wprowadzania zmian (do 20 w roku) programów sygnalizacji według wskazań Zamawiającego (w 
tym wykonanie oprogramowania i uruchomienie sterownika),  
- wymiany raz w roku baterii podtrzymujących w modemach GSM,  
- malowania, w terminie do 30 czerwca, masztów, wysięgników i szaf sterowniczych po 
wcześniejszym wskazaniu przez upoważnionego pracownika MZUiM. Wykonawca zgłasza pisemnie 
do odbioru wykonanie malowania wraz z wykazem pomalowanych elementów. Do prac malarskich 
należy zastosować farbę chlorokauczukową szarą RAL 7042 oraz farbę chlorokauczukową czarną 
RAL 9005 fundamentów wysięgników i latarń oraz metalowych elementów studzienek po uprzednim 
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zabezpieczeniu farbą podkładową (dla elementów ocynkowanych należy stosować farby 
przeznaczone do konserwacji tego typu powłok), 
- badania uziemienia ochronnego (jednokrotnego w roku - w terminie do 30 kwietnia) - wyniki badań 
należy przekazać w postaci raportów dla poszczególnych sygnalizacji oraz w postaci zbiorczego 
zestawienia, 
- dokonywania co miesiąc odczytów liczników energii elektrycznej i odnotowanie stanu w dzienniku 
sygnalizacji oraz przekazywanie zbiorczego zestawiania stanów liczników energii elektrycznej,  
- przeprowadzania raz w miesiącu przeglądów sygnalizacji przy udziale upoważnionego 
przedstawiciela zamawiającego oraz zarządzającego ruchem w mieście Tychy tj. Wydziału 
Komunikacji przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i prawidłowości działania urządzeń 
sygnalizacji świetlnych i sporządzanie protokołów z przeglądu (dla losowo wybranych sygnalizacji). 
Podczas objazdu wykonawca powinien posiadać komputer przenośny z zainstalowanym 
oprogramowaniem do kontroli poprawności działania wideodetekcji,  
- usuwania, w okresie letnim, wyrastającej trawy przy masztach wysięgnikach, wykaszanie trawy w 
obrębie sterownika, a w okresie zimowym odśnieżanie sygnalizatorów i sterowników oraz dojść do 
sterowników, 
- gromadzenia i przechowywania u Wykonawcy elementów sygnalizacji świetlnych zdemontowanych z 
obiektów. Raz na kwartał elementy te będą podlegały komisyjnej ocenie i zakwalifikowaniu jako złom i 
następnie przeznaczeniu do utylizacji, bądź do regeneracji i ponownego zamontowania na 
sygnalizacji,  
- prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z wymogami zawartymi w Dzienniku Ustaw 
RP, Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., pkt nr 9 „Wymagania eksploatacyjne 
sygnalizacji’, ppkt nr 9.2 „Dokumentacja pracy sygnalizacji”, ponadto dzienniki eksploatacji świetlnych 
należy uzupełnić o zmiany w pracy sygnalizacji polegające na: innym niż wynikające z harmonogramu 
pracy sygnalizacji oraz całkowite wyłączenie lub przełączenia na sygnał żółty migający do całkowitego 
usunięcia awarii, powiadomienia o zmianach organu zarządzającego ruchem. Przekazywanie 
podpisanego jednego egzemplarza dziennika eksploatacji sygnalizacji raz w miesiącu MZUiM Tychy, 
drugi egzemplarz podpisany pozostaje u wykonawcy, 
- oznakowania miejsca prac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zarządzaniu ruchem na 
drogach, a także w zgodności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach, 
- utrzymania/konserwacji oraz obsługi urządzeń rejestrujących system NeuroCar 3.0 RedLight służący 
do automatycznej analizy czasu przejazdu oraz rejestracji przejazdu pojazdów na czerwonym sygnale 
na sygnalizacjach drogowych (odcinek ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Tołstoja do al. Bielskiej - 
w kierunku od ul. Tołstoja w stronę al. Bielskiej), 
- wykonania raz w miesiącu czyszczenia i regulacji ostrości kamer z monitoringu, kamer poglądowych 
dla skrzyżowań, 
- zapewnienia medium transmisyjnego na czas trwania umowy dla skrzyżowania Mikołowska – 
Burschego – Dołowa; Mikołowska – Katowicka – Oświęcimska; Burschego – Budowlanych – 
Glinczańska; Asnyka – Mikołowska (kamery z wideodetekcji)]. Medium transmisyjne umożliwiające 
przesyłanie minimum 20 klatek/s z co najmniej 4 kamer w jakości CIF. Wizualizacja ma odbywać się 
przez stronę WWW ze stałym dostępem do aplikacji z dowolnego komputera podłączonego do 
Internetu, zapewniać bezpieczne logowanie oraz posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanym 
logowaniem, posiadać przejrzystą szafę graficzną. 
 
Utrzymaniem i konserwacją są objęte następujące elementy i urządzenia:  
1. aparaty sterownicze  
2. maszty sygnalizacyjne i konstrukcje wsporcze na murach wraz z konsolami  
3. słupy wysięgnikowe  
4. latarnie sygnalizacyjne  
5. kable sygnalizacyjne  
6. kable koordynacyjne  
7. skrzynie łączeniowe na kablach sygnalizacyjnych i koordynacyjnych  
8. urządzenia detekcji ruchu (pętle indukcyjne, wideodetekcja, przyciski dla pieszych)  
9. kanalizacja kablowa wraz ze studniami kablowymi  
10. głowice kablowe  
11. układy dźwiękowe w sygnalizatorach (dla niedowidzących)  
12. inne nie wymienione powyżej a zainstalowane na sygnalizacjach świetlnych.  
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1.2.2. Pozostałe prace niezbędne do wykonania usług: 
 
Oznakowanie miejsca wykonywania usług zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zarządzaniu 
ruchem na drogach, a także w zgodności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach. 
 
1.2.3. Wymogi dotyczące odbiorników GPS.  
 
Wszystkie samochody winny być wyposażone w urządzenie zapewniające bieżący monitoring pracy tj. 
odbiornik GPS, odpowiedni moduł komunikacyjny oraz nadajnik, który przez sieć komórkową 
przesyłać będzie dane drogą internetową do komputera zamawiającego.  
Urządzenie ma rejestrować następujące dane związane z pracą pojazdów:  
- aktualne położenie pojazdu na e-mapie (aktualizacja położenia winna być zarejestrowana z 

częstotliwością 10-15 sekund). 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu niewyłącznej odpłatnej licencji na 
korzystanie z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego pracę samochodów przez okres 
trwania umowy. Wykonawca dostarczy oprogramowanie zamawiającemu w dniu podpisania umowy 
wraz e-mapą miasta Tychy z siecią dróg. Koszty związane z programem wykonawca wyceni w 
osobnej pozycji formularza Oferta Wykonawcy. Wykonawca w wycenie winien uwzględnić:  
- koszt licencji  
- cenę e-mapy,  
- koszt zainstalowania oprogramowania w komputerze zamawiającego  
- szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi programu  
Program winien umożliwić zamawiającemu pozyskanie na bieżąco (on line) informacji dotyczących 
pracy pojazdów w zakresie podanym wyżej.  
Program winien również umożliwić:  
- wizualizację pokonanych tras na e-mapie  
- sporządzanie raportów określających trasy przejazdu pojazdów wraz z czasem postoju. 
  
W razie awarii jednostek sprzętowych objętych umową, wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie zamawiającego i w czasie 1 godz. od momentu wystąpienia awarii podstawi jednostkę 
zastępczą wyposażoną w urządzenie GPS.  
 
Podstawą do rozliczenia będzie raport pochodzący z urządzenia GPS.  
 
Każdy samochód powinien być czytelnie oznakowany logo wykonawcy (tj. pojazd powinien być 
możliwy do zidentyfikowania przez np. służby mundurowe tj. Policję, Straż Miejską oraz przez 
pracowników MZUiM w momencie postoju w rejonie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w 
czasie wykonywania czynności konserwacyjnych), czytelnym napisem „Serwis sygnalizacji” 
lub „Pogotowie sygnalizacji” i przystosowanymi do patrolowania i objazdu sygnalizacji 
świetlnych, wyposażonych w światła ostrzegawcze migające koloru żółtego (światła jw. 
powinny mieć odpowiednią homologację).  
 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu celem zaakceptowania w dniu podpisania 
umowy „Logistycznego planu działania” tj. wykazu tras przejazdu oraz kolejność sprawdzania 
sygnalizacji świetlnych dla co najmniej dwóch samochodów. Jeden na drogi krajowe drugi na 
drogi powiatowe i gminne.  
 
W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającego realizację usług, wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia na własny koszt sprzętu zastępczego, wyposażonego w urządzenie GPS.  
W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającego realizację usług, wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia sprzętu zastępczego na własny koszt.  
 
1.3. Określenia podstawowe  
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
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Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub 
sterownika w pozycji pracy.  
 
Kabel sterowniczy – sygnalizacyjny lub akomodacyjny – przewód wielożyłowy izolowany, 
przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  
 
Maszt sygnałowy „MS”– stalowa konstrukcja wsporcza służąca do zamocowania sygnalizatora lub 
sygnalizatorów, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.  
 
Maszt sygnałowy wysięgnikowy „MSW” – stalowa konstrukcja wsporcza służąca do zamocowania 
sygnalizatora lub sygnalizatorów, w tym również nad jezdnią osadzona w fundamencie 
prefabrykowanym bądź wykonanym na miejscu.  
 
Sterownik – urządzenie techniczne zapewniające realizację złożonego sposobu sterowania 
sygnałami świetlnymi.  
 
Sygnalizator – zestaw urządzeń optyczno-elektrycznych (komór sygnałowych) służących do 
wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu. 
 
Szafka pomiarowa – urządzenie elektryczne posiadające pomiar energii elektrycznej, bezpośrednio 
zasilające sterownik.  
 
Ustój – rodzaj fundamentu dla niskich masztów typu MS.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
 
2.1.1. Pozyskiwanie materiałów  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
stosowanych materiałów. Koszt zakupu materiałów do wmontowania ponosi wykonawca usługi.  
Wykonawca poniesie też wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów na miejsce prac, oraz koszty przeprowadzania ewentualnych 
badań jakościowych materiałów do wbudowania.  
 
2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wymontowane z urządzeń 
zastąpione materiałami spełniającymi postawione wymagania na koszt wykonawcy.  
Każdy rodzaj prac, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.2. Materiały podstawowe  
 
Osprzęt sygnalizacyjny  
 
2.3.1. Źródła światła,  
Rodzaj źródeł światła powinny spełniać wymagania postawione w Normach PN-EN 60357:2003 (U), 
PN-EN 60432-2:2001 i PN-EN 60432-3:2003 (U).  
 
2.3.2. Kable sygnalizacyjne  
 
Kable sygnalizacyjne używane do sygnalizacji świetlnej powinny spełniać wymagania PN-90/E-06401, 
PN-76/E-90305 oraz PN-76/E – 05125 SEP-E-0400. Należy stosować kable o napięciu znamionowym 
0,6/1 kV, jedno lub wielożyłowe o żyłach miedzianych o przekroju żył 1,5 mm2 w izolacji poliwinitowej.  
W przypadku kabli wielożyłowych zaleca się stosowanie kabli typu YKSY.  
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
3.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.  
Sprzęt używany do prac powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku gdy nie jest on określony w ST to musi 
zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
3.1.2. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie prac, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  
 
3.1.3. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego utrzymania.  
 
3.1.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kopie 
dokumentów potwierdzających własność lub sposób dzierżawy sprzętu przewidzianego do realizacji 
robót oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
 
3.1.5. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umownych, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonania 
zleconych prac.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania usług bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej  
 
Wykonawca przystępujący do zadania winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość wykonywanych prac: 
 
- podnośniki koszowe, 
- żuraw samochodowy o udźwigu min 2 t,  
- koparka, 
- spawarka transformatorowa do 500A, 
- zestawy przyrządów pomiarowych do pomiarów elektrycznych, 
- komputery przenośne (niezbędne do pomiarów elektrycznych) wraz z oprogramowaniem 
licencjonowanym dla przeprogramowań sterowników ASR oraz wideo detekcji, 
- zestawy zabezpieczające roboty, w tym 1 przyczepa z tablicą zamykającą U26-a, 
- lokalizator z homologacją do lokalizacji uszkodzeń kabla, 
- rezerwowy sterownik ASR 2010 PL 16 grup sygnalizacji, 
- rezerwowy sterownik ASR 2010 przejścia dla pieszych, 
- urządzenie do diagnostyki kamer, standard wizji AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, HD-SDI, TCP/IP, PAL, 
NTSC. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Transport materiałów i elementów  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji świetlnej winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu:  
▪dysponować co najmniej dwoma pojazdami czytelnie oznakowanymi logo wykonawcy (tj. 
pojazd powinien być możliwy do zidentyfikowania przez np. służby mundurowe tj. Policję, Straż 
Miejską oraz przez pracowników MZUiM w momencie postoju w rejonie skrzyżowania z 
sygnalizacją świetlną w czasie wykonywania czynności konserwacyjnych), czytelnym napisem 
„Serwis sygnalizacji” lub „Pogotowie sygnalizacji” i przystosowanymi do patrolowania i 
objazdu sygnalizacji świetlnych, wyposażonych w światła ostrzegawcze migające koloru 
żółtego (światła jw. powinny mieć odpowiednią homologację).  

▪jednym samochodem dostawczym również wyposażonym w światła ostrzegawcze jw.  
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4.2. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania usługi.  
 
4.3. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu zgodnie z zaleceniami wytwórców.  
 
5. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM  
 
5.1. Ogólne wytyczne wykonania prac  
 
5.1.1. W przypadku wykonywania prac na jezdni przy częściowym lub całkowitym zajęciu pasa(-ów) 
ruchu, prace prowadzone z wysięgnika nad jezdnią oraz prace prowadzone w pasie dzielącym 
wymagają bezwzględnie zastosowania oznakowania tymczasowego tego miejsca. 
Wykonawca ustawi oznakowanie tymczasowe zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
na czas realizacji prac i utrzyma to oznakowanie w należytym stanie do czasu zakończenia prac.  
Oznakowanie to stanowi własność wykonawcy, istnieje więc możliwość późniejszego wykorzystania 
go do innych, własnych celów przez wykonawcę.  
 
5.1.2. Wykonawca zakupi i dostarczy na miejsce montażu wszelkie niezbędne do właściwej realizacji 
przedmiotowego zadania materiały. Materiały te zostaną wbudowane przez wykonawcę zgodnie z 
wytycznymi producentów tych materiałów i zapisami niniejszej ST. Dostarczone i wbudowywane 
materiały muszą spełniać wymogi określone w rozdziale 2 niniejszej ST.  
 
5.1.3. Do obowiązków wykonawcy należy utrzymanie porządku w czasie realizacji prac. Ponadto, 
wykonawca ma obowiązek po wykonaniu prac uporządkować przyległy teren.  
 
5.1.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe w czasie realizacji robót wyrządzone 
osobom trzecim i w mieniu osób trzecich na zasadach ujętych w K.C. Wykonawca ubezpieczy budowę 
i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej.  
 
5.1.5. Podczas wykonywania prac objętych zadaniem wykonawca zastosuje się do przepisów BHP i 
P.POŻ, oraz innych przepisów dotyczących w szczególności wykonywania prac przy urządzeniach 
elektrycznych i sieciach trakcyjnych.  
 
5.2. Zabiegi zapewniające sprawność działania sygnalizacji świetlnej  
 
Zabiegi zapewniające sprawność działania sygnalizacji świetlnej dotyczą czynności:  
a)  doraźnych, polegających na przywróceniu normalnego działania urządzenia po zaprzestaniu 
 pracy w okresie jego eksploatacji lub w czasie wypadku drogowego .  

b)  zabezpieczających (profilaktycznych ), wykonywanych okresowo, w ustalonych terminach, 
 w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii urządzenia, obejmujących kontrolę i 
 wymianę lub naprawę elementów oraz wymianę grupową źródeł światła (żarówek).  

c)  bieżących, wykonywanych zazwyczaj z zabiegami zabezpieczającymi, w celu stwierdzenia 
 czy urządzenie działa prawidłowo, dotyczących nadzoru długości cykli zmiany programu 
 sygnalizacji, regulacji ustawienia komory sygnałowej, czystości soczewek, malowania komór i 
 szafek. 
d)  naprawczych – naprawy urządzeń, które uległy nagłemu uszkodzeniu/zniszczeniu lub 
 przestały funkcjonować w skutek awarii technicznej.  
 W takim przypadku wykonawca postąpi następująco:  
  - po uzyskaniu informacji o takim zdarzeniu niezwłocznie wezwie na miejsce  
  uszkodzenia/awarii przedstawiciela zamawiającego celem określenia niezbędnego  
  zakresu naprawy i jej szacunkowy koszt,  
  - sporządzi dokumentacje fotograficzną uszkodzeń,  
  - przystąpi do naprawy uszkodzenia/awarii niezwłocznie po ustaleniu jego zakresu,  
Czynności jw. (punkt d) wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż określono w umowie. Zabiegi 
te, w przypadku wystąpienia uszkodzeń czy też awarii objęte zostaną odrębnym zleceniem i umową.  
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5.3. Rodzaje poszczególnych prac objętych zamówieniem  
 
5.3.1. Sygnalizatory i konstrukcje wsporcze 
 
Przegląd bieżący sygnalizatorów i konstrukcji wsporczych polega na wizualnej ocenie właściwego 
ustawienia komór sygnałowych, pionowości masztów, słupów i fundamentów, uszkodzeń 
zewnętrznych sygnalizatorów, braku osłon, zaburzeń lub pęknięć soczewek, defektów odbłyśników, 
przepalania żarówek.  
Przegląd szczegółowy dotyczy sprawdzenia aktualnej i przyszłościowej poprawności działania 
(szczelności połączeń) takich elementów jak: śruby kotwiące, połączenia masztów z konsolami, 
wysięgnikami, konstrukcjami wsporczymi, sygnalizatorami, komorami sygnałowymi, głowicami 
masztowymi itp. Należy również sprawdzić czy nie występuje łuszczenie i spękanie betonów oraz z 
czy na powierzchniach malowanych nie występuje rdza, łuszczenie i odpryskiwanie farby.  
Przepalone żarówki należy wymienić natychmiast po stwierdzeniu ich nie działania.  
Inne usterki powinny być naprawione możliwie jak najszybciej.  
Wymianę żarówek pożądane jest wykonywać kompleksowo na całym skrzyżowaniu raz do roku 
zgodnie z zaleceniami producenta żarówek.  
Czyszczenie soczewek należy wykonywać przy okazji wymiany żarówek. Po czyszczeniu należy 
sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych i mechanicznych w komorze sygnałowej - 
ogniskowanie żarówki, jej umocowanie, zawiasy oraz uszczelnienie pokrywy zamykającej.  
Malowanie komór sygnałowych, konsol, wsporników słupów, rur kablowych nad ziemią itp. zaleca się 
przeprowadzać corocznie w zakresie niezbędnych uzupełnień, zaś kompleksowe malowanie - w 
okresach ustalanych indywidualnie.  
Naprawy wszystkich usterek zauważonych w czasie każdego przeglądu należy dokonywać na 
bieżąco.  
W terenie należy wykonywać wszystkie naprawy nie wymagające przenoszenia elementów do 
warsztatu.  
 
5.3.2. Szafy zasilająco-pomiarowe i sterownik  
Przegląd ogólny polega na wizualnym stwierdzeniu istnienia następujących usterek dotyczących:  
a) korozji, łuszczenia się farby, kurzu i zabrudzenia szafy,  
b) sprawnego otwierania i zamykania drzwiczek, zawiasów i zamków ,  
c) połączenie przewodów, zaobserwowanych powierzchni przegrzanych i przepalonych,  
d) czystości filtru powietrznego i wentylacji,  
e) założenia właściwych bezpieczników w szafie.  
Sprawdzenie poprawności działania sterownika polega na porównaniu aktualnych czasów faz z 
czasami zaprogramowanymi, przeglądzie połączeń wszystkich przewodów i funkcjonowania 
pozostałych przyrządów .  
Jednocześnie należy usunąć kurz i zabrudzenia oraz przeprowadzić, wg instrukcji producenta: 
smarowanie i regulowanie mechanizmów.  
Naprawy wszystkich zauważonych usterek w czasie każdej inspekcji należy dokonywać bieżąco, na 
miejscu lub w warsztacie.  
 
5.3.3. Kable i przewody  
Przegląd kabli i przewodów w celu stwierdzenia usterek powinien obejmować::  
a)  sprawdzenie przebiegu w otworach montażowych, skrzynkach rozgałęźnych (połączeniowych) 
 i studzienkach kanalizacji kablowej,  
b)  podejrzewaną wadliwość działania spowodowaną przez zawarcie, po sprawdzeniu na 
 rezystancję miernikiem oporności izolacyjnej,  
c)  oznaczniki identyfikacyjne kabli ułożonych w ziemi przez sprawdzenie ich kompletności i 
 widoczności,  
d)  pokrywy studzienek kanalizacji kablowej przez sprowadzenie kompletności i prawidłowego 
 ułożenia.  
Nowy (wymieniony) element powinien spełniać takie same warunki w zakresie jakości, rodzaju 
materiału konstrukcji jak element ulegający wymianie (przed uszkodzeniem).  
Wszystkie odstępstwa od tych wymogów muszą być akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Uszkodzone elementy zakwalifikowane do wymiany do demontażu zostaną odwiezione przez 
wykonawcę do ewentualnego wykorzystania lub odwiezione na złom.  
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5.3.4. Sposób postępowania i czynności wykonywane w przypadku wystąpienia uszkodzenia  
urządzeń sygnalizacji.  
 
Po stwierdzeniu uszkodzenia sygnalizacji świetlnej należy na miejscu zabezpieczyć możliwość 
dostępu osób trzecich do urządzeń pod napięciem lub wyłączyć napięcie, a także usunąć z pasa 
drogowego przeszkody spowodowane uszkodzeniem, a do czasu ich usunięcia właściwie oznakować.  
Przed przystąpieniem do naprawy należy określić jakie elementy urządzeń sygnalizacyjnych uległy 
uszkodzeniu:  
- sygnalizator nx300mm*, *) n – ilość komór sygnałowych  
- sygnalizator nx300mm typu LED,  
- sygnalizator nx200,  
- przycisk zgłoszenia,  
- maszt typu MS,  
- wysięgnik typu MSW,  
- inne konstrukcje wsporcze,  
- fundament ,  
- szafa zasilająco pomiarowa  
- szafa sterownicza,  
- kable,  
 
Dla uszkodzonych elementów należy ustalić czy uszkodzenie kwalifikuje się do:  
- naprawy na miejscu,  
- naprawy po demontażu,  
- wymiany elementów,  
Kolejność, sposób i termin wykonania remontu powinny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  
 
6.1. Jednostka obmiarowa  
 
6.1.1. Podstawową jednostką bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych na 
drogach i ulicach na terenie miasta Tychy jest 1szt./m-c (sztuka/miesiąc) – pojedyncza sygnalizacja 
świetlna utrzymywana i konserwowana przez okres jednego miesiąca.  
 
6.1.2. Ponadto obowiązują jednostki obmiarowe takie jak:  
a) szt. (sztuka) dla demontażu i montażu poszczególnych elementów sygnalizacji, elementów 
prefabrykowanych,  
b) m3 (metr sześcienny) dla rozbiórki i wykonania fundamentów z betonu, ewentualnych wykopów  
c) m (metr) dla wymiany kabli,  
d) kpl. (komplet) dla demontażu i montażu mechanizmów bądź urządzeń złożonych z wielu elementów 
ale stanowiących jedną odrębną całość technologiczną.  
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
7.1. Cena podstawowej jednostki obmiarowej  
 
7.1.1. Cena podstawowej jednostki obmiarowej (p. 6.1.2) zawiera ogół czynności związanych z 
bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń sygnalizacji świetlnej wymienionych w niniejszej 
specyfikacji w tym, w szczególności czynności wymienionych w p. 1.2. „zakres usług ”.  
 
7.1.2. Jednostek wymienionych w punkcie 6.1.2. nie należy wyceniać, mają charakter informacyjny i 
porządkowy. 
 
7.1.3. Zamawiający dopuszcza miesięczne rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy na podstawie 
Oferty wykonawcy na warunkach określonych we Wzorze umowy. W przypadku, gdy okres 
rozliczeniowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej przez iloraz ilości dni świadczenia usługi (dni 
kalendarzowe) do ilości dni danego miesiąca (dni kalendarzowe). 


