Zatacznik nr 2
Sprawa nr 1/DDT/47/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowych projektow budowlano-wykonawczych
dla zadania pn.:

Budowa ul. Piaskowej i Palmowej w Tychach

1.1. Zadanie realizowane jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych oraz niektdrych innych ustaw.

1.3. OZNACZENIA WG Kodu CPV

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71.32.22.20-3 Ustugi projektowania rurociggéw

71.33.00.00-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71.33.20.00-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71.35.40.00-4 Ustugi sporzadzania map

1.4. Parametry drég

Klasyfikacja drog: ,,L”

Kategoria ruchu: KR3/KR4

Dtugosé: ul. Piaskowa + siegacze — ok. (1410,0+49,0+55+63+65) = 1642,0 m
ul. Palmowa + siggacz — ok. (460,0+152,0) = 612,0 m

1.5. Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

ul. Piaskowa wraz z siegaczami

- budowa drogi wraz z odwodnieniem (studzienki Sciekowe, przykanaliki, dreny), zabezpieczeniem
istniejgcego uzbrojenia terenu i zielenig,

- przebudowa skrzyzowan,

- ew. budowa zatok autobusowych lub peronéw przystankowych,

- budowa zjazddw,

- budowa $ciezki rowerowej,

- budowa chodnikéw i dojs¢ pieszych,

- budowa kanalizacji deszczowej — o ile zajdzie taka koniecznosé,

- budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego,

- przebudowa istniejgcych urzgdzen terenu : sieci teletechnicznej, wodociggowej, energetycznej — o ile
zajdzie taka koniecznosé.

ul. Palmowa wraz z siegaczem

- budowa drogi wraz z odwodnieniem (studzienki $ciekowe, przykanaliki, dreny), zabezpieczeniem
istniejgcego uzbrojenia terenu i zielenia,

- przebudowa skrzyzowan,

- ew. budowa zatok autobusowych lub peronéw przystankowych,

- budowa zjazddw,

- budowa $ciezki rowerowej,

- budowa chodnikow i doj$¢ pieszych,

- budowa kanalizacji deszczowej — o ile zajdzie taka koniecznosé¢,

- budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego,

- przebudowa istniejgcych urzadzen terenu : sieci teletechnicznej, energetycznej, wodociggowej i
gazociggowej — o ile zajdzie taka koniecznosc.

2. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC PROJEKTOWYCH:

2.1. Aktualizacja mapy zasadniczej - w celu sporzgdzenia mapy do celdéw projektowych.
Mapy zasadnicze i wikasnosciowe mozna przegladng¢ na stronie internetowej Urzedu Miasta Tychy —
sit umtychy, w zaktadce Inwestor.

2.2.Dokumentacja geotechniczna - opracowanie powinno zawierac:
- rozpoznanie budowy geologicznej

- rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych

- okreslenie wiasciwosci fizyko-mechanicznych gruntow



2.3. Projekt podziatu nieruchomosci - wykonanie Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
zwigzanej z nabywaniem nieruchomos$ci i czasowym korzystaniem z nieruchomos$ci , w tym réwniez
opisy stanu nieruchomosci i trwata stabilizacja nowych punktéw granicznych — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i pismem WGN z dnia 7.08.2013 r. Nr GGN.6833.5.2013 r. (Zat. Nr
7).0Opisy stanu nieruchomosci nalezy zaopiniowa¢ w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami przy
Urzedzie Miasta Tychy.

2.4. Raport oddziatywania inwestycji na srodowisko, zgodnie z ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska. Opracowanie powinno zawieraé:

- raport oddziatywania na srodowisko rozwigzan projektowych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane

- rozwigzanie problemoéw odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach.

2.5. Operaty wodno-prawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, na odprowadzenie wdd
deszczowych z pasa drogowego i ew. z pdl — zakres i forma zgodne z ustawg Prawo wodne
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest gtdwnie dla:

- odprowadzenia wod opadowych do ciekéw i odbiornikéw zlokalizowanych na zewnagtrz pasa
drogowego i budowy urzadzen z tym zwigzanych

- budowy obiektéw inzynierskich w szczegdlnosci przepustéw

- regulacji i przetozen ciekdéw i zbiornikow wodnych

- likwidacji rowow.

2.6.Projekt budowlany

Zakres i forma zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ustawg o szczegdtowych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz niektérych innych
ustaw.

Przy opracowaniu projektdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ dowigzania
wszystkich rozwigzan technicznych do istniejgcych drég i obiektow.

Projekt budowlany winien byé poprzedzony koncepcjg projektowanego zakresu prac.

Wykonawca winien w imieniu Zamawiajgcego przygotowaé materiaty i uzyskaé wszystkie opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia wymagane przepisami szczegétowymi w tym miedzy innymi:

- materiaty archiwalne bedgce w zasobach odpowiednich instytucji

- opinii i uzgodnien w tym miedzy innymi: MZUiIM Tychy, ZUD-u, MZK Tychy, Stowarzyszenia
Sportowego NOL — TYCHY

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektéw i urzadzen
konieczne do wykonania opracowan projektowych

- uzyskac¢ warunki techniczne od uzytkownikow urzgdzen wystepujgcych w pasie drogowym

- dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszystkie koniczne uzgodnienia, decyzje i zgody
wymagane przepisami szczegotowymi

- opracowac wg potrzeb materiaty do decyzji ZRID w tym réwniez: aktualne wypisy z rejestru gruntow,
aktualne odpisy ksigg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomosci

- uzyskaé¢ decyzje (ZRID) o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z klauzulg
natychmiastowej wykonalnosci, zgodnie Ustawg o szczegdétowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz niektérych innych ustaw lub decyzje o
pozwoleniu na budowe, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane.

2.7. Projekty wykonawcze zakres i forma zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Projekty wykonawcze wszystkich branz w tym:

- projekt drogowy wraz z siegaczami

- projekt organizacji ruchu

- projekt kanalizacji deszczowej

- projekt budowy i przebudowy oswietlenia ulicznego

- projekt przebudowy sieci teletechnicznej

- projekt przebudowy sieci energetycznej

- projekt przebudowy sieci wodociggowej

- projekt przebudowy sieci gazociggowe;j

Projekty powinny zawiera¢ wykaz reperow i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspotrzednych X,Y,Z i
atrybutéw punktéw umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowanh, obiektow



inzynierskich, innych obiektow, urzgdzen infrastruktury technicznej, urzagdzen ochrony sSrodowiska,
robot ziemnych dla celdw obstugi geodezyjnej robdt, za takze oznakowanie granic pasa drogowego.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia Projektu Budowlanego o zagadnienia istotne z
punktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdéwienia przez wykonawcéw ubiegajgcych
sie 0 zamowienie na wykonanie robot budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

W skiad projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego
wykonania robét budowlanych.

W skiad Projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysziego
wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z
duza doktadnoscig i odpowiednig szczegotowoscia.

W sktad Projektu wykonawczego wchodzg miedzy innymi sktadniki obejmujgce wszystkie planowane
roboty, instalacje i urzadzenia oraz istotne z punktu widzenia wykonawstwa materiaty, ktére byty
potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami.
Projekty wykonawcze muszg by¢ zatwierdzone przez wtasciwych gestorow uzbrojenia znajdujgcego
sie w obrebie projektowanych robot i administratora drogi.

2.8.8Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — dla
wszystkich branz - zakres i forma zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2.9.Kosztorys inwestorski - zakres i forma zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

- przedmiary robét dla wszystkich branz,

- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz,

- zestawienie zbiorcze kosztorysow,

- tabele elementow rozliczeniowych (kosztorys Slepy) dla wszystkich branz.

2.10.Kompleksowa dokumentacja w wersji elektronicznej — obejmuje:

- rysunki wektorowe, formatéw .dwg, . dxf, (portale dokument format)

- rysunki i kopie pism skanowane w formacie .jpeg i .pdf

- przedmiary, kosztorysy, tabele, zestawienia w formatach - .xIs (excel) lub .doc (word lub inny
kompatybilny edytor tekstu),

- opisy techniczne, SSTWIORB, operaty i pozostate opracowania w formacie .doc i .pdf.

3. ZAKRES OPRACOWAN PROJEKTOWYCH:

3.1. Projekt branzy drogowe;j - oparty o materiaty koncepcyjne (Zat. nr 6).

Projekt drogowy powinien by¢ poprzedzony koncepcjg

Projekt drogowy powinien uwzglednia¢ zakres rob6t w oparciu o zatwierdzong koncepcje, w tym:

- budowe drogi wraz siegaczami,

- przebudowe skrzyzowan,

- ew. budowe zatok autobusowych lub peronéw przystankowych, zgodnie ze ,Standardami budowy
przystankéw autobusowych komunikacji miejskiej oraz przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych
dla miasta Tychy — Zat. Nr 8,

- przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdow,

- budowe $ciezki rowerowej,

- budowe chodnikow i dojs¢ pieszych,

- budowe odwodniania (wpusty, przykanaliki i odwodnienie wgtebne)

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu

- zieleh (wycinke drzew i krzewdw wraz z inwentaryzacjg drzewostanu przewidzianego do wycinki,
wykonanie trawnikéw, ew. nasadzenia drzew i krzewdw.

3.2. Projekt kanalizacji deszczowej powinien uwzgledniac:

- budowe kanalizacji deszczowej

- ew. budowe urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe z nawierzchni
- zabezpieczenia w miejscach kolizji

3.3. Projekt oswietlenia powinien uwzgledniac:
- budowe i przebudowe oswietlenia na catym odcinku drogi, oswietlenie prowadzi¢ kablem ziemnym



3.4. Projekt organizacji ruchu

Nalezy opracowaé projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez jednostke
zarzadzajgcg ruchem. Projekty organizacji powinny zawieraé wymagane prawem opinie i decyzje
zatwierdzajgcg wydang przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Wydziat Komunikacji.

Projekt docelowej organizacji ruchu powinien uwzgledniac:

- akustyczne i odblaskowe oznakowanie poziome.

- punktowe elementy odblaskowe — szczegdlnie na tukach poziomych.

- uporzgdkowanie oznakowania docelowego poziomego i pionowego na catej dlugosci drogi

oraz

- uwagi i zalecenia jednostki zarzadzajgcej ruchem

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniac:

- zasady organizacji ruchu w poszczegdlnych etapach budowy (etapowanie)

- wskazanie warunkéw objazdéw

3.5. Projekt przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu (sie¢ teletechniczna, energetyczna,
wodociggowa, gazociggowa)powinien uwzgledniaé:

- niezbedne przebudowy wynikajace z kolizji z projektowanym zakresem robdt i z uzgodnien
branzowych.

Uzgodnienia z uzytkownikami sieci nalezy prowadzi¢ w kierunku zabezpieczenia ich sieci.

4. WYTYCZNE | WARUNKI:

1. Opracowania projektowe winno spetnia¢ wymagania aktualnych ustaw i rozporzadzen oraz powinny
obejmowaé rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punku widzenia inwestora i przysziego
wykonawcy robot.

2. Projekty winne byé opracowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i wytycznymi do projektowania oraz zawieraé
wszystkie niezbedne elementy sktadowe projektu budowlano i wykonawczego oraz niezbedne
uzgodnienia, opinie, decyzje, operaty itp.

Wykonawca opracowan jest odpowiedzialny za jako$¢, rzetelnosé, nowoczesnosé i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

3. Kontrola jakosci opracowan projektowych. Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu
projektowego wykonywany bedzie przez zamawiajgcego podczas spotkan z wykonawcg oraz
ewentualnie innych zaproszonych stron z czestotliwo$cig 1 x w miesigcu.

4. Uzgodnienia branzowe z wiasciwymi uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ w kierunku ich zabezpieczenia. Ewentualne przebudowy i wymiany urzadzeh podziemnych
i nadziemnych wynikng z uzgodnien branzowych.

5. Zamawiajgcy naktada na Jednostke Projektowg obowigzek uzgodnienia i zatwierdzenia projektéw
wszystkich branz z wlasciwymi gestorami uzbrojenia znajdujgcego sie w obrebie projektowanych
robot.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgadniania na etapie projektowania rozwigzan
projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych i zastosowanych materiatéw z Dziatem Technicznym
MZUIM.

7. Wymaga sie od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania zamowienia.

5. TERMIN REALIZACJI:

kompleksowa dokumentacja — do dnia 10.12.2018 r.,

trwata stabilizacja nowych punktéw granicznych — do dnia 31.03.2019 r. (w przypadku procedury w
trybie ZRID).

6. PRZEPISY PRAWNE | NORMY

Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymagania aktualnych n/w ustaw i rozporzadzen oraz
powinny obejmowac rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punku widzenia inwestora i przysztego
wykonawcy robét.:

1 | Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych oraz niektérych innych ustaw

2 | Ustawy Prawo Budowlane

3 | Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

5 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

6 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

7 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach

8 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

9 | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

10 | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

11 | Ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z pézniejszymi zmianami,

12 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

13 | Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

14 | Ustawy Prawo wodne

15 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinny
odpowiadaé¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie

16 | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.

17 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

18 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé projekty
prac geologicznych.

19 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie.

20 | Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci oraz sposobu sporzadzania i rodzajow dokumentéw wymaganych w tym
postepowaniu.

21 | Ustawa o gospodarce nieruchomosciami wraz z pézniejszymi zmianami

22 | Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie szczegdtowych zasad wyceny nieruchomosci oraz
zasad i trybu sporzadzania operatu szacunkowego.

23 | Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

24 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywno$ciowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci.

25 | Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkdw.

26 | Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

27 | Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i przechowywania Kkopii
zabezpieczajgcych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw uméw o udostepnienie tych baz.

28 | Ustawa o ksiegach wieczystych i hipotece.

29 | Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie prowadzenia ksigg wieczystych i zbioréw
dokumentdéw.

30 | Ustawa Kodeks postepowania administracyjnego.

31 | Ustawa Kodeks cywilny.

32 | Ustawa Kodeks postepowania cywilnego.

33 | Ustawa Prawo zamdwien publicznych

34 | Ustawa prawo geologiczne i gérnicze

35 |iinnych

oraz n/w instrukciji

36 | Ogdlne specyfikacje techniczne w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci
GDDP Warszawa 1998, w tym:

37 | GG.-00.00.00. Wymagania ogdlne.

38 | GG.-00.11.01. Wykonanie mapy do celdw projektowania drég.

39 | GG.-00.01.04. Pomiar odksztalcen i przemieszczen obiektow mostowych metodami
geodezyjnymi

40 | GG.-00.21.01. Opracowanie materiatbw do wniosku o uzyskanie zgody na zmianeg

przeznaczenia
gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.




41 | GG.-00.21.02. Opracowanie materiatéw do wniosku o wydanie decyzji na wylgczenie gruntéw
rolnych i leSnych z produkcji rolnej i lesnej

42 | Stadia i sktad dokumentaciji projektowej dla drég i mostoéw w fazie przygotowania zadan, GDDP,
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