Przedmiar robét

Budowa parkingu przy ul.Szkolnej 70 w Tychach

Budowa: Budowa parkingu przy ul.Szkolnej 70 wraz ze zjazdem
Lokalizacja: Tychy Wilkowyje

Inwestor: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Tychach
43-100 Tychy
ul.Budowlanych 59

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:



Budowa parkingu przy ul.Szkolnej -cena dla

Zuzia10 (C) Datacornp 1994-2012(lic.

Il przetargu 17012)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opizs robot Jm llogé
Kosztorys Budowa parkingu przy ul.Szkolnej 70 w Tychach
1 [Element DZIAL OGOLNY N _
““\ 1.1 Kalkulacja Tymezasowa organizacja ruchu (zgodnie z zatwierdzonym projektem) - montaz, utrzymanie i
Q/ | |wiasna demontaz oraz ustawienie tablic "Roboty drogowe. Za utrudnienia przepraszamy" kpl 1,00
’2" y|[1.2 Kalkulacja Nadzory branzowe | uzgodnienia (wszelkie branze)
L./ L. wiasna _|kpl 1,00
2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B
3 Element Roboty pomiarowe B
31 |KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
z oo |PlacOW postojowych
@ HYIERle IOSETOOOR, s s s
86210000 .. 0088200
‘ — B RAZEM:! 0,086200/ha 0,09
( 4 3.2 Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wszystkie branze
wiasna — = - kpl 1 ,BQ
4 Element TEREN PARKINGU
5 |Element Roboty rozbiérkowe i ziemne . =
@ 51 KNR 231/814/5 |Rozebranie kraweznikow wiopionych | obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25-cm na
= analogia podsypce cementowo-piaskowe]_krawgznik najazdowy 15x22 - m 7,00
52 |KNR 231/812/3 |Rozebranie law pod kraweznid, lawy zbstony
‘ Wyliczenie lloscirobot: T ——— R
©|  |awwawemiow e " 0338000
krawganik | N P
== - _ RAZEM 0,336000/m3 0,34
(\5.3 KNNR 5/721/1  |Ciecle nawierzchni mechanicznie, z mas mineralne-asfaltowych, glebokosé 5-cm - docalowo
10em
I T —
LS ... 3000000
wzdioz drogi P 24000000
- _ — RAZEM: _ 27,000000/m 27.00
54 KNNR 5/721/2  |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineraino-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny
1:cm glebokosci
............ Krotnos¢=5,00
Wyliczenie ilosci robot: e
27,00 o 27,000000
: - ) RJ}Z_EM:E ET,OD_ODDO m 2700
KNR 231/803/1 |Rozabranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé nawierzchni
_ |3em o o L m2 12
KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
Krotnosé=7 o ) B — m2 12
KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych | przejsc dla pieszych, piyty betonowe
- 50x50x7-cm na podsypce piaskowej_p_lyty azurowe pod smietnikami ‘ B m2 ==
KNR 231/802/1 |Rozebranie podbudowy. z gruntu stabilizowanego recznie, grubos¢ podbudowy
5 s G docBlOW 250m
(fo) Wyliczenie losciropot: o
2 — 16,000000
N - , RAZEM:: 16,000000|m2 16,000
59 KNR 231/802/2 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubogci podbudowy
i Krotnos¢=15 = - . m2 1§
/,"‘\ 5.10  |KNR 231/816/3 | Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm _ rozbidrka studni rewizyjnej fi
U analogia 800_studnia zamulona szt 1,00
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

51

KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowa Fi-40-cm_rozbiorka przykanalikaw,
analogia kanalizacji deszczowaej

Wyliczenie iloscirobot:

~ RAZEM:  6,700000

m

5.12

KNR 231/818/5 |Rozebranie bgrodzeﬂ z siatki w ramach z katownika (przesia o réznej dlugns."c:'i; stupki wraz z
fundamentem, oraz plyta fundamentowa betonowa pod przestami)

mb

513

KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozhiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu,
...................... transport samochodem samowyladowczym na odleglo¢ 1 km
Wyjiczenle ilosci robot:

~ RAZEM:”  16,590000]

m3

16,59

5.14

P

KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyiadowaniu, naklady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Krotnosé=9

Whyliczenie ilogci robét: ' o o
Er blintrintu ; 034 ¥ T — "'6;346000
kfé@éiﬁ:ik , . e e N

nawierzchnia asfalowa
azury ‘
bbdbudowé:.:

0,231000
- . <..... 11200000
M0N0 ... 0400000
_.160000,25 . 4000000
B sl e o
i L A A DU -

o SRR - . - . - WSRO -,
RAZEM:  16,591000

m3

16,59

515

Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu, gruntu na wysy;:ﬁsku miejskim

RAZEM:: 16,590000

m3

16,59

KNR 231/815/1 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankawych i przejsé dia pieszych, phyly betonowe
analogia ~|35x%35x5-cm na podsypce piaskowe]_kostka brukowa do ponownego zabudowania

m2

Element Odwodnienie parkingu-kanalizacja deszczowa

Kalkulacja Obsluga geodezyjna
wlasna

kpl

1,00

16.2

6.4

- @\i"“"—)r"’

KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urebku lopatg lub wyciggiem recznym, glebokosé do 1.5-m, kategoria
i |G7UNW IV, szeroko$6 wykapu 0.8-1.5-m

Wyliczenie ilasci robot: e -

kanat I - O -
dreny podiuzne - odrgbna pozycjakosztl.; S
przykanaliki N Lo T : =,316000

RAZEM:: 15,532000

m3

15,53

KNR 201/221/2 x\lykopy jﬁlmiste wykonywan_e koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka D'.i'ﬁ-ma, grunt
ategorii

Wyliczenie ilogcirobst:

studma b R LA TRt U R

T 3249000

wlqczenledasludm = 1000 14*1,4'1 Tt . s PRSI T RS i

weusty . zxomos _3,840000

~ RAZEM: 15961000

m3

15,96

'|KNR 218/501/3 [Podioze z materialéw sypkich, grubosci 20-cm_podsypka zasypka | obsypka piaskiem, do

analogia Jwysokosci 20cm powyzej wierzch rury

o N

© 10,216000

pykanaliki T hgesgepos

RAZEM:: 14,203000

m2

14,20
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49| Nr Podstawa Opis robét Jm | llogé
6.5 KNR 218/501/3 |Podioe z materialow sypkich, grubosci 20-cm _podsypka pod studnie i wpusty, obsypka
ana}ogja e L L LR L LR T LT P e oRE e e
Wyliczenie iloscirobot: -y
studniafi2000 224 5760000
oA 100 N T SE1om
bl S A B R 120000
B . : RAZEM:: 10,650000/m2 10,65
/|68 |KNR 218/625/2 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez
Q_QQ) . syfonu - — ¥ - szt 3,00
7 6.7  |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500:mm, glebokogé 3-m, z
@,) | |(2)analogia  |pierécieniem odcigzajgcym_studnia fi 2000 szt 1,00
77168 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, glgbokosdt 3-m, z
(2) analogia pier&cieqiem adecigzajgcym_ _ _ - szt 1,00
[ﬁ; 6.9 KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, glebokosé 3+m, z
@ |Pierscieniem odcigzajgeym studnia fi 1000 N ‘ szt 1.00
i 6.10 |Kalkulacja Montaz regulatora przeplywu o Qmax 2,0 Is typu Biocent lub réwnowazne
@ | |wlasna ‘ o . kpl 1,00
2=\[8-11  [KNR 218/911/2  |Przykanaliki z rur betonowych, rura Fi-200-mm_wlgczenie do istniejgce sieci I
) i analogia _ - €| 1,00
.~ [6.12  |KNRW Kanaly z rur typu PVC Igczone na weisk, Fi-200-mm '
&) 218/408/3 _ | ) m 20,00
371613 |KNRW Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi-315-mm
Q‘_/ 21\8\{408#5 ~ - - m QE:UQ
614 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywarie wykopow liniowych o 4cianach pionowych, glebokosé do 1.5:m, kategoria
() ... |gruntulllV, szerokos¢ wykopu0.8-1.6m ©
Yi¥lioeente foserrobels ... e ——
@ L ...15,530000
=l 142004 -..2,680000
.720,00°0,03 H.600004
-26,00%0,08 & 0E080
- RAZEM:: 7,170000/m3 7,17]
|15 |KNR 401/10872 [Wywbz samochadami skizyniowymi, do 1-km, grunt Kategorii
L T
- T
) . 1583+1596 31,4900
L . -7,170000
I o o RAZEM:. 24,320000/m3 24,32
616 |KNR 401/108/20|Wywoz samochadami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-18)
it ot Bl o
............ T 24,320000
_ ) ) RAZEM:: 24,320000/m3 24,32
6.17 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu, gruntu na wysypisku miejskim
- wiasna A, SRR,
Go|  |Wiemenetogoimbar
2432 e 24,320000
il B i RAZEM:! 24,320000/m3 24,32
Element Drenaz podiuzny parkingu : _
7.1 |KNR 201/317/3 |Wykopy liniowe o écianach pionowych pod fundamenty, ruraciagi | kolekiory w gruntach —
(&))] suchych z wydobyciern urobku lopatg lub wyciagiem recznym, glebokosé do 1.5:m, kategoria
- o, |gruntu V-V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
) Wyliczenie ilosci robat: e
...... 481705 s 24,000000
o . _ RAZEM:: 24,000000|m3 24,00
3’“ 7.2 |KNR 201/611/2 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowane] obsypce w wykople suchym, z
(- Jv ()] sgczkow ceramicznych, Dn-125-mm_drenaz z rur pve fi 120 perforawane mb 48
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Nr Podstawa Opis robét Jm llogé
7.3 KNR 201/610/10 |DrenaZe - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - kruszywo
: ‘ mineraine lamane_ tlucze nielasujacy sig 2-31,5mm
£3) Wyliczenie ilosci robot: - -
s e e RO e st . """"54,000000
s s e L M
R S S e L o T e e B e ; ﬁﬁéﬁfmmS il
|74 |KNR 401/108/2 |Wywoéz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii i :
N ..................................
Mﬁiiéﬁ_é ....... s N e 2400 ................ ..... T
)| i ik | RAZEME 2e000000m3 | 2400
7.5 |KNR 401/108/20 |Wywoz samachodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1-km, gruz (kol.17-19)
Wyliczenie ilogci robat: ‘ . . . a
s ?24.'0'5 T T
. " RAZEM 24,000000/m3 24,00
76 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu, gruntu na wysypisku miejskim ‘ |
Wlasna e e S P L PP TR I R G P e e
a5 Wyliczenie iloscirobet: B
.... T
""" RAZEM:.  24,000000|m3 24,00
8 Element ROBOTY ZIEMNE i
8.1 |KNR201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodan
(). . |samowyiadawczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, samochod do 54
Wylic:zenié ilogei rabét: ‘ ' I o
~ pod miejsca postojowe , jezdnia 452704 ~ 180,800000
36 manewrowa , wjazd, lawy , elementy
zelbetowe b S ‘
poglebienie L S 34,000000
. - RAZEM:  214,800000|m3 214,800
82 |KNR201/214/3 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosei ]
(1) transporty, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-Il, samochad do 5+t
..... Krotnos¢=13
Wyliczenie iloscirobst, ~
- 214,800 ~ 214,800000
. RAZEM:  214,800000/m3 214,80
8.3 Kalkulacj_é Koszt utyliiécjl gruntu — 2
_ wiazna
@) Wyliczenie llogci robot — i
214800 _ s 214,800000
_ RAZEM:.  214,800000|m3 214,300
8.4 KNR 201/206/5 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transpurtéfh"i}rdﬂnk_ﬁ samochodami )
(1) samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, samochod do 5-t _zakup i
_____ przywoz materialu do wykonania nasypu
S Wyliczene flogcirobet: R
3% N 8 ~ 85,000000
________________ (09+0,5)°(452:170) 394,800000
_ | - RAZEM:  479,800000/m3 479,800
8.5 KNR 201/235/3 'l'Fnrmowanie i Zageszczania nasyﬁdw Spycharkan'i'i, wysokosé do 3,0-m, grunt kafégr::rii V-V, ‘
@) . |spycharka 110-kW (150°-KM)
Wyliczenie ilosci robst: - o
o 479800 o 479,800000
) B  RAZEM:  479,800000/m3 479,800
8.6 :il‘;lNR 1/409/8  [Zageszczenie nasypow walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt spoisty kategorii Ill o
Wyliczenie iloscirobot; o o
— . 419800 e _479,800000
\ RAZEM:  479,800000im3 | 479800
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Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
8.7 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie,
guuntkelngani bl
... .170g8+50880 " . 679780000
| ) RAZEM:  679,780000)m2 679,78|
9 Element WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
10 Element |chodnik i opaski
(M10.1  |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warslwy po
... |78geszczeniu 3:cm_grubosé docelowa 10 cm piasek gruboziamisty-
Wyliczenie ilosci robt: e
O ..... 24,672+14,6'2414.6'1,5+17,53+23,3+7,25+13,2+04. 170,980
4G ) _ _ RAZEM:: 170,980000/m2 170,98
102 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastgpny 1-cm grubosci warstwy
I S
Wczanie Mol mbOt s S — i
_________ 170,98 .. 170980000
\ _ ~ RAZEM:! 170,980000|m2 170,98
110.3  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu
: SR A L LGS O OO, WO QG oottt st i
M) Wylezenie ioscirobét: B
__________________________________ _ose ... 170,980000
B - i RAZEM:: 170,980000|m2 170,98
10.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
TR L1 ]
Wyliczenie ilosci robot: ——
________________ 170,980000
- N o : RAZEM::  170,980000 m2 170,98
10.5  |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubost 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowae),
5 (1) kostka szara
=] e sonrmtaasanss s oo dEE I T e oty e e e T s B
@) Wyliczenie flosci robot: R
v . e 170,980000
... || . ‘ . B _ .RAZEM:E 170,980000/m2 170,98
11 Element miejsca parkingowe i jezdnia manewrowa “
(1111 |[KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy po =
S ...|zageszezeniu 3-cm_docelowo 15 cm
~ i L e s
() pod jezdnia manewrowg 452,000000
PRI emcsnsinmnn : ....46,300000
Migdzy krawedzia jezdni a jazdem ~ 21*05 T 10,500000]
. . ¥ _ RAZEM: 508,800000/m2 508,80
1.2 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1-cm grubosci warstwy
............. o |Krotnose=12
Whliczenie ilosci robot: R i
508,80 i e 906,800000
. - ) ‘ RAZEM:: 508,800000|m2 508,800
(1113 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8-cm -
... |Kuszywo stabilizowane mechanicznie_ 0-62,5mm, warstwa docelowo 25 cm
Wyliczenie ilosci robot: —— AT A
< o ..., 508800000
- _ : - _RAZEM: 508,800000 m2 508,80
1.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
T .. .. ..o S—————————————L L
Wyllczehis ilasc) fopok: . . T e
............. ..[508,80 oo b 908,800000
L RAZEM:  508,800000|m2 508,80
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Nr Podstawa Opis robot Jm llasé
11.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po zageszczeniu
8-cm_warstwa grubosci 15cm |, tluczen 0-31,5mm
¢ WV““ZE”'E' "“5“' ’°b°t A T T
| ——— L T— ... 452000000
B RAZEM:! 452,000000/m2 452,000
11.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci '
Kmtnosc=7
Wy[lczanle ilogci robét
- RAZEM:  452,000000/m2 | 452,000
117 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o
(N kostka szara o
o Wyllczeme |Iném mbét AR
QI-"/ 23,6'5+13,6°5+34,6'5+4+38,6+21+2149 452,000000
kostka kolorowa s separacyjnych N R R iR o Do
T e R R RAZEM _446 e —
11.8 |KNR 231/511/3 Nawna:zchnte z kostki brukowe] betonowej, grubosé 8-cm, na pudsypca cementowo—plaskowej
— (2} kostka kolorowa_czerwona-linie rozgrap_ng;qﬁqq _S“i_a.nc_)\'\flska
@ TP SR il
et SR P e Tizgon . mé,ﬁdéb{id
_ _RAZEM::  6,000000/m2 6,00
12 Element Odtworzenie jezdni wzdluz kraweznika
121 |KNR 231/1004/1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona B -
Wyliczenie ilosci robot:
@ RﬁZEM:E 10,500000|m2 10,50
12.2  |KNR 231/1004/7 Skmplanla nawnerzchnl drogowe] asfaltem
WleCZBI'IIE ilDéc:l robot: .
RAZEM: 10,500000|m2 10,50
1123 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mleszanak mineralno- -bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wlaza\ca 0 o
grubosci 4-cm _docelowo Gcm
V:\;f:gh:(::'iélﬁ'lé'iic':'éc'l'r'd'b'é{t"' EE
N Lteso _ 10,500000
s _RAZEM:"  10,500000|m2 10,50
124 |KNR 231/310/2 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bltumacznych grysowych, asfaltowe, dodatak za kazdy '
dalszy 1-cm grubosci warstwy
Krotnosé=2
Wyliczenie iloém rnbdl
~ RAZEM:  10,500000|m2 10,50
125 |KNR 231/1004/1 JDczyszdzehie nawierzchni drogowych, ngg:zna-, nawierzchnia nieulepszona
Wyﬁpmnia |Io$c|rob6t bt L bbb bt b et b R
@ I RAZEM:  10,500000/m2 10,50
126 |KNR 231!1004!7‘Skmplenm nawnerzchm drogowej asfaltem
Wyhczenle |IOSC| rDbdt
110,50 . 10,500000
L RAZEM:  10,500000/m2 10,50
([12.7 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o
gruboéci 3 cm_ doc:emwo Scm
et Wyllczenle 1Io$c| robm . )
SO1 | o L M B
RAZEM:: 10,500000/m2 10,50
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@ Nr Podstawa Opis rohét Jm llosé
12.8 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy
o JKrenose=2
Wyllczanle IIDECI mhdl
RAZEM:: 10,500000|m2 10,50
_‘5@ 13 Element Odtworzenie chodnika - -
41131 |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowaj,
(1) - kostka szara_kostka z demontazu - m2 16
132 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa géma z tlucznia, grubosé warstwy po
uwatowaniu 7-cm_uzupeinienie podbudowy
S Krotnosc=0,5 m2 16
14 Element ELEMENTY ULIC
15 Element Krawgznlkl i obrzeza
16.1  [KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (beton C12/15)_pod krawezniki i obrzeza
L e S — |
S krawednkc wystalaoy e IBTEI0OB. i e 5245000
kraweznik wiopiony 23000006 ... 1938000
opornik ... 14780035 . L 4717300
N RAZEM:! 13,600300|m3 13,60
15.2 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin
 |zaprawg cementows
,;,-;; Wyllczanm |Io$c:| robot:
; {(10+12,68+1,22+6,77+1,28+4,77+4,44+1,1+7,28+3, | 134,778000
:5+1,57+1,33+7,1+1,3+1,5+2,1+1,5+28, 35+3+4+2 3+
.................................................................... 527+0,5+13,5+2)"1,05
RAZEM 134,778000/m 134,78
153 |KNR 231/403/3 [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
— bt bl SN
@ (23 B+25+"|3 6+3,14*0,75%0,75+2,35+3,12+5, 5+4+3 115,743063
7+5 3+2,4+7,5+1,5+7.9)1,05 ‘
RAZEM _ 115,748063|m 115,75
154 |KNR 231/403/5 [Krawezniki betonowe, wiopione 12x25-cm na podsypce cemantnwmmaskowe] krawetnlk
‘ analogla najazdowy 15x22cm e Sa—
5{) Wy|ICZEI1IE |ID§C| robot: ”
64+14.7+2,8+46+42 ... 32300000
I RAZEM:: 32,300000|m 32,300
E N Element RDBOTY WYKDNCZENIDWE
17 Element Dgrodzema i smany oporowe
~=[17.1  |KNR 202/2201/2 | Sciany oporowe pamnr&w z prefabrykatéw na podlozu z betonu B-7,5, grubo$c| 15- cm, parony
3} (2) analogia wysokosci 76-96cm, (krawezniki)_Wykonanie Scianki oporowej z alemantdw zelbetowych
_|prefabrykowanych typu "L" (wysokos¢ 1,05m m 15,5
17.2  |KNNR 2/1603/3 |Ogrodzenie z siatki na slupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw slupkéw co 2,4-m), -
iy analogia wysokos¢ elementu do 2-m_ogrodzenie panelowe typu Anotis ,ocynkowane, kolor 2|alony,
55 ogmdzanla wraz z furtkq i brama, panel 1 52m
Wyl[c:zenle l|D$CI robét;
I RAZEM:| 0,000000 kpl 1
A 17.3 |KNR 231/701/4 |Porgcze ochronne, szlywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi-80-mm), rozstaw stupkow )
@ analogia, KNP |2,5-m_ poregcz ochronna sztywna z przesel sztywnych stalowych 2,1*0,8 wraz z slupkami
73/138/5 migdzy segmentami kpl 1
18 Element ZIELEN . -
19 Element Trawniki N i i
+|19.1  |Kalkulacja Zakup | transport humusu na migjsce wbudowania
wlasna
WthZEr‘IIE |Icét:| mbbt o
! L4980 ___ 49,8000,
. RAZEM:! 49,800000 m3 49,80

\‘.
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&) Nr | Podstawa Opis robét Jm|  llodé
19.2  |KNR 221/218/1 |Rozéclelenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem
i i L
"""""""""" 2oz ... . 49800000
B ) _ RAZEM:| 49,800000{m3 49,80
19.3 |KNR 221/401/5 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu 11|
i 04985 M=1,000 8=1000 T
e L S ———— ‘
€Y (3172467 .....B6,000000
B L A — 14,000000
) . : _ RAZEM:: 100,000000|m2 100,00
[19.4 |KNR 221/302/6 |Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategaorii
(2) Ill, z zaprawg dolow calkowita, $rednica i glebokosé doléw 0,7-m, ziemia zyzna_gldg posredni
) w pojemnikach C40 wraz z palikami (3szt) dla usziywnienia drzewa
@ R=0,955 M= 1,000 S=1,000 Jt szt - A2
19.5 |Kalkulacja Ostona pnia przed koszeniem
| |wlasha .l = . szt. 13
—, |19-6 |KNR 221/302/6 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kalegorii
@ (2) IIl, z zaprawg doléw catkowita, srednica i glebokosé doléw 0,7-m, ziemia zyzna_klon czerwony
w pojemnikach C40 wraz z palikami (3szt) dla usztywnienia drzewa
B R=0955 M= 1,000 S=1,000 ) szt 1
@ 19.7 |KNR 221/414/1 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 1-szt/m2_Trzcinnik ostrokwiatowy
I R=0,955 M=1,000 S=1,000 . m2 10
m 19.8  |KNR 221/414/9 |Obsadzenie kwiatnikéw rdzami szlachetnymi_réza okrywowa rosa tommelise kortenay
O = ___ |R=0955 M=1,000 S= 1,000 _ : szl ~ 80O
<5198 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem_rozécielenie kory ogrodnicze]
@ analogia sosnowa - warstwa Scm
R=0,955 M= 1,000 8= 1,000 e - o m3 0,3
~-|19-10 |KNR 231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane recznie, grubose warstwy po
61) analogia zageszczeniu 8-cm
Krotno$é=0,5 N o _ m2 170
(G"g\ 19.11 |Kalkulacja Ekobordy - palisadowe obrzeze trawnikowe oddzialajace trzcinniki od trawy
! wlasna | . o |mb 29
@ 19.12 |KNR 911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowidknina ukladana wzdiuz osi drogi, sposobem
_|analogia recznym_agrowloknina czarna P50 m2 175
20 Element Element
21 Element GZNAKOWANIE
@ 21.1  |AT 4/204/2 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
‘ _|chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane machanicznie_kolor biaty m2 2,28
__[21.2  |AT 4/204/2 Analogia - Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
) chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie migjsc
1 L. [parkingowych dia niepelnosprawnych - farba niebieska
Wyliczenie ilosci robot: - "
............. s N S 17,500000
" : - - RAZEM:: 17,500000 m2 17,50
@ 21.3  |KNR 225/419/2 |Slupki do znakéw drogowych, z rur stalowych Fi-70-mm - budowa _ slupki stalow ocynkowane
=] fi 60 na fundamencie batun_gwym - szt 3
32 KNR 225/4.2_0!1 Znaki drc_xgnwe. plaskie - budowa_tabliczki do znakow T29 _ szt 2
({1,/ 21, KNR 225/420/1 |Znaki drogowe, plaskie - budowa _ znaki || generaciji, znaki D18 i D18a szt 3
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