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L.p. Pytanie Odpowiedź 

1. 1. Zamawiający w punkcie 3.5.2.2 wymaga by wartość cyklu, splitu faz oraz offsetu była ustalana dynamicznie 
z cyklu na cykl. Czy zapis „adaptowanie parametrów sterowania ruchem oraz optymalizacja ruchem z 
poziomu centralnego powinna odbywać się z rozdzielczością jednej sekundy (nie rzadziej niż co 1 sekundę)” 
dotyczy tych parametrów? Jakie uzasadnienie znajduje Zamawiający dla określania wartości cyklu czy offsetu 
częściej niż raz na cykl? 

Pojęcie rozdzielczości 1 sekundy nie odnosi się do częstości przesyłania informacji o cyklu, offsecie i 

splicie faz bezpośrednio do sterowników. Zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 3.5.2.14.9.4 za 

sterowaniem poszczególnymi grupami sygnałowymi odpowiedzialny ma być scentralizowany 

podsystem obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną.  

Zamawiający oczekuje, że ów scentralizowany podsystem sterowania sygnalizacją świetlną będzie w 

oparciu o dane ze sterowników wskazane w projektowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

organ zarządzający ruchem programach pracy sygnalizacji, analizował warunki ruchu i adaptował 

parametry sterowania ruchem nie rzadziej niż co sekundę. 

Natomiast przesyłanie informacji ogólnych o cyklu, offsecie i splicie faz do sterowników ma następować 

raz na cykl i służyć do jak najbardziej adekwatnego sterowania sygnalizacją świetlną przez sterownik w 

przypadku pracy odizolowanej na skutek usterki łączności.  

2. 2.Zamawiający w punkcie 3.5.2.14.1.3 określając warunki dla sterownika wymaga by umożliwiał „wielokrotne 
otwarcie dowolnej grupy podczas trwania cyklu”. Czy sterownik ma również umożliwiać pominięcie otwarcia 
wybranej grupy sygnałowej a jeśli tak czy system raportowy opisany w punkcie 3.5.2.14.9.2 ma informować o 
takim zajściu w sposób wskazany w podpunkcie 5? 

Zamawiający wymaga by sterownik umożliwiał zarówno wielokrotne otwarcie dowolnej grupy 

sygnałowej w cyklu jak i jej pominięcie. Sygnalizowanie tego faktu (w założeniach wynikającego z 

celowego działania opartego o reguły sterowania zawarte w projekcie sygnalizacji) powinno odbywać 

się na ogólnych zasadach tj. przedstawienie w systemie raportowym stanów poszczególnych grup 

sygnałowych zgodnie z zapisami w punkcie 3.5.2.14.9.2 ppkt 1., czasów trwania otwarć i przerw między 

otwarciami zgodnie z zapisami w punkcie 3.5.2.14.9.2 ppkt 4. oraz punkcie 3.5.2.14.9.10 ppkt 10. 

Zamawiający nie uznaje zaniechania otwarcia wybranej grupy, podobnie jak otwarcia wybranej grupy 

kilkukrotnie w cyklu, jednoznacznie za błąd, czy zakłócenie pracy. Stąd nie ma zastosowania zapis 

punktu 3.5.2.14.9.2 ppkt 5. 

3. 3.Zamawiający w punkcie 3.5.2.14.1.3 określa warunki dla sterownika, w których wskazuje, że sterowanie 
akomodacyjne / acykliczne ma odbywać się w ramach pracy samego sterownika, natomiast w punkcie 
3.5.2.14.9.4, a w szczególności w podpunktach 9, 12 i 13 wymaga by całe sterowanie odbywało się z poziomu 
systemu centralnego. Jak należy rozumieć tę sprzeczność? 

Zamawiający oczekuje, że w podstawowym trybie pracy (pracy systemowej) wszelkie decyzje będą 
podejmowane w systemie centralnym zgodnie z zapisami w punkcie 3.5.2.14.9.4. Zapisy zawarte w 
punkcie 3.5.2.14.1.3 odnoszą się do sytuacji awaryjnej, gdy z powodu usterki łączności, nie jest możliwe 
sterowanie systemowe. W takim przypadku sterownik powinien przejąć sterowanie w sposób możliwie 
jak najbardziej adekwatny do warunków bieżących w ramach projektowanych przez Wykonawcę i 
zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem programach pracy sygnalizacji. 

4. 4.Zamawiający w punkcie 3.5.2.14.1.7 określa wymagania wobec „panelu policjanta”. Czy polecenia z tego 
panelu mają mieć zawsze wyższą rangę niż polecenia systemowe, czy Zamawiający przewiduje nadrzędność 
poleceń operatorów z CSR zgodnie z punktem 3.5.2.14.9.10? 

 

Nadrzędne wobec poleceń z Centrum Sterowania Ruchem powinny być polecenia wprowadzone za 
pośrednictwem panelu policjanta. 

5. 5.Zamawiający w punkcie 3.5.2.14.9.5 określa, iż system powinien umożliwiać tzw. „bramkowanie” na 
podstawie danych ruchowych z sąsiednich skrzyżowań. Czy Zamawiający wymaga takiego działania również w 
przypadku trybu pracy odizolowanej sterownika a jeśli tak, to na podstawie jakich danych sterownik ma 
podejmować decyzję o ograniczaniu długości otwarć wybranych grup sygnałowych 

 

W przypadku pracy odizolowanej sterownika sygnalizacji, program pracy sterownika powinien 
przewidywać odpowiednie skrócenie otwarć wybranych grup sygnałowych określone poprzez pory 
doby i dni tygodnia. Opis tych działań powinien znajdować się w projektowanych przez Wykonawcę i 
zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem programach pracy sygnalizacji. 

6. Węzeł W2: 

1. W ramach wymagań na urządzenia w węzłach W2 Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie 

posiadało wielkość tablicy MAC na poziomie 98 000 wpisów. 

Poziom 8 000 wpisów jest wielkością charakterystyczną dla przełączników sieciowych co ogranicza możliwość 

zaoferowania urządzeń typu router przemysłowy. 

Zgodnie z PFU 
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Czy Zamawiający dopuści zatem rozwiązanie posiadające wielkość tablicy MAC na poziomie 2048 wpisów co 

umożliwi zaoferowanie urządzenia posiadającego 8 portów 1G (względem wymaganych portów 100M)? 

7. Firewall: 

1. W ramach wymagań dla zapory bezpieczeństwa sieciowego Zamawiający wymaga aby producent 

sprzętowej zapory bezpieczeństwa umożliwiał nieodpłatne pobranie klienta VPN własnej produkcji 

realizującego następujące mechanizmy ochrony: 

• firewall 

• antywirus 

• web filtering 

• antyspam 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące 

mechanizmy ochrony: Firewall, antywirus, web filtering, antyspam? 

Stawianie takiego wymagania znacząco zawęża listę potencjalnych producentów sprzętu typu UTM oraz 

zdaniem Oferenta ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji ponieważ w ramach niniejszego postępowania 

Zamawiający wymaga np. dostarczenia dedykowanego oprogramowania antywirusowego. 

2. W ramach wymagań dla zapory bezpieczeństwa sieciowego Zamawiający wymaga aby oferowane 

urządzenie posiadało certyfikat UTM NSS Approved. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające certyfikatu UTM NSS Approved? 

Zdaniem Oferenta spełnienia wymagań na certyfikaty ICSA Labs dla funkcji: Network Firewall, IPSec, SSL, 

Network IPS, Antywirus jest wystarczającym wymaganiem a posiadanie certyfikatu NSS Approved nie wnosi 

dla Zamawiającego żadnej korzyści dotyczącej działania sprzętu 

Ad.1  Zgodnie z PFU 
Ad.2  Zgodnie z PFU 

8. 3.13.4.1 Obudowa serwerów przetwarzających  
 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.1  Obudowa Serwerów przetwarzających" Zamawiający wskazał "Dopuszcza się wyprowadzenie 
portów w sposób bezpośredni np. za pośrednictwem modułów pass-through oraz za pośrednictwem konwergentnych 
przełączników sieciowych”. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby serwery posiadały 
wyprowadzenia sieciowe poprzez przełączniki i jednocześnie moduły pass-through? Przy zastosowaniu 
zaawansowanych przełączników sieciowych użycie modułów pass-through wydaje się być nieracjonalne i zbyteczne. 

 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie jednego z rozwiązań o ile nie ograniczy to wymaganych w PFU funkcjonalności systemu.  
 
 
 
 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.1  Obudowa Serwerów przetwarzających" Zamawiający wymaga wsparcia dla "Per-VLAN 
Spanning Tree (PVST+/PVRST+). Czy Zamawiający zaakceptuje przełącznik bez tej funkcjonalności? 
Funkcjonalność ta jest cechą charakterystyczną urządzeń firmy Cisco i wymaganie wsparcia tej funkcjonalności w 
znaczący sposób ogranicza konkurencję w oferowaniu urządzeń sieciowych. 

Zgodnie z PFU. 
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W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.1  Obudowa Serwerów przetwarzających" Zamawiający wymaga wsparcia dla "VRRP-E". Czy 
Zamawiający zaakceptuje urządzenie wspierające standardowy VRRP zgodne z otwartym standardem lub 
możliwość zaoferowania urządzeń nie wspierających VRRP. VRRP-E – jest własnością firmy Brocade i wymaganie 
wsparcia tej funkcjonalności w znaczący sposób ogranicza konkurencję w oferowaniu urządzeń sieciowych" 

Zamawiający akceptuje urządzenia wspierające standardowy VRRP. 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.1  Obudowa Serwerów przetwarzających" Zamawiający wymaga wsparcia dla "High  availability/In-
Service  Software  Upgrade—hardware-enabled". Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie rozwiązania nie 
posiadającego wymienioną funkcjonalność?' 
 

Zgodnie z PFU. 
 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.1  Obudowa Serwerów przetwarzających" Zamawiający wskazał "Dopuszcza się wyprowadzenie 
portów w sposób bezpośredni np. za pośrednictwem modułów pass-through oraz za pośrednictwem przełączników 
FC. ”. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby serwery posiadały wyprowadzenia poprzez 
przełączniki FC i jednocześnie moduły pass-through? Przy zastosowaniu zaawansowanych przełączników FC użycie 
modułów pass-through wydaje się być nieracjonalne i zbyteczne. 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie jednego z rozwiązań o ile nie ograniczy to wymaganych w PFU funkcjonalności systemu.  
 

 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.1 Obudowa Serwerów przetwarzających" Zamawiający wskazał "Przełączniki muszą być tego 
samego producenta co zewnętrzne przełączniki sieci SAN.". Prosimy o inforamcję czy Zamawiający dopuści 
zaoferowanie rozwiązania gdzie oferowane będą przełączniki FC innego producenta niż przełączniki sieci SAN? 

Zgodnie z PFU. 
 

9. 3.13.4.2  Serwery przetwarzające 
 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.2  Serwery przetwarzające" Zamawiający wskazał 
"Architektura  x86,  wynik  wydajności  procesora  w  układzie 
dwuprocesorowym  powinien  przekraczać  875  punktów  w  testach SPECint_rate_base2006 publikowanych przez 
SPEC.org (www.spec.org)". Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania które w ramach pojedynczego 
serwera przetwarzająćego zapewni wynik przekraczający 861 punktów w testach SPECint_rate_base2006 
publikowanych przez SPEC.org (www.spec.org)? Według najlepszej wiedzy oferenta różnica na poziomie kilku 
punktów w ramach testów SPEC uzalezniona jest od wielu czynników w większości niezależnych od oferowanego 
modelu procesora m.in szczegółowych parametrów technicznych serwera danego producenta oraz marginesu błędu 
zrealizowanych testów. Zatem zaoferowanie rozwiązania które spełni wymaganie minimum 2 procesorów i minimum 
10 rdzeni na każdy z procesorów przy założeniu że wynik w testach SPECint_rate_base2006 jest kilka punktów 
niższy niż wymagany nie wpłynie w żaden sposób na ogólną wydajność oczekiwanego rozwiązania IT. 

 

Zgodnie z PFU 
 
 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.2  Serwery przetwarzające"  Zamawiający wskazał 
"min.  dwa  fizyczne  porty  Fibre  Chanel  8Gbps  do  podłączenia  macierzy dyskowych systemowej i archiwum.". 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach wymagania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie serwerowe które zapewnia 
minimum dwa wewnętrzne połączenia Fibre Channel 8Gbps które w ramach obudowy Blade połączone są wewnątrz 
obudowy z  zainstalowanymi przełącznikami/modułami FC i w ramach tych przełączników FC dostępne są fizyczne 
porty Fibre channel 8Gbps do podłączenia macierzy dyskowej systemowej i archiwum w ilości zgodnej z 
wymaganiami Zamawiającego? 
 
 
 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie przedmiotowego rozwiązania o ile nie ograniczy to wymaganych w PFU funkcjonalności 
systemu.  
 

http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
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W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.2  Serwery przetwarzające"  Zamawiający wskazał 
"Co  najmniej  2  fizyczne  interfejsy  sieciowe  10GbE  ze  wsparciem  dla 
wirtualnych  interfejsów  fizycznych  (vNIC)  z  możliwością  rozbudowy  do co najmniej 4 interfejsów.". Prosimy o 
wyjaśnienie czy w ramach wymagania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie serwerowe które zapewnia minimum 
dwa wewnętrzne połączenia 10GbE(z uwzględnieniem możliwości rozbudowy do 4 interfejsów 10GbE) które w 
ramach obudowy Blade połączone są wewnątrz obudowy z  zainstalowanymi przełącznikami/modulami 10GbE i w 
ramach tych przełącznikow dostępne są fizyczne porty 10Gbps w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego? 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie przedmiotowego rozwiązania o ile nie ograniczy to wymaganych w PFU funkcjonalności 
systemu.  
 

10. 3.13.4.3  Macierz dyskowa systemowa  
 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.3  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi pozwalać na 
zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmnej tego samego typu i producenta 
oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego 
oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach powyższego Zamawiający 
wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej? 

 
Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający informuje, że 
należy dostarczyć licencje, które będą wykorzystywane – zgodne z zaprojektowanym rozwiązaniem. 
 
 
 
 
 

 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.3  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi pozwalać na 
zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmnej tego samego typu i producenta 
oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego 
oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Czy w zamian za część 'mechanizmy automatyzujące 
przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerow' 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które w przypadku awarii będzie wspierać automatyczne przełączanie centrów 
na poziomie macierzy dyskowych w ramach funkcjonalności metro clustra? 

Zgodnie z PFU 
 
 

 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.3  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał 
"Gwarancja  na  dyski  SDD/Flash  musi  obejmować  sytuację  przekroczenia  ilości  cykli  programowania  i 
kasowania w pełnym okresie trwania gwarancji.". Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie macierzowe z gwarancją, 
która zakłada że w przypadku awarii dysku SSD/Flash dysk zostaje wymieniony jednocześnie nie obejmujące 
sytuacji przekroczenia ilości cykli programowania i kasowania? 
 

Zgodnie z PFU 
 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.3  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał 
"Ustawianie  priorytetu  dla  poszczególnych  serwerów  korzystających  z  przestrzeni  dyskowej  macierzy (zarówno 
pod względem ich przepustowości jak i obciążenia I/O)". Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające 
ustawianie priorytetu dla poszczególnych wolumenów dyskowych(LUN) zarówno pod względem przepustowości jak i 
obciążenia I/O? Wybrane wolumeny mogą zostać przypisane do wymaganych serwerów (hostów) spełniając 
wówczas zapis o ustawianiu priorytetów dla poszczególnych serwerów. 
 

Zgodnie z PFU 

11. 3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum 

 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 

wymagań "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum" Zamawiający wskazał "Monitorowanie wykorzystywanej przestrzeni, 

efektywnej i surowej (RAW) macierzy.". Czy Zamawiacy podobnie jak w przypadku macierzy "3.13.4.3 Macierz 

dyskowa systemowa" dopuści rozwiązanie które umożliwia monitorowanie przestrzeni efektywnej z wykluczeniem 

surowej? Przestrzeń surowa(RAW) jest ogólną informacją, która nie informuje o realnej dostępnej przestrzeni 

dyskowej. 

Zgodnie z PFU. 
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W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi pozwalać na 
zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmnej tego samego typu i producenta 
oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego 
oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach części 'mechanizmy 
automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla 
serwerow' Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które w przypadku awarii będzie wspierać automatyczne 
przełączanie centrów na poziomie macierzy dyskowych w ramach funkcjonalności metro clustra? 

Zgodnie z PFU. 
 
 
 
 
 
 

 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi pozwalać na 
zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmnej tego samego typu i producenta 
oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego 
oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach powyższego Zamawiający 
wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej? 
 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający informuje, że 
należy dostarczyć licencje, które będą wykorzystywane – zgodne z zaprojektowanym rozwiązaniem. 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum" 
"Ustawianie  priorytetu  dla  poszczególnych  serwerów  korzystających  z  przestrzeni  dyskowej  macierzy (zarówno 
pod względem ich przepustowości jak i obciążenia I/O)". 
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające ustawianie priorytetu dla poszczególnych wolumenów 
dyskowych(LUN) zarówno pod względem przepustowości jak i obciążenia I/O? Wybrane wolumeny mogą zostać 
przypisane do wymaganych serwerów (hostów) spełniając wówczas zapis o ustawianiu priorytetów dla 
poszczególnych serwerów 

Zgodnie z PFU. 

12. 3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa 
 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Wymagane jest obsługa globalnych 
dysków Hot-Spare". Czy Zamawiajacy podobnie jak w przypadku "3.13.4.3 Macierz dyskowa systemowa" oraz 
"3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum" dopuszcza zaoferowanie przestrzeni hot-spare rozdystrybuowaną na dyskach 
w macierzy w zamian za zaoferowanie globalnych dysków Hot-Spare?  

 

Zgodnie z PFU. 
 
 
 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał 
"Ustawianie  priorytetu  dla  poszczególnych  serwerów  korzystających  z  przestrzeni  dyskowej  macierzy (zarówno 
pod względem ich przepustowości jak i obciążenia I/O)". Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające 
ustawianie priorytetu dla poszczególnych wolumenów dyskowych(LUN) zarówno pod względem przepustowości jak i 
obciążenia I/O? Wybrane wolumeny mogą zostać przypisane do wymaganych serwerów (hostów) spełniając 
wówczas zapis o ustawianiu priorytetów dla poszczególnych serwerów. 
 

Zgodnie z PFU. 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Monitorowanie wykorzystywanej 
przestrzeni, efektywnej i surowej (RAW) macierzy.". Czy Zamawiacy podobnie jak w przypadku macierzy "3.13.4.3 
Macierz dyskowa systemowa" dopuści rozwiązanie które umożliwia monitorowanie przestrzeni efektywnej z 
wykluczeniem surowej? Przestrzeń surowa(RAW) jest ogólną informacją, która nie informuje o realnej dostępnej 
przestrzeni dyskowej. 

Zgodnie z PFU. 
 

 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "możliwość jednoczesnego 
przechowywania co najmniej 10000 kopii migawkowych.". Według najlepszej wiedzy oferenta oraz z uwagi na 
wszystkie wymagania dotyczące macierzy systemowej 3.13.8.1.1 przedstawione przez Zamawiającego wymaganie 
może przyczynić się do nadmiernego zużycia zasobów w ramach kopii migawkowych które po określonym czasie nie 
będą wykorzystywane. Czy w ramach zapewnienia wydajnego środowiska macierzowego Zamawiający dopuści 
zaoferowanie macierzy dyskowej która zapewni możliwość jednoczesnego przechowywania minimum 4000 kopii 
migawkowych?  
 

Zgodnie z PFU. 
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W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "możliwość jednoczesnego 
przechowywania co najmniej 10000 kopii migawkowych.". Według najlepszej wiedzy oferenta oraz z uwagi na 
wszystkie wymagania dotyczące macierzy systemowej 3.13.8.1.1 przedstawione przez Zamawiającego wymaganie 
możę przyczynić się do nadmiernego zużycia zasobów w ramach kopii migawkowych które po określonym czasie nie 
będą wykorzystywane. Czy w ramach zapewnienia wydajnego środowiska macierzowego Zamawiający dopuści 
zaoferowanie macierzy dyskowej która zapewni możliwość jednoczesnego przechowywania minimum 8000 kopii 
migawkowych?   
 

Zgodnie z PFU. 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi pozwalać na 
zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmniej tego samego typu i producenta 
oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego 
oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach części 'mechanizmy 
automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla 
serwerow' Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które w przypadku awarii będzie wspierać automatyczne 
przełączanie centrów na poziomie macierzy dyskowych w ramach funkcjonalności metro clustra? 
 

Zgodnie z PFU. 
 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi pozwalać na 
zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmniej tego samego typu i producenta 
oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego 
oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach powyższego Zamawiający 
wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej? 
 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający informuje, że 
należy dostarczyć licencje, które będą wykorzystywane – zgodne z zaprojektowanym rozwiązaniem. 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał 
"Gwarancja  na  dyski  SDD/Flash  musi  obejmować  sytuację  przekroczenia  ilości  cykli  programowania  i 
kasowania w pełnym okresie trwania gwarancji.". Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie macierzowe z gwarancją, 
która zakłada że w przypadku awarii dysku SSD/Flash dysk zostaje wymieniony jednocześnie nie obejmujące 
sytuacji przekroczenia ilości cykli programowania i kasowania? 
 

Zgodnie z PFU. 
 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.1  Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Kontrolery obsługujące dyski powinny 
być wyposażone w minimum 8 połączeń, co najmniej 12 Gbps SAS lub 16 połączeń, co najmniej 6 Gbps SAS . 
Wszystkie połączenia powinny być aktywne.Prosimy o wyjaśnienie wymagania przez Zamawiającego. Zapis może 
wskazywać na komunikację Front-End w zakresie minimum 8 interfejsów 12 Gbps SAS lub 16 Interfejsów 6 Gbps 
SAS, może też odnosić się do komunikacji Back-End, w przypadku której wymagane połączenia posłużą do 
komunikacji z półkami dyskowymi oraz nie jednoznacznie może wskazywać na wewnętrzną komunikację między 
kontrolerami macierzowymi a dyskami które mogą być montowane bezpośrednio w obudowie z kontrolerami 
macierzowymi szyną/magistralą SAS 12Gbps lub SAS 6Gbps. 
 

Zgodnie z PFU. 

13. 3.13.8.1.2  Przełączniki sieci SAN  
 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 
wymagań "3.13.8.1.2  Przełączniki sieci SAN " Zamawiający wskazał 
"Ze  względu  na  zagwarantowanie  jak  największej  integracji  i 
bezproblemowej  eksploatacji  Systemu,  wymagana  jest  pełna kompatybilność przełączników SAN z 
przełącznikami FC dostarczanymi wraz z Obudową Serwerów Przetwarzających.". W ramach wymagań dla ZCPD 
Zamawiający nie wskazuje wymagania dotyczącego obudowy serwerów przetwarzających. Prosimy więc o 
wyjaśnienie stosowności zapisu oraz wskazanie czy w ramach ZCPD oraz oczekiwanych serwerów "3.13.8.1.3 
Serwery" Zamawiający wymaga dostarczenia obudowy typu blade. 

 

Zamawiający informuje, że w ramach ZCPD nie wymaga dostarczenia obudowy typu BLADE. 



Załącznik nr.1 

str. 7 

 

14. 3.13.8.1.3  Serwery 

 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 

wymagań "3.13.8.1.3  Serwery" Zamawiający wskazał 

"Architektura  x86,  wynik  wydajności  procesora  w  układzie 

dwuprocesorowym  powinien  przekraczać  875  punktów  w  testach SPECint_rate_base2006 publikowanych przez 

SPEC.org (www.spec.org)" Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania które w ramach pojedynczego 

serwera przetwarzającego zapewni wynik przekraczający 861 punktów w testach SPECint_rate_base2006 

publikowanych przez SPEC.org (www.spec.org)? Według najlepszej wiedzy oferenta różnica na poziomie kilku 

punktów w ramach testów SPEC uzależniona jest od wielu czynników w większości niezależnych od oferowanego 

modelu procesora m.in szczegółowych parametrów technicznych serwera danego producenta oraz marginesu błędu 

zrealizowanych testów. Zatem zaoferowanie rozwiązania  które spełni wymaganie minimum 2 procesorów i minimum 

10 rdzeni na każdy z procesorów przy założeniu że wynik w testach SPECint_rate_base2006 jest kilka punktów 

niższy niż wymagany nie wpłynie w żaden sposób na ogólną wydajność oczekiwanego rozwiązania IT. 

Zgodnie z PFU. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 

wymagań "3.13.8.1.3  Serwery" Zamawiający wskazał 

"Serwer  musi  zawierać  zintegrowany  moduł  zarządzania  (procesor serwisowy)". Prosimy o wyjaśnienie czy w 

ramach wymagania Zamawiający ma na myśli zintegrowany z płytą głowną kontroler zarządzania?  

Zamawiający przez pojęcie „procesor serwisowy” rozumie zintegrowany z płytą główną kontroler 
zarządzania. 
 
 
 

 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 

wymagań "3.13.8.1.3  Serwery" Zamawiający wskazał  

"min.  dwa  fizyczne  porty  Fibre  Chanel  8Gbps  do  podłączenia  macierzy dyskowych systemowej.". Z uwagi na 

brak wskazania czy wymagane serwery mają być zainstalowane w obudowie typu blade i zapis mówiący o obudowie 

dla serwerów przetwarzających wskazany w części "3.13.8.1.2  Przełączniki sieci SAN", prosimy o wyjaśnienie czy w 

przypadku wymagania obudowy oraz serwerów typu blade w ramach wskazanego wymagania Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie serwerowe które zapewnia minimum dwa wewnętrzne połączenia Fibre Channel 8Gbps 

które w ramach obudowy Blade połączone są wewnątrz obudowy z  zainstalowanymi przełącznikami/modułami FC i 

w ramach tych przełącznikow FC dostępne są fizyczne porty Fibre channel 8Gbps do podłączenia macierzy 

dyskowej systemowej w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego? 

 
Zamawiający informuje, że w ramach ZCPD nie wymaga dostarczenia obudowy typu BLADE. 
 
 
 
 
 

 

W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program Funkcjonalno-Użytkowy_zal nr 3" w ramach 

wymagań "3.13.8.1.3  Serwery" Zamawiający wskazał 

"Co  najmniej  2  fizyczne  interfejsy  sieciowe  10GbE  ze  wsparciem  dla 

wirtualnych  interfejsów  fizycznych  (vNIC)  z  możliwością  rozbudowy  do co najmniej 4 interfejsów.".  

Z uwagi na brak wskazania czy wymagane serwery mają być zainstalowane w obudowie typu blade i zapis mówiący 

o obudowie dla serwerów przetwarzających wskazany w części "3.13.8.1.2  Przełączniki sieci SAN", prosimy o 

wyjaśnienie czy w przypadku wymagania obudowy oraz serwerów typu blade w ramach wskazanego wymagania 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie serwerowe które zapewnia minimum dwa wewnętrzne połączenia 10GbE(z 

uwzględnieniem możliwości rozbudowy do 4 interfejsów 10GbE) które w ramach obudowy Blade połączone są 

wewnątrz obudowy z zainstalowanymi przełącznikami/modułami 10GbE i w ramach tych przełączników dostępne są 

fizyczne porty 10Gbpe w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego? 

 

 
Zamawiający informuje, że w ramach ZCPD nie wymaga dostarczenia obudowy typu BLADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach dokumentu "SIWZ.pdf" w punkcie "2.6 Kryterium jakościowe - parametry techniczne oferowanego sprzętu" 

Zamawiający wskazał "i) Ofercie Wykonawcy, który zapewni macierz dyskową posiadającą funkcjonalność 

pozwalającą na podłączenie macierzy dyskowych innych producentów sprzętu macierzowego do oferowanej 

macierzy i udostępnienia ich zasobów przy pomocy oferowanej macierzy, Zamawiajacy przyzna 8 punktów.". 

Prosimy o doprecyzowanie, czy kryterium jakościowe dotyczy wszystkich wymaganych w ramach postępowania 

macierzy dyskowych? 

Kryterium dotyczy wszystkich macierzy zastosowanych w systemie i Zamawiający przyzna 8 punktów 
jedynie temu Wykonawcy, który spełni warunek dla wszystkich macierzy zastosowanych w systemie. 
 
 
 

http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
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W ramach dokumentu "SIWZ.pdf" w punkcie "2.6 Kryterium jakościowe - parametry techniczne oferowanego sprzętu" 

Zamawiający wskazał "ii) Ofercie Wykonawcy, który zapewni macierz dyskową systemową posiadającą 

funkcjonalność pozwalającą na podział macierzy na co najmniej 2 niezależne wirtualne macierze dyskowe 

posiadające osobny numer seryjny, Zamawiający przyzna 6 punktów.". Oczekiwana funkcjonalność dodatkowo 

punktowana znacząco zawęża liczbę producentów rozwiązań macierzowych spełniających wymagania. W celu nie 

ograniczania konkurencji prosimy o usunięcie wymagania z funkcjonalności dodatkowo punktowanych oraz 

przyznanie większej ilości punktów odpowiednio w ramach wymagań z punktu pierwszego i trzeciego.  

 

 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 
 

 

W ramach dokumentu "SIWZ.pdf" w punkcie "2.6 Kryterium jakościowe - parametry techniczne oferowanego sprzętu" 

Zamawiający wskazał "iii) Ofercie Wykonawcy, który zapewni możliwość wykupienia serwisu pogwarancyjnego od 

producenta  sprzętu serwerowo-macierzowego, na okres 3 lat od daty końca okresu rękojmi, Zamawiający przyzna 6 

punkty.". Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższego zapisu w przypadku gdy serwis pogwarancyjny będzie 

realizowany przez autoryzowanego partnera? 

 
Zgodnie z SIWZ. 
 

15. 1.Dotyczy PFU pkt. 3.5.3.19.2 , 3.5.3.19.8 , 3.5.3.19.9, 3.5.3.19.20, 3.5.3.20.1, 3.5.3.20.2        Zamawiający 
wymaga dostarczenia znaków i tablic VMS o parametrach wg. normy PN-EN 12966:2014 , zgodnie z 
informacją umieszczoną na stronie Instytutu Techniki Budowlanych : http://www.itb.pl/normy-
zharmonizowane.html , „Lista norm zharmonizowanych (grudzień 2017 r” . Obecnie obowiązującą normą w 
Polsce jest norma PN-EN 12966-1:2006+A1:2009 „ Pionowe znaki drogowe- Drogowe znaki informacyjne o 
zmiennej treści”, wobec powyższego prosimy o zmianę zapisów PFU na zgodne z aktualnym stanem prawnym.  
 

Zgodnie z PFU. 

16. 2.Dotyczy PFU pkt. 3.5.3.19.5 Zapisy się wzajemnie wykluczają  we wskazanym punkcie, Zamawiający pisze, że 
powierzchnia powinna być płaska bez jakichkolwiek zniekształceń a jednocześnie dopuszcza wybrzuszenia 
ponad powierzchnię matrycy nie większe niż 25%  średnicy soczewki.  Zgodnie z PZP Art. 30.4 Zamawiający 
winien opisać  przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia, prosimy zatem o wskazanie skąd Zamawiający zaczerpnął takie wymaganie oraz o wyjaśnienie 
dlaczego przedmiot zamówienia została opisany w taki sposób, że utrudnia uczciwą konkurencję PZP art. 29.2 
narzucając konkretną technologię. Prosimy o usunięcie zapisu.  
 

Zgodnie z PFU pkt 3.5.3.19.5: 
„Powierzchnia obrazowa znaku powinna uniemożliwiać osadzenia się np. śniegu lub innych 
zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek daszków oraz lameli. Soczewka nie może 
mieć wybrzuszenia ponad powierzchnię matrycy większego niż 25% jej średnicy.” 

17. 3.Dotyczy PFU pkt. 3.5.3.20.5 oraz 3.5.3.20.6   zgodnie z art. 30 PZP Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia   za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy oraz za pomocą cech funkcjonalnych. Zgodnie z art. 29.2 Zamawiający powinien 
opisać przedmiot Zamówienia w taki sposób by nie utrudnić zasad uczciwej konkrecji. Wnosimy zatem o 
wskazanie normy bądź innego powszechnie uznawanego dokumentu, badania który wykazałby, że jedynie 
przy  prądach  zasalania diod nie przekraczającego 30%  Wykonawca jest wstanie osiągnąć oczekiwane 
parametry . Jedyne  znane wykonawcy tego typu opracowanie , gdzie zaleca się aby natężenie prądu diody  
nie przekraczało 35% prądu znamionowego oraz w wyjątkowych przypadkach dioda biała i niebieska może być 
zasilana 50% prądu znamionowego to zeszyt nr 83 wydany przez IBDIM „ Warunki techniczne znaki drogowe o 
zmiennej treści ZZT-2011”. Prosimy o wykreślenie wymagań 30% prądu  zasilania diody  nie popartego  
żadnymi opracowaniami, normami a będących jawnie narzuceniem technologii i parametrów jednego z 
producentów.  
 

Zgodnie z PFU. 

18. 4.Dotyczy PFU: 3.5.3.13.2 Czy Zamawiający dopuści wykonanie znaków o rastrze 20mm, co znacząco obniży 
cenę urządzenia ? Zgodnie z zaleceniami zeszytu nr 83 wydanego przez IBDIM „ Warunki techniczne znaki 
drogowe o zmiennej treści ZZT-2011”, dla wymaganej wysokości trzcionki raster 20mm będzie wystarczający.  
 
 

Zgodnie z PFU. 

http://www.itb.pl/normy-zharmonizowane.html
http://www.itb.pl/normy-zharmonizowane.html
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19. 5.Dotyczy PFU: 3.5.3.15.4 Czy Zamawiający dopuści wykonanie znaków o rastrze 20mm, co znacząco obniży 
cenę urządzenia ? Zgodnie z zaleceniami zeszytu nr 83 wydanego przez IBDIM „ Warunki techniczne znaki 
drogowe o zmiennej treści ZZT-2011”, dla wymaganej wysokości trzcionki raster 20mm będzie wystarczający. 
 

Zgodnie z PFU. 

20. 6.Dotyczy PFU: 3.5.3.22 Kontrola podstawowych parametrów charakterystyki optycznej w okresie eksploatacji 
– prosimy o wyjaśnienie kto i na czyj koszt ma wykonywać okresową kontrolę tych parametrów?  
 

Kontrola podstawowych parametrów charakterystyki optycznej ma zostać wykonana przez Wykonawcę 
systemu ITS Tychy. Wszelki koszty przedmiotowej kontroli ponosi Wykonawca systemu ITS Tychy.  

21. Pytanie 1:  
[PFU str. 203] „W zakresie urządzeń mobilnych aplikacja ma być dostępna dla systemów Android, IOS oraz 
Windows.” Pytanie: Firma Microsoft ogłosiła, że system Windows 10 mobile nie będzie dalej rozwijany (nie 
będą wypuszczane nowe wersje, a wsparcie wypuszczonych wersji kończy się w 2019 roku: 
https://support.microsoft.com/enus/lifecycle/search?sort=PN&alpha=Windows%2010%20Mobile&Filter=Filt
erNO# ). Uwzględniają przewidywany czas realizacji projektu (przewidywany zakończenie w 2021) na etapie 
wdrożenia nie będzie wspieranej wersji systemu Windows 10 mobile. Czy w związku z tym zamawiający 
zrezygnuje z dostarczenia aplikacji mobilnej na system Windows? 

Zgodnie z PFU. 

22. Pytanie 2:  
[PFU str. 203] „3.7.2.2 Należy uruchomić serwer WEB (strona www., portal) Informacje muszą być 
wyświetlane w formie tekstowej, jak również na mapie miasta Tychy z możliwością filtrowania, wyszukiwania i 
zarządzania obszarem wyświetlania. Wszystkie dane informacje niezbędne do prezentacji w serwisie muszą 
być dostępne i uaktualniane w centralnej bazie danych systemu. Mapa miasta Tychy oznacza mapę GIS, o 
której mowa w pkt 2.1.5.36.a). W zakresie obejmującym lokalizację wszystkich urządzeń systemu ITS Tychy, w 
związku z wykorzystaniem mapy do przestawienia wizualizacji elementów z poszczególnych podsystemów 
Systemu ITS Tychy.” Pytanie: Wykorzystanie wektorowych map opisanych w pkt. 2.1.5.36.a) na potrzeby 
ogólnodostępnej platformy informacyjnej (portalu WWW) wydaje się nadmiarowe i niepotrzebne (znaczą 
obciąży serwer i wydłuż czas wczytywania strony, co może skutkować negatywnym odbiorem potencjalnych 
użytkowników). Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym na potrzeby ogólnodostępnej platformy 
informacyjnej zostaną wykorzystane mapy rastrowe z ogólnodostępnych źródeł np. mapy OSM? 

Zgodnie z PFU. 

23. Pytanie 3:  
[PFU str. 204] „3.7.3.1 Podsystem komunikatów o warunkach drogowych zapewni skuteczną wymianę 
bieżącej informacji drogowej pomiędzy Centrum Sterownia Ruchem a wybranymi użytkownikami systemu. W 
ramach podsystemu przewiduję się informowanie o utrudnieniach w ruchu, ostrzeżeniach pogodowych oraz 
warunkach panujących na drogach. Kluczowe informacje ostrzegawcze będą przekazywane do instytucji 
publicznych (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja czy Straż Miejska) oraz do mediów. Dodatkowo podsystem 
umożliwi tworzenie grup użytkowników publicznych, do których, po zarejestrowaniu się na ogólnodostępnej 
platformie informacyjnej, zostaną przesyłane w formie elektronicznej określone komunikaty drogowe (sms, e-
mail). Koszty rozsyłania wiadomości SMS ponosi Wykonawca przez cały okres rękojmi i trwałości projektu.”  
Pytanie 1: Jakie dane użytkowników mają być podane i weryfikowane przy rejestracji użytkowników na 
ogólnodostępnej platformie informacyjnej?.  
Pytanie 2: W nawiązaniu do dyrektywy RODO i tego, że administratorem danych jest Zamawiający, prosimy o 
określenie jakie dodatkowe funkcje (nie opisane w SIWZ i PFU) mają być zaimplementowane przez 
wykonawcę? 
Pytanie 3: Czy każdy użytkownik ogólnodostępnej platformy informacyjnej będzie mógł subskrybować 
powiadomienia (w jaki sposób zamawiający chce się zabezpieczyć przed rejestracją fikcyjnych kont i 
subskrypcją powiadomień na telefon osób trzecich)?  
Pytanie 4: Wykonawca nie jest w stanie oszacować ile osób będzie subskrybować powiadomienia SMS, a tym 
samym nie jest w stanie oszacować kosztów rozsyłania SMSów przez cały okres rękojmi i trwałości projektu. 
Wnioskujemy o przeniesienie kosztów rozsyłania SMSów na Zamawiającego lub dodanie zapisu o ograniczeniu 
kosztów ponoszonych przez wykonawcę do określonej wartości (po przekroczeniu określonej wartości koszty 
pokrywa zamawiający). 

Ad.1. Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Wykonawca ma za zadanie 
uwzględnienie przy opracowaniu projektu i na etapie realizacji wszystkich koniecznych wymagań m. in. 
związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, ochroną danych osobowych, wymagań 
prawnych oraz wymagań dyrektywy RODO. Zakres danych użytkowników, które mają być podane i 
weryfikowane przy rejestracji użytkowników na ogólnodostępnej platformie informacyjne zostanie 
ustalony z Zamawiającym na etapie projektu podsystemu. Wszystkie koszty związane z dostosowaniem 
do dyrektywy RODO i obwiązujących przepisów prawa  ponosi Wykonawca. 
 
Ad.2. Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Wykonawca ma za zadanie 
uwzględnienie przy opracowaniu projektu i na etapie realizacji wszystkich koniecznych wymagań m. in. 
związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, ochroną danych osobowych, wymagań 
prawnych oraz wymagań dyrektywy RODO. Funkcje wynikające z dyrektywy RODO i obwiązujących 
wymagań prawnych zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektu podsystemu.  Wszystkie 
koszty związane z dostosowaniem do dyrektywy RODO i obwiązujących przepisów prawa  ponosi 
Wykonawca. 
 
Ad.3. Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Sposób  zabezpieczania 
przed rejestracją fikcyjnych kont i subskrypcją powiadomień na telefon osób trzecich zostanie ustalone 
z Zamawiającym na etapie projektu podsystemu. Wszystkie koszty związane z przedmiotowych 
zabezpieczeniem ponosi Wykonawca. 
 
Ad.4. Zgodnie z PFU koszty rozsyłania wiadomości SMS ponosi Wykonawca przez cały okres rękojmi i 
trwałości projektu. 
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24. Pytanie 4:  
[PFU str. 404] 3.13.6.2 Portal Internetowy Pytanie: Czy Portal internetowy opisany w p-cie 3.13.6.2 oraz 
ogólnopolska platforma informacyjna opisana w p-ce 3.7.2 to ten sam portal czy też mają być zrealizowane 
jako oddzielne strony/portale? 

W ramach zamówienia wymagane jest wykonanie i wdrożenie Portalu Internetowego (PFU, pkt. 
3.13.6.2) w ramach Ogólnodostępnej platformy informacyjnej (PFU, pkt. 3.7.2). 

25. Pytanie 5:  
[PFU str. 405] „Uwierzytelnianie użytkowników oraz edycja danych umieszczonych w profilu użytkownika musi 
być realizowana w połączeniu SSL. Wsparcie SSL (szyfrowanie TLS 1.2) należy zrealizować na poziomie serwera 
aplikacji” Pytanie: Czy Zamawiający dostarczy stosowny certyfikat? 

Zamawiający informuje, że stosowny certyfikat ma dostarczyć Wykonawca. Wszystkie koszty związane z 
dostarczeniem certyfikatu ponosi Wykonawca. 
 

26. Pytanie 6:  
[PFU str. 405] „Informacje publikowane w portalu na mapie miasta muszą być dostępne dla przeglądarek 
obsługujących język JavaScript. Dane na mapach takie jak: dane dotyczące natężenia ruchu, zdarzeń 
drogowych oraz innych parametrów gromadzonych przez poszczególne podsystemy ITS Tychy, muszą być 
prezentowane w postaci warstw GIS” Pytanie: Czy źródłem podkładów mapowych może być ogólnodostępny 
serwis OSM? 

Zgodnie z PFU. 

27. Pytanie 7:  
[PFU str. 405] „Informacje publikowane w portalu na mapie miasta muszą być dostępne dla przeglądarek 
obsługujących język JavaScript. Dane na mapach takie jak: dane dotyczące natężenia ruchu, zdarzeń 
drogowych oraz innych parametrów gromadzonych przez poszczególne podsystemy ITS Tychy, muszą być 
prezentowane w postaci warstw GIS” Pytanie: Proszę doprecyzować jakie dokładnie warstwy GIS mają być 
dostępne w Portalu Internetowym. 

Zgodnie z PFU pkt 1.3.20: 
„Mapa GIS oznacza interaktywną mapę, która ma być dostępna w ramach Ogólnodostępnej Platformy 
Informacyjnej Systemu Informacji Medialnej. W zakresie treści mapa GIS ma zawierać podkład mapowy.  
Na mapę GIS będzie składał się wektorowy mapowy zestaw warstw, pozwalający na stworzenie mapy 
zawierającej podstawowe elementy orientacyjne w topografii miasta, składający się co najmniej z:  
- warstwy osi ulic, krawędzi jezdni, chodników, parkingów o zawartości pozwalającej na pokazanie na 
mapie rzeczywistych przebiegów ulic, z uwzględnieniem skrzyżowań w tym rond, węzłów, połączeń 
pomiędzy ulicami, kierunkowości oraz nazw ulic,  
- warstwy punktów adresowych zawierających nazwę ulicy i numer budynku  
- warstwy zagospodarowania terenu pozwalającą na zwizualizowanie minimum: terenów zieleni niskiej 
(trawniki, łąki) i wysokiej (zadrzewienia), cieków wodnych, wód stojących, terenów rekreacyjnych, 
terenów przemysłowych, linii kolejowych 
 - warstwy zabudowań,  
Zamawiający wymaga dostarczenia mapy wektorowej obejmującej obszar pasów drogowych w 
granicach miasta Tychy ograniczonego krańcowymi skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną w ramach 
Systemu ITS.  
Warstwy tematyczne mapy GIS należy zakupić z zasobów miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej lub zrealizować we własnym zakresie.” 

28. Pytanie 8:  
[PFU str. 406] „Portal należy uruchomić w wydzielonej strefie DMZ wraz z odrębną adresacją zewnętrzną IP, … 
Zmawiający informuje, że nie dysponuje siecią Internet ani wydzieloną adresacją IP.” Pytanie: Aby móc 
zrealizować wymagania opisane w PFU wykonawca musi zagwarantować, że zostanie przydzielona 
odpowiednia pula adresów IP w sieci lokalnej jak również zapewniona zostanie odpowiednia pula adresów 
zewnętrznych. Proszę o określenie czy zostaną zapewnione oddzielne adresy zewnętrzne, dla każdej z usług 
wystawionych na zewnątrz (m.in. Portalu Internetowego). 

Zamawiający informuje, że łącza oraz adresację ma zapewnić Wykonawca. Wszystkie koszty związane z 
zapewnieniem łączy oraz adresacji ponosi Wykonawca. 
 

29. Pytanie 9:  
[PFU str. 407] „System ITS Tychy powinien być przygotowany do dwustronnej wymiany informacji z 
aplikacjami zewnętrznymi typu Google Maps, Targeo, Jak Dojadę, Kiedy Przyjedzie etc. Zamawiający wymaga 
integracji z dostawcami usług nawigacyjnych oraz portalami planowania podróży takimi jak Google Maps, 
Targeo, TomTom, Jak Dojadę, Kiedy Przyjedzie etc. w zakresie wymiany informacji na temat warunków ruchu 
drogowego, planowanych robót drogowych, informację o zalecanych objazdach, warunków atmosferycznych, 
poziomu zanieczyszczeń oraz planowania podróży. Integracja polega na uzyskaniu przez Wykonawcę w 
konsultacji z Zamawiającym warunków formalno-prawnych, finansowych i technicznych dotyczących zakresu i 
sposobu wymiany danych a następnie na ich podstawienie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, utworzenia przez 
Wykonawcę interfejsów wymiany danych. Koszty integracji ponosi Wykonawca. Ewentualne koszty 
wykupienia pakietów umożliwiających pobieranie danych z wyżej wymienionych aplikacji zewnętrznych 

Zgodnie z PFU pkt.3.13.6.3: 
„…System ITS Tychy powinien być przygotowany do dwustronnej wymiany informacji z aplikacjami 
zewnętrznymi typu Google Maps, Targeo, Jak Dojadę, Kiedy Przyjedzie etc. Zamawiający wymaga 
integracji z dostawcami usług nawigacyjnych oraz portalami planowania podróży takimi jak Google 
Maps, Targeo, TomTom, Jak Dojadę, Kiedy Przyjedzie etc. w zakresie wymiany informacji na temat 
warunków ruchu drogowego, planowanych robót drogowych, informację o zalecanych objazdach, 
warunków atmosferycznych, poziomu zanieczyszczeń oraz planowania podróży. Integracja polega na 
uzyskaniu przez Wykonawcę w konsultacji z Zamawiającym warunków formalno-prawnych, 
finansowych i technicznych dotyczących zakresu i sposobu wymiany danych a następnie na ich 
podstawienie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, utworzenia przez Wykonawcę interfejsów wymiany 
danych. Koszty integracji ponosi Wykonawca. Ewentulane koszty wykupienia pakietów umożliwiających 
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ponosi Zamawiający.  
Pytanie: Integracja z każdą usługą wymaga m.in. analizy interfejsów dostawcy, ustalenia dokładnego zakresu 
wymiany danych, opracowania sposobu wymiany danych, uruchomienie środowiska testowego i zasilenie go 
danymi testowymi, implementacji, przetestowania i udokumentowania integracji. Aby móc rzetelnie 
oszacować koszty integracji proszę precyzyjnie określić listę systemów z którymi ma być wykonana integracja i 
w jakim zakresie (jakie dane mają być pozyskiwane od usługodawców i jakie dane mają być do nich 
przekazywane). 

pobieranie danych z wyżej wymienionych aplikacji zewnętrzych ponosi Zamawiający. 
 Zmawiający informuje, że decyzcji o aktywacji usługi będzie uzależniona od uzyskanych warunków 
formalno-prawnych, finansowych i technicznych od dostawcy usług oraz po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Niezależnie od decyzji o aktywacji danej usługi System ITS Tychy ma posiadać 
przygotowany interfejs udostępniania przedmiotowych informacji/danych dla wyżej wymienionych 
aplikacji. ….” 

30. Pytanie 10:  
[PFU str. 407] „System nadrzędny powinien zapewnić łatwość tworzenia scenariuszy działania i obsługi 
oprogramowania.” Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez „łatwość tworzenia scenariuszy działania”. Co to są 
scenariusze działania, czego dokładnie mają dotyczyć i w jakiej formie mają być tworzone? 

Zamawiający informuje, że przez „łatwość tworzenia scenariuszy działania” rozumie rozwiązanie, które 
w sposób intuicyjny i „przyjazny użytkownikowi” umożliwi w ramach systemu nadrzędnego 
zdefiniowanie akcji i reakcji  pomiędzy poszczególnymi podsystemami np. w  sposób graficzny i 
modułowy zdefiniowanie logiki i algorytmu dla automatycznych komunikatów o warunkach 
pogodowych/warunkach ruchu/jakości powietrza, które zostaną wyświetlone na znakach o zmiennej 
treści.  

31. Pytanie 11:  
PFU rozdz. 3.13.5.6 Oprogramowanie bazodanowe 30. Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key 
Performance Indicators) 38. Licencje systemu bazodanowego (SBD) muszą obejmować 16 rdzeni procesora 
Pytanie: Wymienione w tym podrozdziale wymagania dot. SBD są wymaganiami przewymiarowanymi, część z 
nich nie jest wymagana przy tworzeniu opisanego systemu (System ITS Tychy). Wymieniona specyfikacja SBD 
zawiera cechy, które nie są wskazane do użycia przez inne zapisy PFU, stąd dobór produktu powinien zostać w 
gestii Wykonawcy, tak aby spełnić zapisane w PFU wymagania dla systemu. Wydaje się, że w PFU zostało 
opisane rozwiązanie typu „Enterprise”, a do wykonania przedmiotu zamówienia wystarczy rozwiązanie typu 
„Standard”. Obecne zapisy w PFU eliminują rozwiązania typu „Standard”. Racjonalizując koszty rozwiązań, z 
uwagi na wymagania licencji SQL na 16 rdzeni, prosimy o zmianę zapisów PFU, aby wskazywały na rozwiązanie 
typu „Standard” – taki zapis nie wyklucza zastosowania rozwiązań SBD typu „Enterprise” lub o wykreślenie 
całości zapisów z podrozdziału 13.2.4 i zastąpienia ich sformułowaniem typu „Wykonawca systemu dobierze i 
wdroży odpowiednie rozwiązanie SBD, tak aby spełniało ono zapisane w PFU wymagania funkcjonalne dla 
systemu ITS. Zastosowany system bazodanowy ma umożliwić spełnienie wszystkich funkcjonalności 
operacyjnych, zarządczych, raportowych, kierowniczych, biznesowych wymienionych w SIWZ/PFU.” 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Wykonawca systemu dobierze i 

wdroży odpowiednie rozwiązanie SBD, tak aby spełniało ono zapisane w PFU wymagania funkcjonalne 

dla systemu ITS i było zgodne z polityką licencjonowania wybranego rozwiązania SBD.  

 

32. Pytanie 12:  
3.5.2.14.1.9 Sterownik powinien być wyposażony w odpowiednie urządzenia umożliwiające nadanie 
priorytetu dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz pojazdów uprzywilejowanych (np. straży pożarnej) w 
zgodnie z przyjętym w ramach systemu ITS standardem (IEEE 802.11p). Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jak 
tak postawiony warunek ma funkcjonować w połączeniu z priorytetem centralnym? Czy pojazdy KZKGOP mają 
być obsługiwane pod względem priorytetów? 

Zamawiający uznaje sterownik za zespół urządzeń pośredniczących w transmisji danych do 

obszarowego systemu sterowania sygnalizacją świetlną. Jako taki powinien być wyposażony w 

elementy konieczne do obsługi protokołu IEEE 802.11p i przekazywania odpowiednich informacji do 

systemu centralnego. 

Wyposażenie pojazdów wykonujących przewozy na podstawie umów z KZK GOP w urządzenia obsługi 
priorytetu nie należy do zakresu niniejszego postępowania / umowy 

33. Pytanie 13:  
3.5.2.14.9.2 Systemy raportowe 5. System musi umożliwiać sygnalizację akustyczną oraz wysyłanie SMS-ów w 
przypadku wystąpienia błędów i zakłóceń pracy czy uszkodzenia elementów systemu. Czy to może być ogólna 
funkcja aplikacji centralnej/integrującej dotycząca wszystkich podsystemów ? 

Zamawiający potwierdza, iż wymaganie PFU określone w punkcie 3.5.2.14.9.2 ppkt 5 może być 
realizowane jako funkcja aplikacji integrującej dotyczącej wszystkich podsystemów. 

34. Pytanie 14:  
3.5.3.18.5 W ramach zadania należy opracować otwarty protokół komunikacyjny w celu zapewnienia 
możliwości integracji z mobilnymi znakami VMS dowolnych dostawców. Protokół komunikacyjny powinien 
zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego i być spójny z protokołem wykorzystywanym w 
podsystemie oznakowania o zmiennej treści systemu ITS Tychy. Co Zamawiający rozumie poprzez wpływ 
"opracowania otwartego protokołu komunikacyjnego" na możliwości istniejących na rynku "znaków VMS 
dowolnych dostawców" ? Wymaganie wydaje się niemożliwe do zrealizowania, prośba o usunięcie lub 
zmianę. 

Intencją Zmawiającego jest wymaganie opracowania i udostępnienia otwartego protokołu 
komunikacyjnego tak aby dowolny dostawca mobilnych znaków VMS miał możliwość integracji z 
systemem ITS Tychy np. w postaci utworzonego i udokumentowanego interfejsu programowania 
aplikacji (ang. Application Programming Interface , API). 

35. Pytanie 15:  
3.5.10.7 Wykonawca ITS musi przygotować procedury postępowania w przypadku wystąpienia każdego ze 
zdefiniowanych kodów błędów i uszkodzeń! W tego rodzaju systemie integrującym kilka systemów, może być 

Zgodnie z PFU. Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. 
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łącznie zdefiniowanych ponad kilkaset różnych kodów błędów. Czy zamawiający doprecyzuje kategorię/rodzaj 
błędów do których należy dostarczyć procedury postępowania ? 

36. Pytanie 16:  
3.5.3.19.30 System musi cykliczne odpytywać wszystkie urządzenia, nie rzadziej niż 30 sekund z możliwości 
modyfikacji interwału niezależnie dla danego typu urządzania z każdego z podsystemów w zakresie od 0,1 
sekundy do 1 godziny. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy z tego punktu mają być zgodne ze sposobem 
komunikacji opracowanym zgodnie z pkt. 3.5.3.18.5 

Dla punktów PFU  3.5.3.19.30, 3.5.5.3.10, 3.5.6.12, 3.5.10.10, 3.13.6.4,  
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zostanie zapewniona możliwość modyfikacji interwału 
niezależnie dla danego typu urządzania z każdego z podsystemów w zakresie od 1 sekundy do 1 
godziny. 
Zmawiający potwierdza, że zapisy z punktu 3.5.3.19.30 mają być zgodne ze sposobem komunikacji 
opracowanym zgodnie z pkt. 3.5.3.18.5. 

37. Pytanie 17:  
3.6.4.1 Informacje z przedmiotowych urządzeń pokładowych mają być gromadzone na serwerze systemu ITS 
Tychy oraz archiwizowane przez okres co najmniej 5 lat. Informacje na temat lokalizacji pojazdów mają być 
wysyłane przynajmniej 1 raz na sekundę. 5 lat * 1sek * 170 pojazdów = ~ 27 mld rekordów w bazie. Proszę o 
wskazanie w jakim celu mają być gromadzone dane lokalizacji pojazdów z takimi parametrami? Surowe dane 
o lokalizacji wydają się być bezużyteczne zarówno z powodów funkcjonalnych jak i wydajnościowych. Czy 
Zamawiający wskaże rodzaje raportów/wyników analiz dotyczące tych danych i dopuści rejestrowanie 
wstępnie przetworzonych danych pod kątem realizacji wymaganych analiz, np. statystyki dotyczące 
przejazdów, pojazdów, opóźnień - zamiast surowych danych co 1sek ? 

Zgodnie z PFU. Na podstawie danych surowych, można przeprowadzić dowolne analizy w przyszłości. 
Po zagregowaniu danych taka możliwość zanika bezpowrotnie i pozostaje możliwość wykonywania 
wyłącznie z góry określonych raportów. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymaganie. 

38. Pytanie 18:  
3.5.5.3.10 System musi cykliczne odpytywać wszystkie urządzenia, nie rzadziej niż 30 sekund z możliwości 
modyfikacji interwału niezależnie dla danego typu urządzenia z każdego z podsystemów w zakresie od 0,1 
sekundy do 1 godziny. Czy Zamawiający akceptuje odwrotny schemat komunikacji - podsystem raportuje do 
systemu centralnego aktualizacje statusów? 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj .Zamawiający dopuszcza aby 
podsystem raportował do systemu centralnego aktualizacje statusów. 

39. Pytanie 19:  
3.5.5.3.13 Cały proces przetworzenia i przesłania kompletnych danych do punktu kontrolnego ITD oraz CSR 
powinien zajmować nie więcej niż 5 s. 
Czy Zamawiający miał na myśli czas do udostępnienia informacji w aplikacji internetowej ITD czy jakiś inny 
proces przekazywania danych? 

Zamawiający miał na myśli czas do udostępnienia informacji w aplikacji internetowej. 

40. Pytanie 20:  
3.5.6.18 System parkingowy powinien zostać zintegrowany z istniejącymi parkingami P&R oraz parkometrami 
wykonanymi przez ŚKUP (komunikacja miedzy CSR a parkometrami – pobieranie danych i ich wizualizacja). 
Jaki jest wymagany zakres i kierunek wymiany danych ? 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj . Wymagania dotyczące zakresu i 
kierunku wymiany danych zostały przedstawione między innymi w następujących punktach: 

• zgodnie z PFU pkt 3.6.2.2: 
„…Zamawiający informuje, że integracja z parkingami Park and Ride ma zostać zrealizowana w zakresie 
pobierania danych o aktualnym napełnieniu (ilość wolnych miejsc parkingowych z rozróżnieniem miejsc 
postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z dwóch istniejącym parkingów Park&Ride (P+R) 
do systemu nadrzędnego w CSR. W ramach integracji należy zrealizować funkcjonalność wyświetlania 
informacji o ilości wolnych miejsc (pobieranej z parkingów P&R) na dynamicznych tablicach 
parkingowych budowanego systemu ITS Tychy…” 

• zgodnie z PFU pkt 3.6.2.3: 
„W ramach projektu i realizacji wymaga się integracji projektowanego systemu ITS Tychy z systemem 
ŚKUP dla zainstalowanych 6 stacjonarnych automatów doładowań kart oraz 19 parkometrów w 
zakresie wymiany informacji, raportowania, statystyk oraz komunikacji pomiędzy systemami. Integracja 
z systemem nadrzędnym w CSR 19 (dziewiętnastu) parkomatów należy zrealizować w zakresie wymiany 
informacji , raportowania, statystyk, komunikacji pomiędzy systemami (co najmniej informacje na 
temat numerów rejestracyjnych aktualnie parkujących pojazdów, opłaconego czasu parkowania, 
wysokości opłaty parkingowej) oraz integracji z dostarczonymi w ramach systemu ITS Tychy ręcznymi 
czytnikami tablic rejestracyjnych i podręcznymi urządzenia drukujących (12 kompletów) zgodnie z 
punktem PFU 3.5.6.28…” 
 

41. Pytanie 21:  
3.5.6.27 ... czytniki tablic rejestracyjnych wraz mobilne podręczne urządzania drukujące - 12 kompletów - 
(Zamawiający dopuszcza drukarki termiczne)… … czytnik musi zapewnić możliwość wykonania zdjęcia pojazdu 

Zamawiający dopuszcza czarno-białe zdjęcie na wydruku mandatu. 



Załącznik nr.1 

str. 13 

 

oraz wystawienia mandatu z możliwością wydruku na podręcznej drukarce.. .. wystawianych mandatów 
łącznie z kolorowym zdjęciem Pojazdu.. Proszę o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga kolorowego 
zdjęcia na wydruku mandatu. 

42. Pytanie 22:  
3.6.4.1 Czy wskazane pojazdy komunikacji miejskiej ( 170 szt ) oraz tablice TIP mają być włączone w system 
SDIP ? 

Zgodnie z PFU.  Integracja z systemem SDIP została między innymi opisana w punkcie 3.6.2.2. 

43. Pytanie 23:  
3.13.6.3 A  
3.13.6.4  
Aplikacja integrująca i systemy dziedzinowe aplikacja musi w sposób graficzny obrazować rozmieszczenie 
wszystkich elementów infrastruktury…. …Natomiast w przypadku budynku plan budynku  
O jakiego rodzaju urządzenia chodzi? Czy chodzi o urządzenia objęte monitorowaniem infrastruktury (3.13.6.4 
Aplikacja monitorująca działanie podsystemów) SNMP które będą wizualizowane w odrębnej aplikacji od 
aplikacji centralnej ? 

Zgodnie z PFU.  W ramach systemu ITS Tychy należy zapewnić oprogramowanie do monitorowania 

poprawności działania wszystkich wykorzystywanych urządzeń. 

W PFU 3.13.6.4 Aplikacja monitorująca działanie podsystemów: 
„Wszystkie wykorzystane urządzenia systemu ITS Tychy, w przypadku wykrycia uszkodzenia lub 
nieprawidłowości pracy muszą raportować status do systemu nadrzędnego w Centrum Sterowania 
Ruchem.” 
 

44. Pytanie 24:  
[PFU str. 135] „B) Funkcjonalności wyświetlania treści na znakach w trzech podstawowych trybach: • 
automatycznym, gdzie decyzja o wyświetleniu treści na urządzeniu została podjęta przez system w oparciu o 
analizę danych wejściowych z urządzeń i podsystemów. Należy zapewnić możliwość edycji istniejących oraz 
tworzenie nowych procedur postępowania w sytuacjach alarmowych, a także umożliwić parametryzowanie 
algorytmów analizujących dane wejściowe • półautomatycznym, gdzie decyzja o wyświetleniu treści na 
urządzeniu została podjęta przez system w oparciu o analizę danych wejściowych z urządzeń i podsystemów, 
jednak podlega one zatwierdzeniu przez operatora przed wykonaniem rozkazu. Tryb półautomatyczny musi 
umożliwiać operatorowi modyfikację sugerowanych przez system treści • ręcznym, gdzie wszystkie decyzje 
podejmuje wyłącznie operator”  
Pytanie: Z powyższego wynika, że w trybie półautomatycznym wiadomości nie będą wyświetlane póki 
operator jej nie zatwierdzi – w jaki sposób (jakimi kanałami: system/email/sms) operatorzy mają być 
informowani o wiadomościach czekających na zatwierdzenie? 

Intencją Zamawiającego w trybie półautomatycznym jest informowanie Operatora o wiadomościach 
czekających na zatwierdzenie poprzez system nadrzędny (aplikacja integrująca).  

45. Pytanie 25: [PFU str. 135] „informacji o niepoprawnej konfiguracji układu treści na urządzeniu (m.in. 
nieprawidłowa definicja graficznych i tekstowych pól wirtualnych.” Pytanie: Proszę doprecyzować co to znaczy 
nieprawidłowa konfiguracja treści/ nieprawidłowa definicja graficznych i tekstowych pól wirtualnych? Czy 
chodzi o weryfikację, czy wyświetlana wiadomość jest zgodna z wiadomością ustawioną przez operatora ? 

Intencją Zamawiającego jest raportowanie błędów wynikających z wysłania do znaków o zmiennej 
treści komunikatów, które nie zostały dostosowane do danego typu znaku i w związku z tym nie mogą 
zostać w prawidłowy sposób wyświetlone. Przykładem takiej sytuacje jest np. wysłanie tekstu, który nie 
mieści się na polu tekstowym lub wysłanie komunikatu graficznego  niezgodnego z rozdzielczością pola 
graficznego. 

46. Pytanie 26:  
[PFU str. 136] „Wymaga się, aby napięcie zasilania wszystkich znaków VMS było kontrolowane wraz z 
rejestracją zaników napięcia o czasie trwania dłuższym niż 50 ms. Urządzenie monitorujące powinno 
umożliwiać przekazanie do CSR informacji o awarii zasilania. Wymaga się, aby urządzenia służące do 
monitorowania napięcia zasilania oraz transmisji danych zasilać bezprzerwowo.”  
Pytanie: Co zamawiający rozumie przez zasilanie bezprzerwowe? 

Intencją Zamawiającego aby urządzenia służące do monitorowania napięcia zasilania oraz transmisji 
danych zasilać bezprzerwowo (podtrzymanie akumulatorowe co najmniej na czas wysłania komunikatu 
o zaniku napięcia) w celu wysłania do systemu nadrzędnego komunikatu o zaniku napięcia. Dopuszcza 
się monitorowanie napięcia zasilania i komunikacji na poziomie szafy sterowniczej.  

47. Pytanie 27:  
[PFU str. 116] „3.5.3.3 Opis algorytmów działania oznakowania o zmiennej treści powinien obejmować podział 
na scenariusze manualne, automatyczne oraz półautomatyczne. Scenariusze powinny uwzględniać działania 
wynikacie z sytuacji meteorologicznej, warunków natężenia ruchu, prowadzonych prac drogowych oraz 
innych zaplanowanych działań takich jak imprezy masowe. … 3.5.3.4 Wykonawca ma opracować zbiorcze 
zestawienie wszystkich sytuacji (zdarzeń) wywołujących oraz priorytetów. Scenariusze powinny zostać 
uzgodnione i zatwierdzone przez zarządzającego ruchem (Wydział Komunikacji).  
3.5.3.5 Projektowany podsystem oznakowania o zmiennej treści powinien zapewniać co najmniej następujące 
funkcjonalności:  
a) informowanie o utrudnieniach w ruchu, takich jak: wypadki, awarie, roboty drogowe, imprezy masowe,  
b) informowanie o dopuszczalnej prędkości jazdy,  
c) informowanie o warunkach ruchu na wybranych odcinkach się drogowej poprzez wyświetlanie informacji o 

Zgodnie z PFU. Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj . 
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średnim czasie przejazdu danego odcinka ulicy oraz dojazdu do punktu charakterystycznego,  
d) informowanie o zalecanych trasach alternatywnych za pomocą komunikatów tekstowych oraz graficznych.  
 
Pytanie: Jaka liczba scenariuszy ma być opracowana przez wykonawcę (liczba scenariuszy podlegająca 
zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem)? 

48. Pytanie 28:  
Czy zamawiający dopuszcza stacje robocze dostarczane do CSR bez pracy w konfiguracji RAID 5 ale w 
konfiguracji RAID 0 oraz RAID 1? 

Zamawiający dopuszcza zastosowania stacji roboczych w konfiguracji RAID 0 oraz RAID 1. 

49. Pytanie 29:  
Zamawiający podał w specyfikacji, że ściana ma być zbudowana z monitorów 60”. Praktycznie wszyscy 
producenci oferują do ścian video monitory 46 i 55”, są to standardy stosowane we wszystkich 
zastosowaniach. Wymóg zastosowania monitorów 60” faworyzuje jednego producenta firmę Sharp. 
Dodatkowo cena monitora 60” jest o około 30-50% wyższa od monitorów 55” o podobnych parametrach.  
 
Ponadto opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym monitorów do budowy ściany wideo został 
przygotowany przez Zamawiającego bardzo szczegółowo. 
 
Zestawienie ze specyfikacji SIWZ porównane do Zestawienie parametrów z karty katalogowej monitora Sharp 
PN-V601A – wskazuje jednoznacznie na ten monitor, nie dając możliwości nawet alternatywnego modelu, nie 
mówiąc już o alternatywnym producencie niż Sharp.  
Poniżej przedstawiamy porównanie rozwiązań techniczny tego modelu monitora i wymagań jakie postawił 
Zamawiający.  
Porównanie parametrów technicznych: 
 

 
 

W zakresie PFU Tab.3.13.3. Parametry monitorów ściany wizyjnej 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie spełniające następujące wymagania minimalne: 
 

Parametry  Wymagania minimalne  

Rodzaj i przeznaczenie  Monitor LCD przeznaczony do pracy ciągłej 24h. Zastosowanie 

wysokiej jakości paneli umożliwia ciągłe wykorzystywanie ścian 

wideo. Wyświetlanie obrazów z monitoringu wizyjnego kamer, 

map GIS oraz aplikacji do sterowania i zarządzania ruchem 

drogowym.  

Rodzaj panelu  LCD z bezpośrednim podświetleniem LED .   

Przekątna ekranu  55cali 

Proporcje obrazu  16:9  

Jasność  700 cd/m2  

Kontrast  1200:1 

Kąty widzenia  176 poziomo / 176 pionowo  

Czas reakcji  8ms 

Rozdzielczość natywna  Full-HD  

Kontrola wyjścia  Sieć LAN  

Pobór mocy i zasilanie  Pobór mocy max. 510 W, zasilanie 240V 50Hz  

Szerokość ramki  2mm 

Wersje kolorystyczne  Czarna obudowa  

Złącza   

• HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP)  

• 2x DVI-D sygnał PC/AV (digital RGB) – wejście i wyjście  

• LAN (RJ-45)  

Inne   

• Współpraca z oprogramowaniem do zarządzania treścią  

 
 



Załącznik nr.1 

str. 15 

 

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że rozwiązania zastosowane w monitorach Sharp PNV601A, nie są już 
spotykane u innych producentów, i tak:  
- monitory te posiadają ramki o szerokości 6,5mm (pixel to pixel) pomiędzy matrycami sąsiadujących 
wyświetlaczy. Obecnie wszyscy producenci oferują znacznie nowocześniejsze rozwiązania, gdzie ramki są o 
szerokości od około 1,8mm do około 3,5mm. 
- monitory mają być oparte o matryce w standardzie UV2A – które to rozwiązanie powstało 9 lat temu, i nie 
jest stosowane przez innych producentów. 
 
Inne wymagania, które postawił Zamawiający, a budzące naszą wątpliwość co do sensu ich zastosowania to 
np. wymóg posiadania wyjścia niskoohmowego do podłączenia zewnętrznych głośników 2x 10W. taki wymóg 
ogranicza nagłośnienie w zasadzie tylko do najbliższego otoczenia przy stosowaniu 1 monitora. Ściana 4x2 
powinna mieć zamontowany przynajmniej 2x25 (30)W Wzmacniacz. Dlatego praktycznie wszyscy producenci 
w celu umożliwienia podłączenia dodatkowych o dowolnych parametrach zewnętrznych głośników oferują 
liniowe wyjście audio.  
Dla zobrazowania oferowanej mocy 10W dodamy, że jest to moc głośnika którego można spotkać .. w 
projektorach.  
 
Powyższe zestawienia jednoznacznie wskazują, że taki ich dobór ma na celu wyłącznie ograniczenie 
zaoferowania rozwiązań innych producentów nie mając wpływu na funkcjonalność systemu.  
 
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści rozwiązania stosowane przez 
innych producentów, posiadające nieco inne parametry jak np.: 

 
50. Pytanie 30:  

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie monitora przeznaczonego do pracy 24/7 o parametrach nie gorszych 
niż wymaganych w PFU. Już sam fakt zastosowania TV a nie monitora budzi nasze wątpliwości. TV są 
przeznaczone na rynek konsumencki i przeznaczone są do pracy średnio w trybie 8/24. Telewizory pracujące 
w większym zakresie wymaganym przez Zamawiającego nie będą objęte gwarancją producenta ze względu na 
niewłaściwy tryb pracy. 
Dodatkowo należy pamiętać o kosztach comiesięcznej opłaty abonamentowej jakiej podlegają odbiorniki TV.  
Poważnym ograniczeniem konkurencyjności jest wymóg przeprowadzenia instalacji i uruchomienie urządzenia 
w obiekcie oraz profesjonalnego szkolenie z zakresu obsługi przez autoryzowany serwis.  
Serwisy nie zajmują się szkoleniami i instalacjami TV. Taka jest rola sprzedawców, a Zamawiający chcąc mieć 
gwarancję profesjonalnej obsługi powinien żądać np. autoryzacji producenta danego dostawcy.  
Prosimy o uwzględnienie naszych uwag. 

W zakresie PFU Tab.3.13.3. Parametry monitorów ściany wizyjnej 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie spełniające następujące wymagania minimalne: 
 

Parametry  Wymagania minimalne  

Rodzaj i przeznaczenie  Monitor LCD przeznaczony do pracy ciągłej 24h. Zastosowanie 

wysokiej jakości paneli umożliwia ciągłe wykorzystywanie ścian 

wideo. Wyświetlanie obrazów z monitoringu wizyjnego kamer, 

map GIS oraz aplikacji do sterowania i zarządzania ruchem 

drogowym.  

Rodzaj panelu  LCD z bezpośrednim podświetleniem LED .   

Przekątna ekranu  55cali 

Proporcje obrazu  16:9  

Jasność  700 cd/m2  

Kontrast  1200:1 

Kąty widzenia  176 poziomo / 176 pionowo  

Czas reakcji  8ms 
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Rozdzielczość natywna  Full-HD  

Kontrola wyjścia  Sieć LAN  

Pobór mocy i zasilanie  Pobór mocy max. 510 W, zasilanie 240V 50Hz  

Szerokość ramki  2mm 

Wersje kolorystyczne  Czarna obudowa  

Złącza   

• HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP)  

• 2x DVI-D sygnał PC/AV (digital RGB) – wejście i wyjście  

• LAN (RJ-45)  

Inne   

• Współpraca z oprogramowaniem do zarządzania treścią  

 
 

51. Pytanie 31:  
„Alert przesłany do operatora Centrum powinien zawierać co najmniej numer identyfikacyjny urządzenia w 
systemie ITS, typ urządzenia w systemie, znacznik czasu, lokalizacje oraz kod i opis błędu.”  
Pytanie: Proszę o rozwinięcie co jest rozumiane przez Kod błędu. 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Poprzez kod błędu Zmawiający 
rozumie  numeryczny identyfikator rodzaju błędu. Kody i opisy błędów zostaną uzgodnione z 
Zamawiającym na etapie realizacji systemu ITS Tychy. 

52. Pytanie 32: 
 „W ramach raportowanych błędów wymaga się co najmniej:  
· zaniki zasilania,  
· brak zasilania,  
· uszkodzenie/błędy,  
· brak komunikacji.”  
Pytanie: Rozumiem, że ww zakres dostępny jest z poziomu sterowników urządzeń ITS i jest przesyłany za 
pośrednictwem protokołu komunikacyjnego do centrum nadzoru? 

Zgodnie z PFU pkt. 3.5.3.19.23: 
„Wszystkie wykorzystane urządzenia, w przypadku wykrycia uszkodzenia lub nieprawidłowości pracy 
muszą raportować status do systemu nadrzędnego w Centrum Sterowania Ruchem. Alert przesłany do 
operatora Centrum powinien zawierać co najmniej numer identyfikacyjny urządzenia w systemie ITS, typ 
urządzenia w systemie, znacznik czasu, lokalizacje oraz kod i opis błędu.” 

53. Pytanie 33:  
„Wymaga się, aby napięcie zasilania wszystkich urządzeń było kontrolowane wraz z rejestracją zaników 
napięcia o czasie trwania dłuższym niż 50 ms. Urządzenia monitorujące powinny umożliwiać przekazanie do 
CSR informacje o awarii zasilania. Wymaga się, aby urządzenia służące do monitorowania napięcia zasilania 
oraz transmisji danych zasilać bezprzerwowo.”  
Pytanie: Czy w ramach oferty należy przewidzieć doposażenie urządzeń w dodatkowy moduł sterownika 
spełanijący powyższe wymaganie? Większości dostarczanych urządzeń nie będzie miała możliwości kontroli 
napięcia na tak niskim wymaganym poziomie i takie działanie znacznie zwiększy koszty całej inwestycji 

Zgodnie z PFU. Zmawiający przypomina również, że w trakcie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma 
zagwarantować trwałość systemu w tym wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu.  

54. Pytanie 34:  
Czy wymagane jest podłączenie się do istniejącego systemu GIS? Jeżeli tak to jaki to jest system (nazwa, 
producent, wersja). Jeżeli nie jest to czy są jakieś wymagania na system map dostarczone z programem? 

Zgodnie z PFU pkt. 1.3.20: 
„…Warstwy tematyczne mapy GIS należy zakupić z zasobów miejskiego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej lub zrealizować we własnym zakresie….” 

55. Pytanie 35:  
Dotyczy przełącznika LAN typ 2 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie, w którym 
wentylatory będą połączone z modułami zasilania? 

Zgodnie z PFU. 

56. Pytanie 36:  
Czy inwestor w ramach dostosowania budynku CSR dopuści wymianę liczników ciepła na takie bez 
komunikacji bezprzewodowej ? 

Zgodnie z PFU. 

57. Pytanie 37:  
Czy inwestor w ramach dostosowania budynku CSR dopuści zamianę siłowników termostatycznych na 
cyfrowe ? 

Zgodnie z PFU. 

58. Pytanie 38:  
PFU: 3.6.2.3. Integracja z Parkomatami:  
Czy zamawiający udostępni dane niezbędne do spełnienia wymagania: 

Zgodnie z PFU. 
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59. Pytanie 39:  

Czy Zamawiający dopuści zamianę systemu sterowania oświetlenie w standardzie PLC na standard radiowy, 
przemawia za taki rozwiązaniem to, że system radiowy jest:  
― tańszy w zakupie  
― niższe koszty eksploatacji . Radiowy sterownik lampy zużywa < 0,5W w stanie wyłączenia – sterowniki PLC 
nie są w stanie spełnić wymagania na pobór mocy nie więcej niż 0.5 W w stanie wyłączenia („off-mode”) w 
Sterowniku PLC zużycie energii jest kilkanaście razy większe co istotnie niwelując oszczędności wynikające z 
systemu inteligentnego,  
― system radiowy dzięki standardowi „mesh” nie jest uzależniony od topologii sieci energetycznej, położenia 
szaf rozdzielczych, itp.  
― system PLC jest mało odporny na interferencje i tłumienie sygnału a same oprawy mogą być źródłem 
powstawania tłumień w standardzie radiowym takie zjawiska praktycznie nie występują,  
― w transmisji danych metodą PLC występuje problem zabezpieczenia przesyłanych informacji przed 
dostępem osób nieupoważnionych, system radiowy nie ma takich problemów.  
W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

Zamawiający podtrzymuje przedmiotowe zapisy jak również dopuszcza systemy wykorzystujące sygnał 
radiowy do zarządzania i sterowania oświetleniem ulicznym pod warunkiem spełnienia funkcjonalności 
określonej w przedmiocie zamówienia. 

60. Pytanie 40:  
W nawiązaniu do punktu 3.5.2.14.1.5 PFU: „Monitoring i sterowanie pracą sygnalizacji będzie odbywało się z 
wykorzystaniem w ramach ITS sieci światłowodowej i równolegle poprzez modem GSM z wykorzystaniem 
dedykowanej sieci APN dla systemu ITS Tychy.”  
 
Realizacja powyższej funkcjonalności spowoduje wzrost kosztów przy realizacji, utrzymaniu oraz eksploatacji 
systemu ITS Tychy bez znaczących zysków przy zwiększeniu niezawodności działania podsystemu. Sterowniki 
sygnalizacji świetlnej będą podłączone w ramach pierścieni W2, które zapewnią redundantność przesyły 
informacji pomiędzy skrzyżowaniem a Centrum Sterowania Ruchem. Dołożenie modemu GSM będzie 
generować koszt w postaci samego modemu, karty SIM wraz z comiesięcznym abonamentem oraz 
dodatkowych prac konfiguracyjnych i programistycznych. Wszystkie te elementy przekładają się na wzrost 
kosztów zamówienia nieadekwatny do zysków. Dodatkowo ze względu na dużą liczbę urządzeń 
przewidzianych do montażu w szafie sterowniczej modem GSM zajmuje dodatkowe miejsce. Prosimy 
Zamawiającego o wykreślenie modemu GSM z powyższego punktu. 

Zgodnie z PFU. 

61. Pytanie 41: 
W nawiązaniu do punktu 3.5.2.14.1.5 PFU: „Monitoring i sterowanie pracą sygnalizacji będzie odbywało się z 
wykorzystaniem w ramach ITS sieci światłowodowej i równolegle poprzez modem GSM z wykorzystaniem 
dedykowanej sieci APN dla systemu ITS Tychy.”  
W przypadku nie wykreślenia zapisu związanego z modemem GSM, prosimy o odpowiedź, kto ma dostarczyć 
karty SIM i opłacać transmisję danych przez okres trwania gwarancji? 

Zmawiający informuje, że Wykonawca musi dostarczyć niezbędną ilość kart SIM do obsługi systemu ITS 
oraz zapewnić transmisję danych przez cały okres rękojmi i trwałości projektu. 
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62. Pytanie 42:  
W nawiązaniu do punktu 3.5.2.14.5.4.1 PFU: „Urządzenia analizy obrazu z kamery musi mieć możliwość 
ustawienia, co najmniej 25 strefy detekcji wirtualnej dla jednej kamery, na których można wykonywać funkcje 
logiczne OR, AND, NAND, MzN” Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu lub zmianę zapisu liczby 
wirtualnych stref detekcji. Zamawiający w ramach udostępnionych schematów przewiduje obsługę 
maksymalnie do 3 pasów przez jedną kamerę, co daje średnio 8,33 pętli na każdy pas, co znacząco przekracza 
maksymalną liczbę wykorzystywanych w rzeczywistości stref detekcji (2-3 strefy na jeden pas).  
 
Proponujemy następujący zapis powyższego punktu:  
 
„urządzenia analizy obrazu z kamery musi mieć możliwość ustawienia stref detekcji zgodnie z wymaganiami 
projektowymi proponowanego systemu sterowania ruchem, zaakceptowanymi na etapie projektowania przez 
Zamawiającego” 

Zgodnie z PFU. Zamawiający oczekuje możliwości kształtowania funkcji analizy obecności i przejazdu 
przez pola detekcji, na podstawie  sygnałów z wielu pól elementarnych. Z doświadczeń Zamawiającego 
wynika,  iż oparcie detekcji o pojedyncze pola skutkuje pojawianiem się błędów spowodowanych 
nachodzeniem cieni, wkraczaniem obrysów pojazdów ciężkich na pola pasów sąsiednich i innych 
zakłóceń. 

63. Pytanie 43:  
W nawiązaniu do punktu 3.5.2.11.2 PFU: „W procesie projektowania sygnalizacji świetlnej należy uwzględnić 
uzgodnienia z Wydziałem Komunikacji (Uzgodnienia 6.15) w sprawie lokalizacji elementów sterowania 
ruchem.”  
 
W uzgodnieniach z Wydziałem Komunikacji z dnia 09.06.2015 rok (Uzgodnienia 6.15) sugerowane jest 
zastosowanie sygnalizatorów S-2 nad pasami ruchu, które dopuszczają manewr skrętu w prawo. Na 
schematach w ramach załącznika 11-1 nie stosuje się w omawianej sytuacji innego sygnalizatora, niż S-1. Czy 
Zamawiający potwierdza, że nad pasami, gdzie relacje prawoskrętu są dozwolone Wykonawca będzie musiał 
montować sygnalizatory S-2? 

Zgodnie z pismem IKM.7226.23.2015.KK z 09.06.2018 wymagane będzie powtórzenie sygnalizatorów S-
2 nad pasami ruchu, z których relacje są dozwolone. 
 

64. Pytanie 44:  
W nawiązaniu do punktu 3.5.2.14.8.4.4 PFU: „Należy zachować zgodność, co najmniej w zakresie kształtu, z 
przykładami przedstawionymi na rysunku 3.5.3.”  
 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie innego typu konstrukcji wsporczych, przy zachowania jednolitości 
wyglądu konstrukcji w ramach jednego / wszystkich skrzyżowania po akceptacji przez Zamawiającego? 
 

Zgodnie z PFU. 

65. Pytanie 45:  
W nawiązaniu do załącznika 1-1 do PFU oraz załącznik 11-1 do PFU: Liczba pętli zliczających rowerzystów w 
załączniku 1-1 do PFU nie zgadza się z liczbą pętli wyszczególnionych na schematach w ramach załącznika 11-1 
do PFU. Prosimy o doprecyzowanie w jakich lokalizacjach znajdować się mają dodatkowe pętle uwzględnione 
w załączniku 1-1 lub prosimy o podanie szczegółowych wytycznych do montażu powyższych pętli. 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Szczegółowe lokalizacje 
dotyczące pętli zliczających rowerzystów zostały przedstawione w PFU Załącznik 1.3. Schematy 
rozmieszczenia elementów sterowania ruchem. W przypadku rozbieżności z Załącznikiem 1.1. 
Zestawienie nowych elementów sterowania ruchem należy kierować ich lokalizacją i ilością z Załącznika 
1.3. Schematy rozmieszczenia elementów sterowania ruchem. 

66. Pytanie 46:  
Jakie dane z WIM mają być w bazie integracyjnej i w AN oprócz zdarzeń systemowych? Jaki jest przewidywany 
okres przetrzymywania powyższych danych? 

W ramach systemu nadrzędnego muszą zostać gromadzone wszystkie informacje rejestrowane przez 
systemu WIM. Wymagane czasy archiwizacji zostały opisane w PFU w pkt. 3.1.17. 

67. Pytanie 47:  
W nawiązaniu do punktu 3.6.4.1 PFU: 
 Jakiego typu dane mają być przechowywane przez okres 5 lat? 

Zamawiający informuje, że przez okres 5 lat należy archiwizować wszystkie wymagane w systemie ITS 
Tychy informacje z autokomputera, geolokalizatora oraz elektronicznych bramek zliczających 
pasażerów, w szczególności w zakresie priorytetowania komunikacji zbiorowej. Dane te będą 
wykorzystane do analiz optymalizacyjnych, mających na celu zwiększanie atrakcyjności komunikacji 
miejskiej.  

68. Pytanie 48:  
W nawiązaniu do punktu 3.5.6.21 PFU:  
Dla jakich warunków (pogody, pory dnia i roku) mają być spełnione podane kryteria ? 

System powinien spełniać wymagane w PFU pkt. 3.5.6.21 kryteria przez 24 godz./dobę, w każdych 
warunkach pogodowych (takich jak np. deszcz, śnieg oraz mgła) z wyłączeniem stanów wystąpienia 
zjawisk pogodowych ograniczających widoczność poniżej 50 m. 

69. Pytanie 49:  
Dot. p. 3.13.5.6 Oprogramowanie bazodanowe - Tab.3.13.43. Wymagania oprogramowania bazodanowego.  
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji SQL na 16 rdzeni w postaci zróżnicowanej np. 4rdzenie SQL 
Enterprise + 12rdzeni SQL Standard 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Wykonawca dostarczy licencje 

zgodnie z zaprojektowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniem. 
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70. Pytanie 50:  
PFU str. 114, 3.5.3.2 W ramach zadania należy:  
a) wykonać co najmniej dwie koncepcje konstrukcji wsporczej wraz ze znakami oraz wizualizacją 3D dla 
każdego typu urządzenia i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu,  
b) wykonać wizualizację znaków wraz z konstrukcją dla każdej lokalizacji z uwzględnieniem warunków 
widoczności (między innymi istniejący drzewostan, geometria drogi, słupy trakcyjne, reklamy i inne 
ograniczenia widoczności) i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu  
 
Zwracamy się z prośbą o określenie w jakim terminie od przekazania wizualizacji Zamawiający dokona jej 
oceny. 

Zamawiający będzie niezwłocznie podejmował czynności odbiorowe dla dokumentacji gdyż ma 
świadomość wymaganego harmonogramu prac. 

71. Pytanie 51:  
„PFU str. 138, 3.5.3.22 Kontrola podstawowych parametrów charakterystyki optycznej w okresie eksploatacji”  
 
Przedmiotowa kontrola parametrów charakterystyki optycznej w okresie eksploatacji opisana w punkcie 
3.5.3.22 jest możliwa do wykonania w stabilnych warunkach laboratoryjnych gdzie panują oczekiwane 
warunki i pozwalają osiągnąć porównywalne warunki. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 
wykreślenie powyższego wymagania z dokumentacji. 

Zgodnie z PFU. 

72. Pytanie 52:  
3.13.4.2 Serwery przetwarzające W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program 
FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w ramach wymagań "3.13.4.2 Serwery przetwarzające" Zamawiający 
wskazał:  
 
"Architektura x86, wynik wydajności procesora w układzie dwuprocesorowym powinien przekraczać 875 
punktów w testach SPECint_rate_base2006 publikowanych przez SPEC.org (www.spec.org)".  
 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania które w ramach pojedynczego serwera przetwarzającego 
zapewni wynik przekraczający 861 punktów w testach SPECint_rate_base2006 publikowanych przez SPEC.org 
(www.spec.org)? 
 
Według najlepszej wiedzy oferenta różnica na poziomie kilku punktów w ramach testów SPEC uzależniona jest 
od wielu czynników w większości niezależnych od oferowanego modelu procesora m.in szczegółowych 
parametrów technicznych serwera danego producenta oraz marginesu błędu zrealizowanych testów. Zatem 
zaoferowanie rozwiązania które spełni wymaganie minimum 2 procesorów i minimum 10 rdzeni na każdy z 
procesorów przy założeniu że wynik w testach SPECint_rate_base2006 jest kilka punktów niższy niż 
wymagany nie wpłynie w żaden sposób na ogólną wydajność oczekiwanego rozwiązania IT. 

Zgodnie z PFU. 

73. Pytanie 53:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.2 Serwery przetwarzające" Zamawiający wskazał: "min. dwa fizyczne porty Fibre 
Chanel 8Gbps do podłączenia macierzy dyskowych systemowej i archiwum.". Prosimy o wyjaśnienie czy w 
ramach wymagania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie serwerowe które zapewnia minimum dwa 
wewnętrzne połączenia Fibre Channel 8Gbps które w ramach obudowy Blade połączone są wewnątrz 
obudowy z zainstalowanymi przełącznikami/modułami FC i w ramach tych przełączników FC dostępne są 
fizyczne porty Fibre channel 8Gbps do podłączenia macierzy dyskowej systemowej i archiwum w ilości 
zgodnej z wymaganiami Zamawiającego? 

Zgodnie z PFU. 

74. Pytanie 54:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.2 Serwery przetwarzające"  
Zamawiający wskazał:  
"Co najmniej 2 fizyczne interfejsy sieciowe 10GbE ze wsparciem dla wirtualnych interfejsów fizycznych (vNIC) 
z możliwością rozbudowy do co najmniej 4 interfejsów.".  

Zgodnie z PFU. 

http://www.spec.org)/
http://www.spec.org/
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Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach wymagania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie serwerowe które 
zapewnia minimum dwa wewnętrzne połączenia 10GbE(z uwzględnieniem możliwości rozbudowy do 4 
interfejsów 10GbE) które w ramach obudowy Blade połączone są wewnątrz obudowy z zainstalowanymi 
przełącznikami/modułami 10GbE i w ramach tych przełączników dostępne są fizyczne porty 10Gbpe w ilości 
zgodnej z wymaganiami Zamawiającego? 

75. Pytanie 55: W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal 
nr 3" w ramach wymagań "3.13.4.2 Serwery przetwarzające" Zamawiający wskazał: 
"Serwer musi zawierać zintegrowany moduł zarządzania (procesor serwisowy), który łączy się z modułem 
zarządzania w obudowie kasetowej (chassis). Połączenie takie musi umożliwiać zaawansowane funkcje 
kontroli, monitorowania oraz funkcje ostrzegania przed awarią. Wystąpienie błędów musi być rejestrowane w 
dzienniku zdarzeń, a administrator powiadamiany o problemie."  
Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach części "zintegrowany moduł zarządzania (procesor serwisowy)" 
Zamawiający rozumie zintegrowany z płytą głowną kontroler zarządzania? 

Zamawiający przez pojęcie „procesor serwisowy” rozumie zintegrowany z płytą główną kontroler 
zarządzania. 

76. Pytanie 56: 
 3.13.4.3 Macierz dyskowa systemowa  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.3 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi 
pozwalać na zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmniej tego samego 
typu i producenta oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem 
zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach 
powyższego Zamawiający wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej zestawienie replikacji synchronicznej i 
asynchronicznej? 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający informuje, że 
należy dostarczyć licencje, które będą wykorzystywane – zgodne z zaprojektowanym rozwiązaniem. 
 

77. Pytanie 57:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.3 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał:  
 
"Oferowana macierz musi pozwalać na zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą 
co najmnej tego samego typu i producenta oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z 
wykorzystaniem zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Czy w zamian za część 
'mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego oprogramowania 
wirtualizacyjnego dla serwerow' Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które w przypadku awarii będzie 
wspierać automatyczne przełączanie centrów na poziomie macierzy dyskowych w ramach funkcjonalności 
metro clustra? 

Zgodnie z PFU. 

78. Pytanie 58: 
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.3 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał: 
 "Gwarancja na dyski SDD/Flash musi obejmować sytuację przekroczenia ilości cykli programowania i 
kasowania w pełnym okresie trwania gwarancji.". Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie macierzowe z 
gwarancją, która zakłada że w przypadku awarii dysku SSD/Flash dysk zostaje wymieniony jednocześnie nie 
obejmujące sytuacji przekroczenia ilości cykli programowania i kasowania? 

Zgodnie z PFU. 

79. Pytanie 59:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.3 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał:  
"Ustawianie priorytetu dla poszczególnych serwerów korzystających z przestrzeni dysk owej macierzy 
(zarówno pod względem ich przepustowości jak i obciążenia I/O)".  
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające ustawianie priorytetu dla poszczególnych wolumenów 
dyskowych(LUN) zarówno pod względem przepustowości jak i obciążenia I/O?  
Wybrane wolumeny mogą zostać przypisane do wymaganych serwerów (hostów) spełniając wówczas zapis o 
ustawianiu priorytetów dla poszczególnych serwerów. 

Zgodnie z PFU. 
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80. Pytanie 60:  
3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum"  
Zamawiający wskazał "Monitorowanie wykorzystywanej przestrzeni, efektywnej i surowej (RAW) macierzy.". 
Czy Zamawiający podobnie jak w przypadku macierzy "3.13.4.3 Macierz dyskowa systemowa" dopuści 
rozwiązanie które umożliwia monitorowanie przestrzeni efektywnej z wykluczeniem surowej? Przestrzeń 
surowa(RAW) jest ogólną informacją, która nie informuje o realnej dostępnej przestrzeni dyskowej 

Zgodnie z PFU. 

81. Pytanie 61:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum" Zamawiający wskazał:  
"Oferowana macierz musi pozwalać na zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą 
co najmniej tego samego typu i producenta oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów 
z wykorzystaniem zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie 
czy w ramach części 'mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego 
oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów' Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które w przypadku 
awarii będzie wspierać automatyczne przełączanie centrów na poziomie macierzy dyskowych w ramach 
funkcjonalności metro clustra? 

Zgodnie z PFU. 

82. Pytanie 62:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi 
pozwalać na zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmniej tego samego 
typu i producenta oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem 
zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach 
powyższego Zamawiający wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej zestawienie replikacji synchronicznej i 
asynchronicznej? 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający informuje, że 
należy dostarczyć licencje, które będą wykorzystywane – zgodne z zaprojektowanym rozwiązaniem. 
 

83. Pytanie 63:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum"  
 
"Ustawianie priorytetu dla poszczególnych serwerów korzystających z przestrzeni dyskowej macierzy 
(zarówno pod względem ich przepustowości jak i obciążenia I/O)".  
 
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające ustawianie priorytetu dla poszczególnych wolumenów 
dyskowych(LUN) zarówno pod względem przepustowości jak i obciążenia I/O?  
 
Wybrane wolumeny mogą zostać przypisane do wymaganych serwerów (hostów) spełniając wówczas zapis o 
ustawianiu priorytetów dla poszczególnych serwerów. 

Zgodnie z PFU. 

84. Pytanie 64:  
3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Wymagane jest obsługa 
globalnych dysków Hot-Spare". Czy Zamawiający podobnie jak w przypadku "3.13.4.3 Macierz dyskowa 
systemowa" oraz "3.13.4.4 Macierz dyskowa archiwum" dopuszcza zaoferowanie przestrzeni hot-spare 
rozdystrybuowaną na dyskach w macierzy w zamian za zaoferowanie globalnych dysków HotSpare? 

Zgodnie z PFU. 

85. Pytanie 65:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Monitorowanie 
wykorzystywanej przestrzeni, efektywnej i surowej (RAW) macierzy.". Czy Zamawiacy podobnie jak w 
przypadku macierzy "3.13.4.3 Macierz dyskowa systemowa" dopuści rozwiązanie które umożliwia 

Zgodnie z PFU. 
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monitorowanie przestrzeni efektywnej z wykluczeniem surowej? Przestrzeń surowa(RAW) jest ogólną 
informacją, która nie informuje o realnej dostępnej przestrzeni dyskowej. 

86. Pytanie 66:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał:  
"możliwość jednoczesnego przechowywania co najmniej 10000 kopii migawkowych.". Według najlepszej 
wiedzy oferenta oraz z uwagi na wszystkie wymagania dotyczące macierzy systemowej 3.13.8.1.1 
przedstawione przez Zamawiającego wymaganie może przyczynić się do nadmiernego zużycia zasobów w 
ramach kopii migawkowych które po określonym czasie nie będą wykorzystywane. Czy w ramach zapewnienia 
wydajnego środowiska macierzowego Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy dyskowej która zapewni 
możliwość jednoczesnego przechowywania minimum 4000 kopii migawkowych? 

Zgodnie z PFU. 

87. Pytanie 67:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "możliwość jednoczesnego 
przechowywania co najmniej 10000 kopii migawkowych.". Według najlepszej wiedzy oferenta oraz z uwagi na 
wszystkie wymagania dotyczące macierzy systemowej 3.13.8.1.1 przedstawione przez Zamawiającego 
wymaganie możę przyczynić się do nadmiernego zużycia zasobów w ramach kopii migawkowych które po 
określonym czasie nie będą wykorzystywane. Czy w ramach zapewnienia wydajnego środowiska 
macierzowego Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy dyskowej która zapewni możliwość 
jednoczesnego przechowywania minimum 8000 kopii migawkowych? 

Zgodnie z PFU. 

88. Pytanie 68:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi 
pozwalać na zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmniej tego samego 
typu i producenta oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem 
zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach 
części 'mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem zaoferowanego oprogramowania 
wirtualizacyjnego dla serwerów' Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które w przypadku awarii będzie 
wspierać automatyczne przełączanie centrów na poziomie macierzy dyskowych w ramach funkcjonalności 
metro clustra? 

Zgodnie z PFU. 

89. Pytanie 69: 
 W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Oferowana macierz musi 
pozwalać na zestawienie replikacji synchronicznej i asynchronicznej z inną macierzą co najmniej tego samego 
typu i producenta oraz wspierać mechanizmy automatyzujące przełączanie centrów z wykorzystaniem 
zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwerów.". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach 
powyższego Zamawiający wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej zestawienie replikacji synchronicznej i 
asynchronicznej? 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający informuje, że 
należy dostarczyć licencje, które będą wykorzystywane – zgodne z zaprojektowanym rozwiązaniem. 
 

90. Pytanie 70:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Ze względu na 
zagwarantowanie jak największej kompatybilność rozwiązania oraz zgodności mechanizmów zarządzających, 
wymagane jest aby macierz podchodziła od tego samego producenta co ofertowane serwery przetwarzające." 
W związku z tym, iż kompatybilność między rozwiązaniami serwerowymi a macierzowymi w największej 
mierze zależy od warstwy komunikacyjnej - interfejsów oraz warstwy systemowej - systemów operacyjnych, 
czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania macierzowego innego producenta niż oferowane 
serwery przetwarzające? 

Zgodnie z PFU. 

91. Pytanie 71:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.1 Macierz dyskowa systemowa" Zamawiający wskazał "Kontrolery obsługujące 

Zgodnie z PFU. 
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dyski powinny być wyposażone w minimum 8 połączeń, co najmniej 12 Gbps SAS lub 16 połączeń, co najmniej 
6 Gbps SAS . Wszystkie połączenia powinny być aktywne.  
Prosimy o wyjaśnienie wymagania przez Zamawiającego. Zapis może wskazywać na komunikację Front-End w 
zakresie minimum 8 interfejsów 12 Gbps SAS lub 16 Interfejsów 6 6Gbps SAS, może też odnosić się do 
komunikacji Back-End, w przypadku której wymagane połączenia posłużą do komunikacji z półkami 
dyskowymi oraz nie jednoznacznie może wskazywać na wewnętrzną komunikację między kontrolerami 
macierzowymi a dyskami które mogą być montowane bezpośrednio w obudowie z kontrolerami 
macierzowymi szyną/magistralą SAS 12Gbps lub SAS 6Gbps. 

92. Pytanie 72:  
3.13.8.1.2 Przełączniki sieci SAN  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.2 Przełączniki sieci SAN " Zamawiający wskazał "Ze względu na zagwarantowanie 
jak największej integracji i bezproblemowej eksploatacji Systemu, wymagana jest pełna kompatybilność 
przełączników SAN z przełącznikami FC dostarczanymi wraz z Obudową Serwerów Przetwarzających.". W 
ramach wymagań dla ZCPD Zamawiający nie wskazuje wymagania dotyczącego obudowy serwerów 
przetwarzających. Prosimy więc o wyjaśnienie stosowności zapisu oraz wskazanie czy w ramach ZCPD oraz 
oczekiwanych serwerów "3.13.8.1.3 Serwery" Zamawiający wymaga dostarczenia obudowy typu blade. 

Zamawiający informuje, że w ramach ZCPD nie wymaga dostarczenia obudowy typu BLADE. 

93. Pytanie 73: 3.13.8.1.3 Serwery W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program 
FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w ramach wymagań "3.13.8.1.3 Serwery" Zamawiający wskazał 
"Architektura x86, wynik wydajności procesora w układzie dwuprocesorowym powinien przekraczać 875 
punktów w testach SPECint_rate_base2006 publikowanych przez SPEC.org (www.spec.org)"  
 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania które w ramach pojedynczego serwera przetwarzającego 
zapewni wynik przekraczający 861 punktów w testach SPECint_rate_base2006 publikowanych przez SPEC.org 
(www.spec.org)?  
 
Według najlepszej wiedzy oferenta różnica na poziomie kilku punktów w ramach testów SPEC uzależniona jest 
od wielu czynników w większości niezależnych od oferowanego modelu procesora m.in szczegółowych 
parametrów technicznych serwera danego producenta oraz marginesu błędu zrealizowanych testów. Zatem 
zaoferowanie rozwiązania które spełni wymaganie minimum 2 procesorów i minimum 10 rdzeni na każdy z 
procesorów przy założeniu że wynik w testach SPECint_rate_base2006 jest kilka punktów niższy niż 
wymagany nie wpłynie w żaden sposób na ogólną wydajność oczekiwanego rozwiązania IT. 

Zgodnie z PFU. 

94. Pytanie 74:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.3 Serwery" Zamawiający wskazał "Serwer musi zawierać zintegrowany moduł 
zarządzania (procesor serwisowy)". Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach wymagania Zamawiający ma na myśli 
zintegrowany z płytą głowną kontroler zarządzania? 

Zamawiający przez pojęcie „procesor serwisowy” rozumie zintegrowany z płytą główną kontroler 
zarządzania. 

95. Pytanie 75: 
 W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 
ramach wymagań "3.13.8.1.3 Serwery" Zamawiający wskazał "min. dwa fizyczne porty Fibre Chanel 8Gbps do 
podłączenia macierzy dyskowych systemowej.". Z uwagi na brak wskazania czy wymagane serwery mają być 
zainstalowane w obudowie typu blade i zapis mówiący o obudowie dla serwerów przetwarzających wskazany 
w części "3.13.8.1.2 Przełączniki sieci SAN", prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku wymagania obudowy oraz 
serwerów typu blade w ramach wskazanego wymagania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie serwerowe 
które zapewnia minimum dwa wewnętrzne połączenia Fibre Channel 8Gbps które w ramach obudowy Blade 
połączone są wewnątrz obudowy z zainstalowanymi przełącznikami/modułami FC i w ramach tych 
przełącznikow FC dostępne są fizyczne porty Fibre channel 8Gbps do podłączenia macierzy dyskowej 
systemowej w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego?  

Zamawiający informuje, że w ramach ZCPD nie wymaga dostarczenia obudowy typu BLADE. 

96. Pytanie 76:  
W szczegółowych wymaganiach załączonych w dokumencie "Program FunkcjonalnoUżytkowy_zal nr 3" w 

Zamawiający informuje, że w ramach ZCPD nie wymaga dostarczenia obudowy typu BLADE. 

http://www.spec.org/
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ramach wymagań "3.13.8.1.3 Serwery" Zamawiający wskazał: "Co najmniej 2 fizyczne interfejsy sieciowe 
10GbE ze wsparciem dla wirtualnych interfejsów fizycznych (vNIC) z możliwością rozbudowy do co najmniej 4 
interfejsów." 
 
Z uwagi na brak wskazania czy wymagane serwery mają być zainstalowane w obudowie typu blade i zapis 
mówiący o obudowie dla serwerów przetwarzających wskazany w części "3.13.8.1.2 Przełączniki sieci SAN", 
prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku wymagania obudowy oraz serwerów typu blade w ramach 
wskazanego wymagania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie serwerowe które zapewnia minimum dwa 
wewnętrzne połączenia 10GbE(z uwzględnieniem możliwości rozbudowy do 4 interfejsów 10GbE) które w 
ramach obudowy Blade połączone są wewnątrz obudowy z zainstalowanymi przełącznikami/modułami 10GbE 
i w ramach tych przełączników dostępne są fizyczne porty 10Gbpe w ilości zgodnej z wymaganiami 
Zamawiającego? 

97. Pytanie 77:  
Wymagania dla zapory bezpieczeństwa sieciowego (Tab.3.13.30, 3.13.78).  
 
W ramach wymagań dla zapory bezpieczeństwa sieciowego Zamawiający wymaga aby producent sprzętowej 
zapory bezpieczeństwa umożliwiał nieodpłatne pobranie klienta VPN własnej produkcji realizującego 
następujące mechanizmy ochrony:  
• firewall  
• antywirus  
• web filtering  
• antyspam  
 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące 
mechanizmy ochrony: Firewall, antywirus, web filtering, antyspam? 
 
 Stawianie takiego wymagania znacząco zawęża listę potencjalnych producentów sprzętu typu UTM oraz 
zdaniem Oferenta ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji ponieważ w ramach niniejszego postępowania 
Zamawiający wymaga np. dostarczenia dedykowanego oprogramowania antywirusowego. 

Zgodnie z PFU. 

98. Pytanie 78:  
W ramach wymagań dla zapory bezpieczeństwa sieciowego Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie 
posiadało certyfikat UTM NSS Approved. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające certyfikatu 
UTM NSS Approved?  
 
Zdaniem Oferenta spełnienia wymagań na certyfikaty ICSA Labs dla funkcji: Network Firewall, IPSec, SSL, 
Network IPS, Antywirus jest wystarczającym wymaganiem a posiadanie certyfikatu NSS Approved nie wnosi 
dla Zamawiającego żadnej korzyści dotyczącej działania sprzętu. 

Zgodnie z PFU. 

99. Pytanie 79:  
Wymagania dla kontrolera sieci WiFi (Tab.3.13.34, Tab.3.13.34.A)  
W ramach wymagań na kontroler sieci WiFi Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało 
możliwość przesyłania alarmów o stanie systemu i zdarzeniach za pomocą e-mail, SNMP Trap.  
 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym możliwość przesyłania alarmów o stanie systemu i 
zdarzeniach będzie możliwa poprzez SNMP Trap oraz Syslog, zaś możliwość wysyłania wiadomości e-mail na 
temat alarów o stanie systemu i urządzenia będzie możliwa poprzez opcjonalny system zarządzania 
urządzeniami sieciowymi? 

Zgodnie z PFU. 

100. Pytanie 80:  
Węzeł W1 (Tab. 3.13.50)  
W ramach wymagań na urządzenia w węzłach W1 Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało 
wielkość tablicy MAC na poziomie 16 000 wpisów. Poziom 16 000 wpisów jest wielkością charakterystyczną 

Zgodnie z PFU. 
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dla przełączników sieciowych co ogranicza możliwość zaoferowania urządzeń typu router przemysłowy. Czy 
Zamawiający dopuści zatem rozwiązanie posiadające wielkość tablicy MAC na poziomie 2048 wpisów? 

101. Pytanie 81:  
W ramach wymagań na urządzenia w węzłach W1 Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało 
obsługiwało Jumbo Frame o wielkości co najmniej 9000B. Obsługa Jumbo Frame jest funkcjonalnością 
charakterystyczną dla przełączników sieciowych co ogranicza możliwość zaoferowania urządzeń typu router 
przemysłowy. Czy Zamawiający dopuści zatem rozwiązanie nie posiadające wsparcia dla Jumbo Frame? 

Zgodnie z PFU. 

102. Pytanie 82:  
W ramach wymagań na urządzenia w węzłach W1 Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie 
wyposażone było w redundantne zasilacze wymienne w czasie pracy urządzenia. Z racji tego że oferowane 
urządzenie jest typu przemysłowego, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które będzie posiadało 2 
wbudowane zasilacze bez możliwości wymiany w czasie pracy, ale za to oferowane zasilacze będą umożliwiały 
pracę w trybie AC lub DC? Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu elastyczność pod kątem wybory rodzaju 
zasilania w danej lokalizacji. 

Zgodnie z PFU. 

103. Pytanie 83:  
Węzeł W2 (Tab. 3.13.55)  
W ramach wymagań na urządzenia w węzłach W2 Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało 
wielkość tablicy MAC na poziomie 16 000 wpisów. Poziom 16 000 wpisów jest wielkością charakterystyczną 
dla przełączników sieciowych co ogranicza możliwość zaoferowania urządzeń typu router przemysłowy. Czy 
Zamawiający dopuści zatem rozwiązanie posiadające wielkość tablicy MAC na poziomie 2048 wpisów co 
umożliwi zaoferowanie urządzenia posiadającego 8 portów 1G (względem wymaganych portów 100M)? 

Zgodnie z PFU. 

104. Pytanie 84:  
W punkcie 3.1.8 PFU Zamawiający wymaga na etapie projektu i realizacji uwzględnienie wymagań m.in. takich 
instytucji jak RODO, GITD i GUM. Czy Zamawiający posiada wytyczne na temat przedmiotowych wymagań od 
wskazanych podmiotów? 

Zamawiający uzyskał wstępne wymagania/uzgodnienia od WITD,GITD i GDDKiA, które zostały załączone 
do PFU.  Zamawiający nie posiada wymagania/uzgodnienia od GUM i to Wykonawca na etapie realizacji 
systemu ITS Tychy  w  uzgodnieniu z Zmawiającym podejmie decyzję o konieczności uzyskania wymagań 
od GUM.  
Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Wykonawca ma za zadanie 
uwzględnienie przy opracowaniu projektu i na etapie realizacji wszystkich koniecznych wymagań m. in. 
związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, ochroną danych osobowych, wymagań 
prawnych oraz wymagań dyrektywy RODO.  
Wszystkie koszty związane z dostosowaniem do wymagań WITD,GITD, GDDKiA, GUM, i innych instytucji 
i jednostek, dyrektywy RODO i obwiązujących przepisów prawa  ponosi Wykonawca. 

105. Pytanie 85: 
W punkcie 3.5.2.14.3.10 PFU Zamawiający określa wymagania dla systemu monitorowania i wczesnej 
sygnalizacji zdarzeń. Czy funkcjonalności te mogą być realizowane przez sterownik sygnalizacji świetlnej, 
poprzez podpięcie do niego wymaganych czujników realizujących opisane funkcje? 

Tak, funkcjonalności te mogą być realizowane przez sterownik sygnalizacji świetlnej, poprzez podpięcie 
do niego wymaganych czujników realizujących opisane funkcje, zgodnie z zapisami punktu 3.5.2.14.3.10 
PFU 

106. Pytanie 86: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przyjęte w art. 150 ust 3 do 6 ustawy Pzp dotyczące 
możliwości tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącanie z należności Wykonawcy z częściowo wykonanych w 
okresie realizacji zamówienia dostaw, usług i robót budowlanych przy jednoczesnym wniesieniu przez 
Wykonawcę, w dniu zawarcia umowy, minimum 30 % ustalonej kwoty zabezpieczenia?  
 
Zwracamy uwagę, iż dopuszczone ustawowo ww. rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty wykonania zamówienia 
przez potencjalnych Wykonawców nie naruszając przy tym interesu Zamawiającego (m.in. z uwagi na 
przewidziane treścią wzoru umowy płatności częściowe). Konieczność ustanowienia zabezpieczenia w pełnej 
wymaganej przez Zamawiającego w wysokości tj. 10 % wynagrodzenia ofertowego, już w momencie 
podpisania umowy, uwzględniając wielkość przedmiotu zamówienia stanowi istotny czynnik kosztotwórczy, 
który będzie urzeczywistniony w cenie oferty. 
Wskazane wyżej rozwiązane jest również stosowane przez innych Zamawiających w podobnych zamówieniach 
dotyczących ITS – m.in. w postępowaniu dotyczącym Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania 
Transportem: (https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5571&menu=667) 
 

Ze względu na specyfikę zamówienia w kontekście wymogu wynikającego z treści art. 150 ust. 6 pzp 
(wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który 
została zawarta umowa.) – Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez 
potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5571&menu=667
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107. Pytanie 1: W nawiązaniu do punktu 3.1.15 PFU: 
 „Wykonawca systemu musi zapewnić wsparcie techniczne w cenie systemu świadczone przez cały okres 
budowy oraz gwarancji i rękojmi.” Prosimy o doprecyzowanie, jakie czynności w ramach wsparcia 
technicznego Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy? 

Zamawiający informuje, że poprzez wsparcie techniczne rozumie pomoc w 
eksploatacji oprogramowania, sprzętu komputerowego jak też innych urządzeń będących przedmiotem 
inwestycji ITS Tychy przez cały okres budowy oraz zaoferowanej rękojmi. 

108. Pytanie 2: W nawiązaniu do punktu 3.3.2.7 PFU:  
„W studniach SKR-1, SKR-2 należy zastosować ramy ciężkie RC z włazami typu ciężkiego oraz dodatkowo 
pokrywy przeciwwłamaniowe typu PCZwz. Pokrywę wewnętrzną należy wyposażyć w zamek Abloy z wkładką 
stosowaną w MZUiM Tychy.” Czy Zamawiający dopuści pokrywę zewnętrzną wyposażoną w zamek Abloy? Jaki 
typ wkładki stosowany jest w MZUiM Tychy? 

Zamawiający informuje, że należy zastosować studnie i zabezpieczenia przewidziane w PFU. Ponadto 
Zamawiający informuje, że obecnie nie są stosowane żadne wkładki w studniach eksploatowanych 
przez MZUiM. 

109. Pytanie 3: W nawiązaniu do punktu 3.5.2.14.1.5 PFU: 
 „Monitoring i sterowanie pracą sygnalizacji będzie odbywało się z wykorzystaniem w ramach ITS sieci 
światłowodowej i równolegle poprzez modem GSM z wykorzystaniem dedykowanej sieci APN dla systemu ITS 
Tychy.  
„ Realizacja powyższej funkcjonalności spowoduje wzrost kosztów przy realizacji, utrzymaniu oraz eksploatacji 
systemu ITS Tychy bez znaczących zysków przy zwiększeniu niezawodności działania podsystemu. Sterowniki 
sygnalizacji świetlnej będą podłączone w ramach pierścieni W2, które zapewnią redundantność przesyłu 
informacji pomiędzy skrzyżowaniem a Centrum Sterowania Ruchem. Dołożenie modemu GSM będzie 
generować koszt w postaci samego modemu, karty SIM wraz z comiesięcznym abonamentem oraz 
dodatkowych prac konfiguracyjnych i programistycznych. Wszystkie te elementy przekładają się na wzrost 
kosztów zamówienia nieadekwatny do zysków. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie modemu GSM z 
powyższego punktu. 

Zgodnie z PFU. 

110. Pytanie 4: W nawiązaniu do punktu 3.5.2.14.5.5 PFU:  
„Projektowany na skrzyżowaniach system wideo detekcji dla rowerzystów powinien spełniać następujące 
warunki:„ 
 Specyfikacja produktu wymienionego w Tab.3.5.6. odpowiadają urządzeniu, które nie jest już wspierane i 
produkowane przez producenta. Prosimy o dopuszczenie innych rozwiązań opartych na tej samej technologii, 
spełniające wymagane funkcjonalności lub dopuszczenie innej technologii umożliwiającej prawidłową 
detekcję rowerzystów, np. radaru mikrofalowego 

Zgodnie z PFU pkt.: 

• „3.5.2.14.5.5.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie termowizyjnych kamer IP spełniających 
wymagane funkcjonalności kamer stereoskopowych 3D do detekcji rowerzystów.” 

• „3.5.2.14.5.5.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń mikrofalowych oraz dodatkowej 
kamery IP spełniających razem wymagane funcjonalności kamer stereoskopowych 3D do 
detekcji rowerzystów.” 

111. Pytanie 5: W nawiązaniu do punktu 3.5.2.14.6.1 PFU:  
„ Na przejściach dla pieszych zastosować przyciski zgłoszeniowe wielofunkcyjne wyposażone w sygnalizatory 
dźwiękowo-wibracyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku i wygłaszające słowne komunikaty, 
wg wzoru stosowanego w mieście.” Realizacja powyższej funkcjonalności może być wykonane poprzez 
zastosowanie sygnalizatora akustycznego montowanego wewnątrz latarni sygnalizacji świetlnej oraz 
dodatkowego głośnika. Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązania zamiennie do wymagań PFU, co 
umożliwi przedstawienie Zamawiającemu korzystniejszej dla niego oferty? 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne polegające na zastosowaniu sygnalizatora akustycznego 
montowanego wewnątrz latarni sygnalizacji świetlnej oraz dodatkowego głośnika, na której 
zainstalowany jest przycisk zgłoszeniowy pod warunkiem zastosowania przycisków zgłoszeniowych 
wielofunkcyjne wyposażonych w sygnalizatory wibracyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchu lub 
wzroku. 

112. Pytanie 6: W nawiązaniu do punktu 3.5.2.14.2.2 PFU:  
.. modyfikacji algorytmów wzbudzania w zakresie co najmniej parametryzacji czasu świecenia po wzbudzeniu, 
jasności świecenia, funkcji automatycznej jasności etc.  
Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie w jakim zakresie i w jaki sposób ma być realizowane sterowanie jasnością 
świecenia? Pytanie 2: Co zamawiający rozumie jako funkcja automatycznej jasności? 

Zgodnie z PFU pkt.  3.5.2.14.2.2: 
„…Zamawiający informuje, że sterowanie jasnością doświetlenia przejścia ma być realizowane na 
podstawie:  
a) otrzymanej z sterownika oświetlenia drogowego wartości bieżącego natężenia (lub klasie) światła na 
odcinku ulicy z przedmiotowym przejściem,  
b) lub przyjętej dla analizowanego odcinka drogi klasie oświetlenia (lub natężenia oświetlenia 
uzyskanego na podstawie pomiarów podczas realizacji dokumentacji projektowej) w przypadku braku 
na nim inteligentnego systemu sterowania oświetleniem drogowym,  
i ma umożliwić automatyczne zwiększenie łącznego oświetlenie przejścia po wykryciu piesze o ustaloną 
programowo krotność. 
 
Zamawiający przewiduje że sterownik i oprawy doświetlenia przejścia umożliwią regulację wzrostu 
natężenia oświetlenia w przedziale 2-4 razy większego niż bieżąca wartość oświetlenia drogi 
realizowana w oparciu o podstawowe oświetlenie drogowe.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprz%C4%99t_komputerowy
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Przez funkcję automatycznej jasności Zamawiający rozumie funkcjonalność sterownika zapewniającą 
dobór odpowiedniego natężenia oświetlenia przejścia w sposób automatyczny na podstawie wcześniej 
opisanych parametrów i zasad.” 

113. Pytanie 7: W nawiązaniu do punktu 3.5.5.3.1 PFU:  
Zamawiający wymaga, aby system spełniał wymagania klasy B+(7)  
a) Czy Zamawiający dysponuje bezpośrednimi badaniami właściwości fizycznych dróg we wskazanych 
lokalizacjach? Jeśli tak, to czy zamawiający może potwierdzić, że jakość nawierzchni (min. równość, 
koleinowanie, ugięcie, sztywność) spełniają wymagania COST 323 dla każdej ze wskazanych lokalizacji?  
b) Jeśli Zamawiający nie dysponuje takimi badaniami to czy może potwierdzić, czy Wykonawca bierze 
odpowiedzialność zarówno za stan warstwy ścieralnej jak i wiążącej, czy tylko warstwy ścieralnej? 

Zamawiający informuje co następuje: 

a) Zamawiający nie dysponuje badaniami właściwości fizycznych dróg we wskazanych lokalizacjach. 
b) Wykonawca odpowiada za pełną przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni. Zamawiający 

informuje, że szczegóły dotyczące  branży konstrukcyjnej i drogowej dla stacji ważenia pojazdów w 
ruchu zostały opisane między innymi w pkt. 3.5.5.5. PFU.  Dodatkowo przypominamy, że w 
załączniku nr 14. Przedmiary drogowe dla skrzyżowań i odcinków drogowych objętych przebudową 
przedstawiono szczegółowe zakresy przebudowy dla konstrukcji nawierzchni, krawężników, 
odwodnienia, stanowisk serwisowych etc. zgodnie z planem zagospodarowania terenu (załączniki 
od zał_5-6 do zał_5-11) przedstawionymi w ramach PFU. 

114. Pytanie 8: W nawiązaniu do punktu 2.1.4 oraz 3.3 PFU: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego sposobu geolokalizacji niż GNSS (np. GPS, GLONASS i inne)? 

Zgodnie z PFU. Zamawiający wymaga lokalizacji pojazdów na podstawie GNSS. 

115. Pytanie 9: W nawiązaniu do punktu 3.5.6.28 PFU:  
3.5.6.28 ręczne czytniki tablic rejestracyjnych, mobilne podręczne urządzania drukujące Czy Zamawiający 
akceptuje drukarkę termiczną do wydruków mandatów?  
Czy Zamawiający akceptuje standardowe urządzenia typu smartphone, czy tylko wykonanie 
przymysłowe/rugged 

Zgodnie z PFU pkt. 3.5.6.27: 

• „…W ramach systemu Wykonawca doposaży podsystem parkingowy w ręczne czytniki tablic 
rejestracyjnych wraz mobilne podręczne urządzania drukujące - 12 kompletów - (Zamawiający 
dopuszcza drukarki termiczne), które muszą zostać zintegrowane z aplikacją nadrzędną w CSR 
oraz istniejącym system parkometrów…” 

• „..Dopuszcza się zastosowanie urządzenia typu Smartphone z dedykowanym 
oprogramowaniem. Uzyskiwana informacja z czytników na temat napełnienia parkingu musi 
zostać automatycznie zweryfikowana z informacją z systemu pomiaru napełniania opisanego w 
punkcie 3.5.6.19. W przypadku przekroczenia definiowalnych progów rozbieżności aplikacja ma 
generować alarmy ustalone z Zamawiającym….” 

116. Pytanie 10: W nawiązaniu do punktu 3.5.11 PFU: 
 Zamawiający wymaga koloru inox 45 – kolor powinien być określony np. paletą barw RAL co pozwala na 
precyzyjny dobór koloru. Prosimy o podanie koloru poprzez wskazanie barwy na podstawie palety RAL. 

Należy zastosować kolor – RAL 7011 

117. Pytanie 11: W nawiązaniu do punktu 3.5.11 PFU:  
Zamawiający wymaga klasy szczelności IP66, czy dopuszczalna jest szczelność całej oprawy IP65, która jest 
wystarczająca dla naszych warunków klimatycznych? 

Wyrażamy zgodę na zastosowanie opraw oświetleniowych  
o szczelności  min. IP 65 

118. Pytanie 12: W nawiązaniu do tabel 3.5.11 PFU:  
Zamawiający wyeliminował poprzez stosowne zapisy oprawy z radiatorem ( ożebrowaniem zewnętrznym). 
Technologia wykonania tych opraw gwarantuje samoczyszczenie sie opraw pod wpływem warunków 
atmosferycznych, tym samym Zamawiający świadomie wyeliminował jedną z podstawowych funkcjonalności 
pozwalających na obniżenie kosztów utrzymania i eksploatacji lamp w przyszłości. Czy Zamawiający dopuszcza 
oprawy wykonane w tej technologii? 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 

119. Pytanie 13:  
W nawiązaniu do tabeli 3.13.23 PFU, zwracamy się z prośbą o:  
• zmianę zakresu regulacji sprężarki Digital Scroll w przedziale min. 45% - 100%  
• zmianę max. poboru mocy elektrycznej w nominalnym pkt. Pracy klimatyzatora i skraplacza z 6,12 kW na 6,6 
kW,  
• zmianę max. Poboru mocy elektrycznej jednostki wew. na 7,5kW  
• zmianę maksymalnych gabarytów jednostki wewnętrznej na: szerokość 300 mm / głębokość 1200 mm / 
wysokość 2100 mm, 
• zmianę maksymalnych gabarytów i wagi jednostki zewnętrznej na: szerokość 1500 mm oraz wysokość 1700 
mm, waga max. 250 kg  
• zmianę poziomu ciśnienia akustycznego jednostki zew. z odl,. 5m: nie większy niż 54 dB (A)  
Powyższe zmiany umożliwią przygotowanie konkurencyjnej oferty z zachowanie w pełni założeń 
funkcjonalnych dla jednostek klimatyzacji precyzyjnej. 

Zgodnie z PFU. 
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120. Pytanie nr 1 

Z uwagi na wielkość i interdyscyplinarność projektu „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 

jak również konieczność wypełnienia kart katalogowych  prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 3 tygodnie. 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pismem nr MZUIM.DDA.2555.35.2018.MD z dnia 
17.09.2018 został przesunięty na dzień 10.10.2018 do godziny 10:00.  

121. Pytanie nr 2 

Dotyczy   PFU pkt. 3.5.7.5 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o temperaturowym zakresie pracy -30 st. C - +60 st. C? Wg danych 

statystycznych średnia temperatura najzimniejszego miesiąca (styczeń) nie przekracza  -5 st. C a temperatury 

poniżej -20st. C są rzadkością. 

W ramach PFU pkt.3.5.7.5 Zamawiający dopuszcza kamery ANPR o zakresie temperatury pracy w 
przedziale od -30° do +60°C. 

122. Pytanie nr 3 

Dotyczy   PFU pkt. 3.5.2.14.3.10 

W PFU w punkcie 3.5.2.14.3.10 Zamawiający wymaga: 

Szafy należy wyposażyć w system monitorowania i wczesnej sygnalizacji zdarzeń o następujących parametrach: 

• minimalny zakres temperatury pracy od -10 st.C do +50 st.C 

• moduł monitorowania temperatury wewnątrz szafy (minimum 2 punkty pomiarowe na każdą komorę) z możliwością 

ustawienia wartości progowych temperatury z poziomu CSR, 

• moduł monitorowania napięcia zasilania, 

• min. 2 krańcówki do monitorowania stanu położenia drzwi, 

• system eliminacji fałszywych alarmów, 

• karta sieciowa i zintegrowany Web Server wraz z oprogramowaniem do monitorowania stanów oraz odczytu zdarzeń 

poprzez protokół TCP/IP – dostęp do systemu monitorowania z poziomu CSR, 

• rejestracja zdarzeń na karcie np. SD (alarmów, uszkodzeń, poziomu temperatury, zaników zasilania, otwarcia drzwi) 

oraz w systemie centralnym CSR, 

• oprogramowanie do odczytu zdarzeń w formie komunikatów tekstowych i w formie graficznej dostępne zdalnie dla 

pracowników CSR oraz lokalnie dla serwisantów.  

Prosimy o uznanie za równoważne rozwiązanie,  w którym  to sterownik sygnalizacji świetlnej spełniający normy PN-HD 

638 S1:2001, PN-EN 12675 w klasie przemysłowej o rozszerzonym zakresie temperatur, (potwierdzone raportami z 

testów przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium) realizuje ww. funkcje.  Zamawiający wymaga technologii 

gwarantujących zmniejszenia zużycia energii i stosowanie urządzeń  pracujących w rozszerzonym zakresie temperatur bez 

potrzeby ogrzewania szafy i dodatkowych urządzeń co  jest jednym z elementów redukcji energii. 

Zgodnie z PFU. Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność systemu monitorowania i wczesnego 
sygnalizowania zdarzeń w szafie sterownika była realizowana przez sterownik w oparciu o dodatkowe 
wyposażenie szafy sterownika. 

123. Pytanie nr 4 

Dotyczy   PFU pkt. 3.5.2.14.5.4.1   

W PFU w punkcie 3.5.2.14.5.4.1  Zamawiający specyfikuje system wideodetekcji oparty o kamery analogowe. Czy 

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie zintegrowanych wideo detektorów nie wymagających grzałek, oparte o 

kolorowe kamery IP CMOS ¼” rozdzielczości: 640 x 480 pikseli (VGA) 25kl/s obudowie o klasie szczelności IP68, 

zakresie pracy w temperaturze -30°C do -60°C, transmitujących obraz bezpośrednio z kamery w postaci strumienia 

Zgodnie  z PFU pkt 3.5.2.14.5.4.2:  
„Dopuszcza się zastosowanie kamer cyfrowych IP, dzień / noc do zewnętrznego stosowania, 
spełniających wcześniej określone warunki, z wyjściem RJ-45 Ethernet 10/100 Mb/s, oraz mieć wyjście 
BNC dla wizji, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. M. innymi ma to być kamera w której 
identyfikacja pojazdów powinna odbywać się na podstawie kolorowego obrazu. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie kamer cyfrowych do realizacji detekcji pojazdów z wykorzystaniem modułów 
(kart) bez wyjścia BNC ale z wymaganiem możliwości podglądu obrazu z polami detekcji z poziomu 
lokalnego. Ponadto kamera IP powinna posiadać cechy związana z detekcją oraz optyką porównywalne 
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MPEG-4 lub H264, wykrywające pojazdy bez uszczerbku, dla jakości detekcji zarówno w dzień jak i w nocy, przez co 

rozwiązanie takie staje się mniej awaryjne, łatwiejsze w instalacji i późniejszym utrzymaniu? Dodatkowo rozwiązania 

takie zużywają znacznie mniej energii. 

(nie gorsze ) z określonymi w PFU dla kamer analogowych. W przypadku zastosowania kamery 
cyfrowej kamera ma być co najmniej w standardzie IP 1080p.” 

124. Pytanie nr 5 

Dotyczy   ściana wizyjna   

 Według wiedzy Wykonawcy nie ma na rynku monitorów LCD 60” o rozdzielczości 1920x1080 z cienką ramka tak aby 

odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi ekranami była nie większa niż 6,5mm. Matryca UV2A jak i rozmiar 60” wskazuje 

jednoznacznie na producenta Sharp ale nawet on nie ma w swojej ofercie monitora LCD 60” 1920x1080 z cienką ramką. 

Oba modele PN-V601 i PN-V602 mają rozdzielczość 1366x768. Wykonawca domaga się wykreślenie matrycy UV2A. 

Poza nazwą nie specyfikuje ona innych parametrów. Czy zamiast nieistniejącego monitora 60” Zamawiający będzie 

wymagał dużo bardziej funkcjonalnego monitora LCD 55” całkowicie bez ramki. To pozwoli uzyskać obraz praktycznie 

bez przerw na całej ścianie graficznej.  

 

W zakresie PFU Tab.3.13.3. Parametry monitorów ściany wizyjnej 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie spełniające następujące wymagania minimalne: 
 

Parametry  Wymagania minimalne  

Rodzaj i przeznaczenie  Monitor LCD przeznaczony do pracy ciągłej 24h. Zastosowanie 

wysokiej jakości paneli umożliwia ciągłe wykorzystywanie ścian 

wideo. Wyświetlanie obrazów z monitoringu wizyjnego kamer, 

map GIS oraz aplikacji do sterowania i zarządzania ruchem 

drogowym.  

Rodzaj panelu  LCD z bezpośrednim podświetleniem LED .   

Przekątna ekranu  55cali 

Proporcje obrazu  16:9  

Jasność  700 cd/m2  

Kontrast  1200:1 

Kąty widzenia  176 poziomo / 176 pionowo  

Czas reakcji  8ms 

Rozdzielczość natywna  Full-HD  

Kontrola wyjścia  Sieć LAN  

Pobór mocy i zasilanie  Pobór mocy max. 510 W, zasilanie 240V 50Hz  

Szerokość ramki  2mm 

Wersje kolorystyczne  Czarna obudowa  

Złącza   

• HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP)  

• 2x DVI-D sygnał PC/AV (digital RGB) – wejście i wyjście  

• LAN (RJ-45)  

Inne   

• Współpraca z oprogramowaniem do zarządzania treścią  

 
 

125. Pytanie nr 6 

Dotyczy   ściana wizyjna   

 W podpunkcie c Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu 6 enkoderów obsługujących wysokie 

rozdzielczości. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby enkodery obsługiwały rozdzielczości do 3840x2160 włącznie? 

Zgodnie z PFU. 

126. Pytanie nr 7 

Dotyczy   ściana wizyjna   

Jako interfejs do kontroli parametrów pracy monitorów Zamawiający wyspecyfikował sieć LAN. Czy Zamawiający 

zgadza się na usunięcie wymogu wyposażenia monitora w port RS-232, którego wykorzystanie nie jest planowane według 

PFU? 

 

Zgodnie z PFU. Zamawiający  informuje,  że w PFU nie ma takiego wymagania. 
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127. Pytanie nr 8 

Dotyczy   ściana wizyjna   

 Zamawiający określił, że połączenie sygnałów pomiędzy kontrolerem graficznym a ścianą wizyjną realizowane będzie 

przez port DVI. Czy w takim razie Zamawiający zgodzi się na wyłączenie wymogu posiadania przez monitory 

nałogowego złącza D-Sub 15-pin, którego wykorzystanie nie jest planowane według PFU? 

Zgodnie z PFU. Zamawiający  informuje,  że w PFU nie ma takiego wymagania. 
 

128. Pytanie nr 9 

Dotyczy   ściana wizyjna   

Zamawiający wyspecyfikował wszystkie elementy systemu wizualizacji i brak w nim źródeł audio. Czy Zamawiający 

zgodzi się na usunięcie wymogu posiadania przez monitory wyjścia na dodatkowe głośniki, których wykorzystanie nie jest 

planowane według PFU? 

W zakresie ściany wizyjnej Zamawiający wyraża zgodę na monitory bez złącza na dodatkowe głośniki. 

129. Pytanie nr 10 

Dotyczy   ściana wizyjna   

Zamawiający wymaga by monitor chłodzony był 8 wentylatorami w 4 sekcjach. Czołowi producenci oferują różne 

rozwiązania gwarantujące utrzymanie optymalnego poziomu temperatury pracy monitorów. Prosimy o wykreślenie tego 

zapisu. 

Zgodnie z PFU Tab.3.13.3. Parametry monitorów ściany wizyjnej: 
„… 8 wentylatorów w 4 sekcjach (w monitorze ściany wizyjnej dopuszczalne są rozwiązania równoważne 
w zakresie chłodzenia inne niż wentylatory)..” 

130. Pytanie nr 11 

Dotyczy   ściana wizyjna   

Tabela 3.13.4 opisuje parametry kontrolera ściany wizyjnej – system chłodzenia za pomocą ultracichych wentylatorów 

max. tj.2,5dB na jeden monitor. Ta wielkość nie ma żadnego fizycznego znaczenia i na jej podstawie nie można określić 

jaka jest głośność pracy  kontrolera  skonfigurowanego do obsługi wymaganej ściany graficznej. Dodatkowo pragniemy 

zwrócić uwagę, że profesjonalne kontrolery to komputery klasy przemysłowej, przez co poziom szumów przez nie 

generowanych jest zwykle wyższy niż zwykłych komputerów biurowych. Zamawiający wymaga instalacji kontrolera w 

serwerowni, pomieszczeniu izolowanym akustycznie od reszty budynku, w którym znacznie wyższe poziomy ciśnienia 

akustycznego generowała będzie np. klimatyzacja.  W związku z tym prosimy o wykreślenie zapisów o poziomach 

głośności generowanych przez kontroler graficzny. 

W zakresie Tab.3.13.4. Parametry kontrolera ściany wizyjnej Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez 
zastosowania ultracichych  wentylatorów. 

131. Pytanie nr 12 

Dotyczy   ściana wizyjna   

W tabeli 3.13.4 Zamawiający opisuje parametry wymagane od kontrolera graficznego, w wierszu procesor podano 

odnośnik do tabeli testów, która dotyczy konkretnych komputerów a nie procesorów. Prosimy o wskazanie wymaganej 

wydajności w testach odnoszących się jedynie do procesorów np. minimum 10 000 punktów w testach 

www.cpubenchmark.net 

Zgodnie z PFU. 

132. Pytanie nr 13 

Dotyczy   ściana wizyjna   

W tabeli 3.13.4 w wierszu odnoszącym się do wymogów względem karty graficznej określono minimalną ilość portów 

wyjściowych na 12 szt. Display Port, przy czym we wstępie do punktu Zamawiający napisał że połączenie pomiędzy 

kontrolerem graficznym a ścianą graficzną realizowane będzie z pomocą 8 kabli Single Link DVI. Wykonawca prosi o 

zmianę wymaganej ilości portów na 8 portów Display Port. 

Zgodnie z PFU. 
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133. Pytanie nr 14 

Dotyczy   ściana wizyjna   

Zamawiający wymaga, aby karta graficzna kontrolera ściany wizyjnej obsługiwała funkcjonalność Genlock. Standard 

Genlock stosuje się w studiach telewizyjnych do synchronizacji urządzeń studyjnych – kamer i monitorów i do 

poprawnego działania wymaga specjalistycznego generatora,  który synchronizuje te wszystkie urządzenia. Nie ma on 

żadnego zastosowania w przypadku Sali Operatorskiej, gdzie żadne z urządzeń w tej sali nie jest przystosowane do 

współpracy z takim generatorem. Prosimy o usuniecie tego wymagania, tym bardziej, że Zamawiający nie wymaga 

dostarczenia generatora sygnału Genlock.  

W zakresie Tab.3.13.4. Parametry kontrolera ściany wizyjnej Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez 
funkcji Genlock. 

134. Pytanie nr 15 

Dotyczy   ściana wizyjna   

W tabeli 3.13.4 w wierszu Karta dźwiękowa Zamawiający wymaga, by na przednim panelu kontrolera wyprowadzone 

były gniazda słuchawkowe oraz mikrofonowe, a jednocześnie wymaga by obudowa była typu serwerowego, 

przystosowana do montażu w szafie serwerowej. Większość serowych obudów posiada zamykane przednie panele 

ograniczające dostęp do gniazd. Niemożliwe będzie w tym przypadku zamknięcie takiego panelu jeśli do gniazd 

podłączone będą urządzenia. Przy instalacji w szafie serwerowej wszystkie połączenia wykonuje się na tylnych panelach 

urządzeń by uniknąć plątaniny kabli. Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący gniazd dźwiękowych na następujący: 

„Gniazda dźwiękowe na panelu tylnym: słuchawkowe i mikrofonowe”? 

W zakresie Tab.3.13.4. Parametry kontrolera ściany wizyjnej Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z 
gniazdem dźwiękowym na panelu tylnym: słuchawkowe i mikrofonowe  

135. Pytanie nr 16 

Dotyczy   ściana wizyjna   

Zamawiający wymaga, aby kontroler ściany wizyjnej wyposażony był w bezprzewodową kartę sieciowa WiFi  i moduł 

BlueTooth. Kontroler wymaga bardzo dużej wydajności graficznej do przetwarzania i wyświetlania grafiki na 8 

monitorach, o łącznej rozdzielczości obrazu 7680x2160 punktów. Musi zapewnić stabilną i bezobsługową pracę ze stałą 

wydajnością. Bezprzewodowe połączenia, zarówno sieciowe WiFi jak i Bluetooth stanowią potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa dla kontrolera, nie gwarantują przepustowości i stabilności pracy którą mają sieci przewodowe. 

Dodatkowo miejsce instalacji kontrolera (znaczna odległość od Sali Operatorów, oraz instalacja w szafie serwerowej która 

działa jak klatka Faradaya) uniemożliwi wykorzystanie funkcjonalności oferowanej przez tą kartę. Na rysunku 

przedstawiającym schematycznie konfigurację ściany graficznej Zamawiający wskazuje jedynie infrastrukturę miedzianą 

„Infrastruktura sieciowa 1Gbps”. Prosimy o usunięcie wymagania wyposażania kontroler w kartę WiFi z modułem 

Bluetooth. 

W zakresie Tab.3.13.4. Parametry kontrolera ściany wizyjnej Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez 
obsługi standardów 802.11:b/g/n a/c oraz modułu bluetooth: 4.0 EDR. 

136. Pytanie nr 17 

Dotyczy   ściana wizyjna   

Zamawiający wymaga, aby kontroler ściany wizyjnej posiadał port S/PDIF. Prosimy o wykreślenie tego wymagania jako 

nieistotne.  

Zgodnie z PFU. 

137. Pytanie nr 18 

Dotyczy   ściana wizyjna   

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie wszystkich wymagań zawartych w Tabeli 3.13.4 w wierszu 

Oprogramowanie narzędziowe. Wymagania te absolutnie nie dotyczą oprogramowania, które normalnie pracuje na 

kontrolerze ściany graficznej (wizyjnej). Mogą dotyczyć oprogramowania VMS do obsługi systemu CCTV lub innego 

podsystemu. Ze względu jednak na bezpieczeństwo stabilnej pracy kontrolera i wymaganą jego ciągłą dużą wydajność nie 

Zgodnie z PFU. 
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powinno być na tym kontrolerze instalowane. 

138. Pytanie nr 19 

Dotyczy   PFU pkt. 3.8.2.9 Kamery stacjonarne 

 Czy Zamawiający dopuści kamerę, która posiada poziomy kąt widzenia 95 stopni zamiast 100 st.? 

Zamawiający w ramach  PFU pkt. 3.8.2.9 dopuszcza kamery, które posiadają  kąt widzenia w poziomie: 
95° - 35°. 
 

139. Pytanie nr 20 

Dotyczy   PFU pkt. 3.5.7.5 

Czy Zamawiający dopuści kamery, w których zadeklarowana wilgotność względna jest w przedziale 10-100%? 

 

Zgodnie z PFU. 

140. Pytanie nr 21 

Dotyczy   Wzór umowy § 2 Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy 

Zamawiający we wzorze umowy par 2 pkt 1 opisał: 

[…] 

Wpływ realizacji projektu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzony ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń 

gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu istniejącego – redukcja emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń 

gazowych i cząstek stałych o 5,5%.  

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi danymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń gazowych oraz 
cząstek stałych. W celu rozpoznania aktualnych danych dotyczących emisji zanieczyszczeń Wykonawca winien 
przeprowadzić pomiary stężeń niezbędnych do oceny wpływu realizacji projektu na zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych (mierzony ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu 
istniejącego – redukcja emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych o 5,5%. Pomiary należy 
przeprowadzić w trybie ciągłym co najmniej w okresie jednego roku. Pomiary należy rozpocząć nie później niż 6 miesięcy 
od daty podpisania Umowy na inwestycję ITS Tychy. Wyniki pomiarów stanowić będą podstawę do wyznaczenia wyżej 
wymienionych wskaźników.  

[…] 

W celu wyznaczenia powyższych wskaźników wymaga się od Wykonawcy opracowania i uzgodnienia niezbędnych 
materiałów, w tym przedstawienia do zatwierdzenia założeń i metodologii oraz przeprowadzania pomiarów/badań w 
terenie zgodnie z zatwierdzoną procedurą. Założenia i metodologia procedury wyznaczenia i obliczenia powyższych 
wskaźników muszą zostać opracowane przez instytut badawczy lub jednostkę naukową specjalizująca się dziedzinie 
właściwej dla poszczególnych wskaźników. 

 

Weryfikacja spełniania przez przedmiot zamówienia wskaźników opisanych w niniejszym ustępie nastąpi w terminie do 15 
miesięcy od dnia odbioru końcowego.  

Obszar na którym należy analizować przedmiotowe wskaźniki należy odnieść do obszaru objętego systemem ITS Tychy.  

Okres analizy wskaźników zostanie wyznaczony w ramach wymaganej w Umowie metodologii procedury wyznaczenia i 
obliczenia przedmiotowych wskaźników, który musi zostać opracowany przez instytut badawczy lub jednostkę naukową 
specjalizująca się w dziedzinie właściwej dla przedmiotowego wskaźnika. 

[…] 

Uwzględniając zapisy zawarte we wzorze umowy rozumiemy, iż wskaźnik dotyczący emisji zanieczyszczeń powietrza 
(„wpływu realizacji projektu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzony ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń 
gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu istniejącego – redukcja emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń 
gazowych i cząstek stałych o 5,5%”) odnosi się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących tylko z 
elementów sektora transportu na obszarze objętym systemem ITS Tychy, na które będzie oddziaływało uruchomienie i 

Przypominamy, że zadanie realizowane jest w trybie projektuj i buduj. Zamawiający równocześnie 
potwierdza, że wskaźnik dotyczący emisji zanieczyszczeń powietrza odnosi się do redukcji emisji 
zanieczyszczeń powietrza pochodzących tylko z elementów sektora transportu na obszarze objętym 
systemem ITS Tychy, na które będzie oddziaływało uruchomienie i funkcjonowanie systemu.  
 
Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z Umową:  
„…W celu wyznaczenia powyższych wskaźników wymaga się od Wykonawcy opracowania i uzgodnienia 
niezbędnych materiałów, w tym przedstawienia do zatwierdzenia założeń i metodologii oraz 
przeprowadzania pomiarów/badań w terenie zgodnie z zatwierdzoną procedurą. Założenia i 
metodologia procedury wyznaczenia i obliczenia powyższych wskaźników muszą zostać opracowane 
przez instytut badawczy lub jednostkę naukową specjalizująca się dziedzinie właściwej dla 
poszczególnych wskaźników…”.  
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funkcjonowanie systemu. Prosimy o potwierdzenie. 

Na ogólny poziom poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w różnych rejonach miasta, w tym w bezpośrednim otoczeniu 
dróg na obszarze objętym systemem ITS Tychy, oddziałują różne sektory, w stopniu uzależnionym od charakteru danego 
obszaru oraz rodzaju zanieczyszczenia. W warunkach Polski, np. w odniesieniu do zanieczyszczeń pyłowych, jest to przede 
wszystkim sektor komunalno-bytowy oraz, w mniejszym stopniu, sektor przemysłu. Koncentracja zanieczyszczeń 
powietrza jest uzależniona również od czynników niezależnych od działalności ludzkiej, w tym warunków 
meteorologicznych panujących w określonym czasie, które wpływają zarówno na aktywność źródeł emisji i jej wielkość 
(np. w przypadku sektora komunalno-bytowego), jak i możliwości dyspersji substancji zanieczyszczających w powietrzu 
oraz stopień ich kumulacji na rozważanym obszarze.  

Wdrożony system ITS Tychy nie będzie miał wpływu na poziom emisji zanieczyszczeń z sektorów innych, niż transportowy. 
Ogólne stężenie zanieczyszczeń powietrza na rozważanym obszarze jest zależne od wielu czynników, w tym 
wspomnianych warunków meteorologicznych, jak i np. wdrażanych na obszarze miasta innych działań zmierzających do 
poprawy  jakości powietrza (np. wymiana pieców indywidualnego ogrzewania, termomodernizacja budynków), ale 
również napływu zanieczyszczeń z innych rejonów, miast itp. 

W związku z powyższym pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza, przeprowadzone przed uruchomieniem systemu ITS 
Tychy oraz po jego wdrożeniu, mogą stanowić tylko jeden z elementów określania stopnia osiągnięcia wskaźnika 
związanego z redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zmienność warunków meteorologicznych oraz napływu 
zanieczyszczeń z innych sektorów i obszarów, wskazują na potrzebę uwzględnienia w metodologii obliczenia tych 
wskaźników matematycznego modelowania emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Modelowanie takie 
powinno brać pod uwagę te elementy charakterystyki ruchu drogowego, na które będzie oddziaływała praca systemu ITS 
Tychy.  

141. Ad Rozdz. 3.13.4.3 PFU Macierz dyskowa systemowa Tab.3.13.27. 

Czy Zamawiający uzna za równoważną macierz wyposażoną w co najmniej 4 porty FC 16Gbps, z możliwością 

dwukrotnego zwiększenia przepustowości i ilości połączeń FC bez konieczności wymiany kontrolerów? Taka 

alternatywa byłaby analogiczna do tej zastosowanej w wymaganiach macierzy systemowej dla serwerowni 

zapasowej (Tab.3.13.74.). 

Zgodnie z PFU. 

142. Ad Rozdz. 3.13.4.4 PFU Macierz dyskowa archiwum Tab.3.13.28. 

Czy Zamawiający uzna za równoważną macierz wyposażoną w co najmniej 4 porty FC 16Gbps, z możliwością 

dwukrotnego zwiększenia przepustowości i ilości połączeń FC bez konieczności wymiany kontrolerów? Taka 

alternatywa byłaby analogiczna do tej zastosowanej w wymaganiach macierzy systemowej dla serwerowni 

zapasowej (Tab.3.13.74.). 

Zgodnie z PFU. 

143. Ad Rozdz. 3.13.8.1.1 PFU Macierz dyskowa systemowa Tab.3.13.74. 

Wnosimy o usunięcie wymagania obsługi dysków elektronicznych SSD/Flash o wielkości 200GB. W związku 

ze spadkiem cen nośników SSD i małej przydatności dysków o takich pojemnościach w rozwiązaniach 

storage'owych dyski 200GB nie znajdują się już w ofertach wiodących producentów macierzy dyskowych. 

Zgodnie z PFU. 

144. Ad Rozdz. 3.13.4.6  PFU Zapora bezpieczeństwa sieciowego Tab.3.13.30. wymaganie 18 oraz Rozdz. 

3.13.8.1.5 PFU Zapora bezpieczeństwa sieciowego Tab.3.13.78. wymaganie 38. 

Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie w przypadku dostarczenia wymaganej funkcjonalności w 

postaci maszyny wirtualnej? 

Zgodnie z PFU. 

145. Ad Rozdz. 3.13.8.1.5 PFU Zapora bezpieczeństwa sieciowego Tab.3.13.78. wymaganie 38. 

Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie w przypadku dostarczenia licencji na funkcjonalności opisane 

w punkcie 27. tejże tabeli? 

Zgodnie z PFU. 

146. Ad Rozdz. 3.13.4 PFU Sprzęt komputerowy w serwerowni Tab.3.13.24.  Tabela ilości sprzętu komputerowego 

w serwerowni 

Zamawiający określił ilość stacji zarządzających na dwie sztuki a jednocześnie w rozdz. 3.13.4.12 PFU Stacje 

zdalnego zarządzania wpisał ilość trzy. Prosimy jednoznaczne wskazanie pożądanej ilości urządzeń. 

W PFU w tab.3.13.24 Tabela ilości sprzętu komputerowego w serwerowni  w pozycji Stacja zarządzająca 
2 szt. Zamawiający określił wymaganą ilość konsoli KVM, które mają służyć do  zarządzania wszystkimi 
serwerami. 
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W PFU w pkt.3.13.4.12 Stacje zdalnego zarządzania Zamawiający  wyspecyfikował 3 (słownie: trzy) 
laptopy z przeznaczeniem dla Administratorów systemu oraz wice dyrektora CSR. 

147. Pytanie nr 22 

Dotyczy   umowy par.4 pkt. 1 

Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenie w polisie  odpowiedzialności Wykonawcy za działania Podwykonawców w 

zakresie ustawowej odpowiedzialności cywilnej. 

Zamawiający wymaga objęcia polisą działań Podwykonawców. 

148. Pytanie nr 23 

Dotyczy   umowy par.4 pkt. 2 

Zamawiający zawarł w paragrafie 4 pkt. 2  zapis „..Umowa ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 musi być zawarta na 
kwotę nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia umownego na okres obejmujący cały okres realizacji przedmiotu umowy”.  
Prosimy o dookreślenie , że suma gwarancyjna na polisie Wykonawcy będzie określona na jeden i wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieczenia. 

Zamawiający potwierdza, iż oczekuje że suma gwarancyjna na polisie Wykonawcy będzie określona na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

149. Pytanie nr 24 

Dotyczy   umowy par.4 pkt. 3 

Czy Zamawiający zaakceptuje inny dokument ubezpieczeniowy niż polisa potwierdzający zawarcie 

wymaganego ubezpieczenia np., notę pokrycia, certyfikat.  

Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na określoną w 
SIWZ kwotę, dotyczącej realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia i z wyraźnym 
wskazaniem Zamawiającego jako beneficjenta. 

150. Pytanie nr 25 

Dotyczy   umowy par.4 pkt. 3 

Czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Ubezpieczyciela o niezaleganiu ze składkami z tytułu zawartej 

polisy?  

Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Ubezpieczyciela o niezaleganiu ze składkami z tytułu zawartej 
polisy.  
 

151. W nawiązaniu do przetargu  mam prośbę o informację . 

Jeżeli będziemy korzystać z podmiotów trzecich dotyczących wymaganych specjalistów czy referencji , 

musimy załączyć  JEDZ  tych podwykonawców. Zgodnie z nowymi zasadami wysyłamy je elektronicznie.  

Czy w związku z tym JEDZ podwykonawców również przesyłany  jest elektronicznie   na adres podany w SIWZ , 

i musi być podpisany  elektronicznie przez firmę trzecią ,  czy przez Wykonawcę ?  

Czy  Jedz wykonawcy plus Jedz-e firm trzecich maja być wysłane  razem przez wykonawcę i opatrzone jednym 

hasłem ? 

JEDZ podmiotów udostępniających potencjał musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz winien być wysłany na adres 

podany w SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wysłał JEDZ podmiotów udostępniających 

potencjał wraz z JEDZ Wykonawcy (o ile będzie to możliwe w jednej wiadomości e-mail). Pliki 

zawierające JEDZ mogą być wysłane w jednym katalogu opatrzone jednym hasłem.  W treści przesłanej 

wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ/JEDZ-e dotyczy/ą oraz 

nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację. 

 

 


